Wentylacja wywiewl
izolowany, z blach
poprowadzi¢ przez
budynku na wysok:

Wentylacja wywiewna pokoju z aneksem kuchennym

M2 — kanat

wentylacyjny dwuscienny, izolowany, z blachy stalowej ocynkowane]
#160/220 mm. Kanat nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenia ponad dach
budynku na wysokos¢ min.60cm. Kratke wywiewnq #160mm zamontowaé
w 5cianie, 10cm pod stropem pomieszczenia. Pod trojnikiem nalezy
zamontowaé odskraplacz. Kanat wentylacyjny oprze¢ na typowym
wsporniku z blachy zamocowanym do Sciany tylnej pod odskraplaczem

(np. wspornik WKT 2 f—my MK Zary).

na z kuchni M3 — kanat wentylacyjny dwuscienny,

y stalowej ocynkowanej #160/220 mm. Kanat nalezy
pom.fazienki i wyprowadzi¢ na zewnqtrz ponad dach
08¢ min.60cm. Kratke wywiewnq ¢160mm zamontowaé

w scianie, 10cm pod stropem pomieszczenia. Pod trojnikiem nalezy
zamontowaé odskraplacz. Kanat wentylacyjny oprze¢ na typowym

wsporniku z blach

y zamocowanym do Sciany tylnej pod odskraplaczem

(np. wspornik WKT 2 f—my MK Zary). Kanaf wentylacyjny w obrebie
mieszkania (fazienki) wykona¢ jako kanaf jednoScienny z blachy stalowej

ocynkowanej o wy!

m.8160 mm. Kanat nalezy obudowaé ptytami g—k.

projektowany nawietrzak okienny
o przepfywie 70m3/h

Pom.gospodarcze
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projektowany nawietrzak okienny
o przepfywie 70m3/h
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Kanat wentylacji wywiewnej obudowaé¢ ptytami OSB o gr.10mm
montowanymi do wspornikdw drewnianych przytwierdzonych do
Sciany tylnej. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego
zabezpieczonego przed szkodnikami drewna, grzybami i wilgocig.
Ptyty OSB pokry¢ warstwq kleju zbrojonego siatkq a nastepnie
potozyc warstwe masy tynkarskiej w kolorystce istniejgcej elewaciji.
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