projektowany nawietrzak okienny
o _przepfywie 70m3/h

Wentylacja wywiewna z pom.kuchni M7- kanat
dwuscienny z blachy stalowej ocynkowane]
zaizolowany termicznie 160/220 mm. Kratke
wywiewng 8160mm montowa¢ w stropie
pomieszczenia. Na poddaszu, pod trdjnikiem
zamontowa¢ odskraplacz. Kanaf wyprowadzié
min.60cm ponad dach budynku.

Wentylacja wywiewna
z pom.kuchni M3

Wentylacja wywiewna

z pom.pokoju z aneksem

kuchennym M2

spalania wraz z przewodem spali
wyprowadzon

nr3. Przewdd wyprowadzony ponad  ~—
dach budynku. Kratke wywiewng o
wym.14x21cm zamontowac na Scianie
pomieszczenia, 10cm pod stropem

Istniejgcy kociof gazowy z zamknietg komorg

nowo—powietrznym

przez poddasze ponad dach budynku

Istniejgca wentylacja wywiewna —
wentylacyjna @160 zamontowana

kratka
w stropie

pomieszczenia, kanaf wentylacyjny wyprowadzony
przed poddasze ponad dach budynku
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Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 pok.23

UWAGA:

Kanat wentylacji wywiewnej obudowaé ptytami OSB o gr.10mm
montowanymi do wspornikéw drewnianych przytwierdzonych do
sciany szczytowej. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego
zabezpieczonego przed szkodnikami drewna, grzybami i wilgocig.
Ptyty OSB pokryc warstwg kleju zbrojonego siatkq a nastepnie
pofozy¢é warstwe masy tynkarskiej w kolorystce istniejgce]j elewaciji.

Projektant: . . 124 /D0S /06 Data:
mgr inz. Sylwia Tchorowska DOS /IS /0471 /06 25 072017
Asystent: L L
mgr inz. Jolanta Kaskiewicz
Temat: "Wykonanie prawidfowej wentylacji nawiewno—wywiewnej oraz dodatkowych Stadium:
przewodow kominowych — wentylacyjnych dla pomieszczen kuchennych w PB
lokalach w budynku przy ul. Gen. Andersa 177 w Watbrzychu”
dz. nr 97/1 obreb nr 14 Biaty Kamien Skala:
1:100
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkéw Spoétka z o.o.
ul. Gen.Andersa 48, 58-304 Watbrzych
Nrorys.: 3
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