Projektowana wentylacja wywiewna
z pomieszczenia kuchni z M3
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PRZEKROJ A=A (skola 1:25)

kantowka 5 x 5 c¢cm

Obudowa z pfyt 0SB
gr. 10 mm mocowana
do drewnianych wspornikow

Drewniane wsporniki mocowane
do sciany co 100 cm

kantowka 5 x 5 cm
=42 cm

Obudowa z pfyt OSB
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PRZEKROJ B—B (skaa 1:25)
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kantowka 5 x 5 cm 36 5
=35 cm
kantowka 5 x 5 cm
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UWAGA:

1. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnoweqo zabezpieczonego przed
szkodnikami drewna, grzybami i wilgocig preparatami dostepnymi w handlu.

2. Do fgczenia drewnianych elementow wspornikow i mocowania wspornikow
do sciany stosowa¢ typowe fgcznkiki BMF i gwozdzie karbowane typu BMF.

3. Ptyty OSB pokryé warstwg kleju zbrojonego siatkq a nastepnie pofozye
warstwe masy tynkarskiej dobranej kolorystycznie do koloru elewaci.

4. Kanaf wentylacyjny nalezy oprze¢ na typowych wspornikach z blachy
zamocowanych do éciany (np. wspornik WKT 2 f—my MK Zary)
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Tytuf rys.: | ELEWACJA TYLNA BUDYNKU — OBUDOWA KANALU WENTYLACJI WYWIEWNEJ Z M3 /




