~Wykonanie prawidtowej wentylacji nawiewno-wywiewch oraz dodatkowych przewodéw
kominowych-wentylacyjnych dla pomieszdézieuchennych w lokalach w budynku przy
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Zawartosé opracowania:
— Uprawnienia budowlane oraz&é@adczenia o przynat@osci do DOIIB projektanta
— Opinia kominiarska nr 007882 z dn.07.08.2017

l. Opis techniczny.
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Il. Rysunki:

- Rys.nrl. Skala 1:100
Rzut parteru — wentylacja nawiewno-wywiewna
- Rys. nr 2. Skala 1:100
Rzut | petra — wentylacja nawiewno-wywiewna

- Rys. nr 3. Skala 1:100
Rzut Il pietra — wentylacja nawiewno-wywiewna

— Rys. nr4. Skala 1:100
Rzut poddasza

- Rys. nr 5. Skala 1:50
Elewacja tylna budynku— kanaty wentylacji wywiewzdj12 i M3

- Rys. nr 6. Skala 1:50
Elewacja tylna budynku — obudowa kanatu wentylagviewnej z M2

- Rys.nr7. Skala 1:50

Elewacja tylna budynku — obudowa kanatu wentylagjviewnej z M3

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawanowy, kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shy¢ i moze zosté skierowane do realizacji.
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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie
- Opinia kominiarska nr 007882 z dn.07.08.2017

- Katalogi firmowe

2. Przedmiot opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowy wemfylaawiewno-wywiewnej
oraz dodatkowych przewodow kominowych wentylacymydla pomieszcze kuchennych
w lokalach w budynku zlokalizowanym przy ul. Gemdersa 177 w Watbrzychu ( dz. nr 97/1
obr. nr 14 Bialty Kamig).

3. Stan istniegcy
Budynek obgty opracowaniem pofmny jest na dziatce nr 97/1 qbr nr 14 Bialy
Kamien. Granica dziatki odsciany frontowej budynku przebiega po obrysie. Obigdst
budynkiem czterokondygnacyjnym z nigtkowym poddaszem, catkowicie podpiwniczony
wykonanym w technologii tradycyjnej. Dach dwuspagig@ekryty dachowk.

W budynku znajduj sie dwa murowane przewody dymowe o wym.50x50cm oz tr
przewody murowane o wym.l1l4xl4cm Weéea lokali mieszkalnych brak jest poprawnie
dziatapcego systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej pomiesrniach kuchennych.

4. \nstalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomiegeniach kuchennych

4.1. 1 okal mieszkalny M 2

Stan istniejcy

Lokal mieszkalny nr 2 znajdujecsna parterze i sktadaest pokoju z aneksem kuchennym,
pokoju i tazienki. Obecnie lokal mieszkalny jest remoncie. Nascianie w przedpokoju
zamontowano gazowy kociot dwufunkcyjny z zangkpikomor spalania. W lokalu brak jest
wentylacji nawiewnej i wywiewnej.

Stan projektowany,

W pokoju z aneksem kuchennym projektujec snonta nawietrzaka okiennego
0 przeptywie 70ms3/h.

Wywiew z pomieszczenia pokoju z aneksem kuchenmgatizowany bdzie przez kanat
prowadzony poscianie zewagtrznej §ciana tylna) budynku wykonany jako d$eienny,
izolowany z blachy stalowej ocynkowanej g160/220nfad trojnikiem naley zamontowéa
odkraplacz. Kanat nalg wyprowadz¢ na wysokéé min. 60cm ponad dach budynku. Kanat
wentylacyjny oprzé na typowym wsporniku z blachy zamocowanym égdany pod
odkraplaczem (np. wspornik WKT 2 f-my MK). Kanat mglacji wywiewnej naley
obudow& pltytami OSB o grubixi 10mm montowanymi do wspornikbw drewnianych
przytwierdzonych ddciany tylnej. Wsporniki wykon&z drewna sosnowego zabezpieczonego
przed szkodnikami drewna, grzybami i wilgacPtyty OSB pokry warstwg kleju zbrojonego
siatkg a nastpnie potay¢ warstwe masy tynkarskiej w kolorystyce istraegj elewaciji.
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UWAGA:

Przed rozpocxiem rob6t zwizanych z monteem wentylacji nalegy zdemontowé
nieprawidtowo wykona#p wentylacg wywiewrng z pomieszczenia pokoju. Kragtkvywiewn
nalezy zdemontowaa otwor wécianie szczytowej naky zamurowa.

4.2. L okal mieszkalny M 3

Stan istniejcy

Lokal mieszkalny nr 3 znajduje¢sha parterze i sktadaesiz kuchni, dwoch pokoi ,
tazienki oraz pomieszczenia gospodarczego. W kunmaiduje sj kuchenka gazowa oraz piec
na opat staty.

W lokalu mieszkalnym w pom. kuchni jest brak weatyi nawiewno-wywiewnej.
W écianie, pod stropem pomieszczenia pginay pomieszczeniem gospodarczym a korytarzem
zamontowana jest kratka wywiewna o wym. 14x14cm.

Stan projektowany

Nawiew do pomieszczenia kuchni realizowarggde przez nawietrzak zamontowany w
oknie. Nowoprojektowany nawietrzak o wydajno70m3/h wyposzony jest w ochrog przed
owadami oraz samoregudgj klape, ktéra dostosowuje gautomatycznie do zmianysaienia,
dzieki czemu nie ma potrzeby regulagjcenej przez lokatora.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kuchni realiaow lgdzie przez jedniwienny
kanat wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o wymiarze160mm z blachy stalowe]
ocynkowanej. Kratk wywiewns @160 mm naley montowg& 10cm pod stropem
pomieszczenia. Kanat nale poprowadzi przez pomieszczenie tazienki iwyprowadza
zewntrz budynku. Kanat prowadzony goianie zewngtrznej §ciana tylna) budynku wykoia
jako kanat dwsecienny, izolowany z blachy stalowej ocynkowanej @220mm. Pod
trojnikiem naley zamontowa odkraplacz. Kanat natg wyprowadzé na wysoké¢ min. 60cm
ponad dach budynku. Kanat wentylacyjny oprzea typowym wsporniku z blachy
zamocowanym doéciany pod odkraplaczem (np. wspornik WKT 2 f-my MKKanat
wentylacji wywiewnej nalgy obudow& ptytami OSB o grub&i 10mm montowanymi do
wspornikéw drewnianych przytwierdzonych doany tylnej. Wsporniki wykonaz drewna
sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami dregmgbami i wilgocy. Piyty OSB
pokry¢ warstwg kleju zbrojonego siatk a nasfpnie potayé warstwe masy tynkarskiej w
kolorystyce istnigjcej elewacji.

Kanat wentylacyjny prowadzony przez pomieszczenaziehki naley obudowa
ptytami g-k.

UWAGA:

Przed rozpocgxiem robdt zwizanych z monteem wentylacji naley zdemontowé
nieprawidtowo wykonas wentylacg wywiewng z pomieszczenia gospodarczego — kratk
wywiewng nalezy zdemontowa a otwor wscianie zamurowa

4.3 L okal mieszkalny M4

Stan istniejcy

Lokal mieszkalny nr 4 znajdujeesna | petrze budynku i sktada giz kuchni, tazienki
oraz dwoch pokoi. W pomieszczeniu kuchni znajdujkschenka gazowa oraz kociot gazowy
z zamkn¢ta komog spalania. W pomieszczeniu kuchni jest wentylagaiawno-wywiewna.
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W oknie zamontowany jest nawietrzak okienny. Kratkaviewna @160 mm zamontowna jest
w stropie pomieszczenia kuchni. Kanat wyprowadz@sy ponad dach budynku i zalazony
kominkiem.

Pomedzy pomieszczeniem kuchni a korytarzem 30cm nacdrds zamontowana jest
kratka nawiewna g160 mm.

Stan projektowany

Nalezy zdemontowa nieprawidtows wykonary wentylacg nawiewry z pomieszczenia
kuchni — kratk nawiewry nalezy zdemontowéa otwor wscianie zamurowa

Ponadto istnigcy nawietrzak okienny natg wymienc na nowy. Nowoprojektowany
nawietrzak o wydajn@i 70mP/h wyposaony jest w ochron przed owadami oraz
samoregulujca klape, ktéra dostosowuje gsiautomatycznie do zmianysaienia, dz¢ki czemu
nie ma potrzeby regulacjgeznej przez lokatora.

4.4.1 okal mieszkalny M5

Stan istniejcy

Lokal mieszkalny nr 5 znajdujeesha | petrze budynku i sktada giz kuchni, dwoch
pokoi oraz fazienki. W kuchni znajdujec $tuchenka gazowa oraz piec na opat stahyetypilo
przewodu kominowego. Wywiew realizowany jest nigpddowo przez kratk wywiewmn
0 wym.14x14cm zamontowarpod stopem pomieszczenia. Kratka wywiewna zamosaw
jest wscianie frontowej budynku. W pomieszczeniu kuchrikyest wentylacji nawiewnej.

Stan projektowany

Nawiew do pomieszczenia kuchni realizowarggde przez nawietrzak zamontowany w
oknie. Nowoprojektowany nawietrzak o wydajnpn70m3/h wyposzony jest w ochrog przed
owadami oraz samoreguep klape, ktora dostosowuje gsautomatycznie do zmianysaienia,
dzieki czemu nie ma potrzeby regulagjcenej przez lokatora.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni realizowégzie przez kratk wywiewng
0 wym.14x21cm zamontowana 10cm pod stropem ponresr. Kratk wywiewng nalezy
zamontowa na kanale wentylacyjnym, ktory nale wpig¢ do istniegcego przewodu
kominowego nr 1 (przewdd wentylacyjny). Kanal weatyjny w obgbie pokoju nalgy
obudow& ptytami g-k. Istniejcy przewod kominowy jest wykonany prawidiowo i
wyprowadzony ponad dach budynku.

UWAGA:

Przed rozpocxiem robo6t zwizanych z monteem wentylacji naley zdemontowé
nieprawidtowo wykonasm wentylacg wywiewng z pomieszczenia kuchni — kratkvywiewmn
nalezy zdemontowa a otwor wscianie frontowej zamurowa

45. L okal mieszkalny M7

Stan istniejcy

Lokal mieszkalny nr 7 znajdujegsha Il pktrze budynku i sktada iz kuchni, dwoch
pokoi oraz ftazienki. W kuchni znajduje ¢sikuchenka gazowa, &aw pomieszczeniu
przedpokoju piec na opat staty. W lokalu brak jgentylacji nawiewno-wywiewnej.
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Stan projektowany

Nawiew do pomieszczenia kuchni realizowarggde przez nawietrzak zamontowany w
oknie. Nowoprojektowany nawietrzak o wydajno70m3/h wyposzony jest w ochrog przed
owadami oraz samoregudgj klape, ktéra dostosowuje gautomatycznie do zmianysaienia,
dzieki czemu nie ma potrzeby regulagjcenej przez lokatora.

Wywiew powietrza z kuchni prowadzijako kanat dwgcienny, izolowany termicznie
0 wymiarze ¢160/220mm z blachy stalowej ocynkowalketke wywiewng 160 mm naley
zamontowa w stropie pomieszczenia. Na poddaszu pod tréjmkiamontowé odskraplacz.
Kanat naley wyprowadz¢é min. na wysoké& 60cm ponad potadachovy.

4.6. L okal mieszkalny M9

Stan istniejcy

Lokal mieszkalny nr 9 znajdujec¢sina Il pktrze i skiada si z pokoju z aneksem
kuchennym, pokoju i tazienki. W pom. pokoju z arekskuchennym znajduje¢skuchenka
gazowa. Na przedpokoju zamontowany jest kociot ggza zamkngta komow spalania.
W stropie pomieszczenia zamontowana jest kratka iewma. Kanal wentylacyjny oraz
spalinowo-powietrzny wyprowadzong grzez poddasze ponad dach budynku.

W jednym z okien w pomieszczeniu pokoju z anekseich&nnym zamontowany jest
nawietrzak okienny. Wentylacja wywiewna realizowgest przez kratk wywiewng g160mm
zamontowag w stropie pomieszczenia. Kanat wentylacyjny wypadaony jest na poddasze,
brak wyprowadzenia ponad dach budynku.

Stan projektowany

Z uwagi ha zbyt matwydajna¢ istniegcego nawiewnika naky w pomieszczeniu pokoju
z aneksem kuchennym w drugim pokoju zamontoyeszcze jeden nawietrzak okienny.
Nowoprojektowany nawietrzak o wydagod 56m3/h wyposzony jest w ochrog przed
owadami oraz samoregudgp klape, ktéra dostosowuje sautomatycznie do zmianysaienia,

Wywiew powietrza z pomieszczenia pokoju z anekserchk&nnym realizowanyc¢lzie
przez kratk wywiewrng o wym.1l4x21cm zamontowanlOcm pod stropem pomieszczenia.
Kratke wywiewrng nalezy wpigé do istniejcego przewodu kominowego nr 3 (przewod
wentylacyjny). Istnigjcy przewod kominowy jest wykonany prawidiowo i wgpradzony
ponad dach budynku.

UWAGA:

Istniejgca kratke wywiewng z pomieszczenia pokoju z aneksem kuchennymzyale
zdemontowa a otwor w stropie zamurowaPonadto kanat wentylacyjny na poziomie strychu
rowniez nalezy zdemontowé

5. Warunki wykonania — uwagi kécowe

e Calds¢ prac wykona zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i mah rob6t
budowlano — montawych” cz. Il, ,, Instalacje sanitarne i przemystdwe

* Materiaty wyte do wykonania robot budowlanych powinny speinierunki okrélone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadkaku norm powinny
odpowiadé warunkom technicznym wytwdrni oraz innym umownyrmarankom.

* Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym omaocu $ zgodne
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn?2®02 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z p@amianami.

Kanaty wentylacyjne naly montowa& zgodnie z wytycznymi producenta.

Elementy istnigjcej nieprawidtowo wykonanej wentylacji w poszczewyah lokalach

mieszkalnych naley zdemontowa,

Przed wptciem wentylacji wywiewnej z kuchni M 5 i pokoju neksem kuchennym
z M9 do istniegcych przewodow w kominach murowanych zalegaich sprawdzenie
droznosci oraz wyczyszczenie przewodow.

Opracowat:
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