PROJEKT BUDOWLANY
STRONA TYTULOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa wentylacji grawitacyjnej i instalacji gazu do kuchenki gazowej w lokalu mieszkalnym w
budynku wielorodzinnym ( kat.obiektu XIlI), kubatura budynku 830ma3.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Watbrzych, ulica Gorna 2 m 6, 58-303
dziatka nr 24
obr 44 Glinik

ADRES INWESTORA:
GMINA WALBRZYCH

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:
DRAB INSTALACJE M. OSIEWACZ-DRAB

ul. ORKANA 12/1, 58-307 WALBRZYCH

TEL. 0601 814541

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH WSZYSTKIE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO , WRAZ Z OKRESLENIEM
ZAKRESU ICH OPRACOWANIA , SPECJALNOSCI I NUMERU POSIADANYCH UORAWNIEN BUDOWLANYCH , ORAZ DATE OPRACOWANIA |
PODPISY ;

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab | DATA Uprawnienia Budowlane do projektowania
11.07.2017 | bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych Nr. ew.

243/DOS/06
DOS/1$/0120/07
SPIS ZAWARTOSCI ,
1.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW
2.PROJEKT BUDOWLANY

3.INFORMACJA BIOZ ,
4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
5. OPINIA KOMINIARSKA



OSWIADCZENIE
Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane /tj. Dz. U. nr 207 z dnia
05 grudnia 2003 roku , poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami / o$wiadczamy , ze Wyzej wymieniony projekt budowlany
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH WSZYSTKIE CZESCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO , WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU ICH OPRACOWANIA , SPECJALNOSCI | NUMERU
POSIADANYCH UORAWNIEN BUDOWLANYCH , ORAZ DATE OPRACOWANIA | PODPISY ;

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab | DATA Uprawnienia Budowlane do projektowania
11.07.2017 | bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych Nr. ew. 243/D0O$/06
D0S$/1$/0120/07




PROJEKT BUDOWLANYWENTYLACJI GRAWITACYJNEJ | INSTALACJI DO ZASILANIA
KUCHENKI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 6 W BUDYNKU PRZY UL.GORNEJ 6 W
WALBRZYCHU

1. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

2. SPIS RYSUNKOW

3. OPIS TECHNICZNY

4. INFORMACJA BIOZ

5. DOKUMENTACJA STANU ISTNIEJACEGO -FOTOGRAFIE
6. CZESC RYSUNKOWA

2. Spis rysunkow

Nr kolejny Tytut rysunku
IS1 RZUT LOKLU

IS2 WIDOK ELEWACJI

3.0pis Techniczny

Podstawa opracowania:

-umowa z inwestorem

-inwentaryzacja stanu istniejacego
-obowigzujace normy i wytyczne projektowania.

Stan istniejgcy:
Przedmiotowy lokal sktada sie z jednego pomieszczenia pokoju potaczonego z kuchnig z dwoma
oknami. Brak jest w lokalu wentylacji i instalacji gazowej:

Wentylacja - Stan projektowany:

Nawiew:

Zaprojektowano kanat nawiewny do kuchni zaopatrzony w nawiewnik scienny dn 125 mm, dobrany na
wiasciwg ilo$¢ powietrza na jaka jest zapotrzebowanie. Taka ilo$¢ powietrza zapewni warunki dla kuchni
zaopatrzonej w kuchenke gazowa. Zgodnie z normg PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania. Nawiewniki montowac
na wysokos$ci 0,3m ponad podtoga.

= kuchnia z oknem zewnetrznym wyposazona w kuchenke gazowa lub weglowg - 70m3/h

Wywiew:

Zaprojektowano kanat wywiewne zgodnie z opinig kominiarska, dwuscienny z kuchni o $rednicy
wewnetrznej 160mm z rury kwasoodpornej, zaizolowany wetng mineralng o grubosci 30mm. Kanat ma
by¢ prowadzone po zewnetrznej Scianie elewacji bocznej tylnej. Kanat nalezy wyprowadzi¢ minimum
1,0m ponad krawedz dachu lub najwyzszego okna. W kuchni wykona¢ przebicie kanatu w Scianie
zewnetrznej kuchni, kratke dn 160mm zamontowac¢ 0,2m pod stropem kuchni.

Intensywnos¢ wymiany powietrza w wentylacji naturalnej zalezy réwniez od wiatru oraz od wysokosci
kanatow wentylacyjnych, im wyzsze tym wentylacja jest intensywniejsza. W wentylacji grawitacyjnej
wazne jest zapewnienie odpowiedniej tzw. czynnej wysokosci kanatu - odlegtos¢ pomiedzy wlotowg
kratkg wentylacyjng a wylotem kanatu. Minimalna warto$¢ to 2 m.



Uchwyty (obejmy) powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkow rozporowych o konstrukcji
uwzgledniajacej materiat, z ktérego wykonana zostata przegroda budowlana- mur z cegty petne;.
Obejma montazowa musi by¢ z amortyzatorem przeznaczona do mocowania ciezkich rur stalowych o
duzych $rednicach. Musi posiadac¢ oktadzine izolujacg dzwiek z gumy.

Montaz kanatu zewnetrznego wykonac ze szczegéinym zachowaniem zasad BHP, gdyz prowadzony
bedzie na znacznej wysokosci.

Gaz - Stan projektowany:

Zaprojektowano instalacje gazowg od gazomierza na klatce schodowej( istnieje pozwolenie na gaz w
czesciach wspolnych budynku nr 166/2017), zgodnie z nim gazomierz zlokalizowany jest na klatce
schodowej. Gazomierz zlokalizowany jako najnizszy w uktadzie pionowym trzech gazomierzy.

Od gazomierza do lokalu prowadzi¢ rure miedziang 15x1, przed kuchenkg zamontowac¢ kurek
odcinajacy. Wszystkie przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ po wierzchu $cian pod stropem
poszczegolnych pomieszczen.

Poziom podstawy gazomierza powinien mie$cic sie w przedziale od 0,3 m do 1,80 m nad posadzka.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy
lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej 0 20 mm. Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
stalowych ochronnych, ktérych $rednica wewnetrzna powinna by¢ co najmniej 20 mm wieksza od
Srednicy rury gazowe;.

Przestrzen miedzy rurami nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgca. W rurze ochronnej nie
nalezy wykonywac¢ zadnych potaczen rurociggow.

Proba szczelnosci instalacji gazowe;.

Wykonac¢ prébe szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza o ci$nieniu 0,05 MPa przez 30 min. Do
przeprowadzenia proéby mozna uzy¢ rowniez dwutlenku wegla lub azotu. Do kontroli cisnienia nalezy
uzywa¢ manometru rteciowego. Instalacje mozna uznac za szczelng, jezeli manometr nie wykaze
spadku cisnienia po uptywie 30 minut trwania proby.

Probe szczelno$ci wykonuje wykonawca w obecnosci przedstawiciela Inwestora posiadajacego
uprawnienia budowlane do nadzoru prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji gazowych oraz w
obecnosci dostawcy gazu, przed pomalowaniem instalacii.

Odbior i uruchomienie instalacii.

Odbior instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci w
obecnoéci dostawcy gazu. Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z
rurociggu powietrza moze nastapi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie doptywu gazu dokonuje
tylko dostawca gazu.

Uwagi koncowe.
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Ponadto wszystkie prace muszq



by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze sztukq
budowlang. Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac niezbedne atesty,
dopuszczajace je do stosowania na terenie Polski. Urzadzenia i armature podtaczy¢ zgodnie z DTR
tych urzadzen dostarczonymi przez producentéw. Sposéb uktadania i mocowania przewoddw wykonac

zgodnie z wytycznymi producenta rur.

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Nr. ew. 243D0$/06D0S/1S/0120/07



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa wentylacji grawitacyjnej i instalacji gazu do kuchenki gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku
wielorodzinnym ( kat.obiektu XIII), kubatura budynku 830m3.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Watbrzych, ulica Gorna 2 m 6, 58-303
dziatka nr 24
obr 44 Glinik

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:
DRAB INSTALACJE M. OSIEWACZ-DRAB

ul. ORKANA 12/1, 58-307 WALBRZYCH

TEL. 0601 814541

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH WSZYSTKIE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO , WRAZ Z OKRESLENIEM
ZAKRESU ICH OPRACOWANIA , SPECJALNOSCI | NUMERU POSIADANYCH UORAWNIEN BUDOWLANYCH , ORAZ DATE OPRACOWANIA |
PODPISY ;

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab | DATA Uprawnienia Budowlane do projektowania
11.07.2017 | bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych Nr. ew.
243/D0S/06

D0S/1$/0120/07




Czes¢ opisowa:
1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

-montaz kanatu nawiewnego i kanatu wywiewnego po elewacji budynku i ponad dachem
-montaz tulei ochronnych

-montaz przewodu do kuchenki

-préba szczelno$ci instalaci

-uszczelnienie przeku€, uzupetnienie tynkow

-malowanie instalacji

2. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy ;
Prowadzenie prac na wysokosci przy montazu kanatow wywiewnych.

3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych .

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.

4 Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia .

Na pomieszczeniu socjainym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy
) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy inumery telefonéw ;

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieSci¢ punkty pierwszej pomocy.
Telefon komodrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Kaski ochronne, rekawice, umieScic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j.w.

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr. ew. 243D0$/06D0S/1S/0120/07



