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ROBOTY INSTALACYJNE | MONTAZOWE DLA BUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ |
INSTALACJI GAZU DO KUCHENKI GAZOWEJ DLA LOKLI MIESZKALNYCH W BUDYNKU
WIELORODZINNYM.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji gazu w lokalu mieszkalnym oraz budowy wentylacji grawitacyjnej dla lokalu mieszkalnego.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do przetargu lub zatacznik do umowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Zakres robét objetych specyfikacjq

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robét
budowy instalacji gazu i wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym.

GAZ:

Niniejsza specyfikacja techniczna i materiatowa zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
«  montaz przewoddw z rur miedzianych Cu 15x1 wraz z zaworem odcinajacym dn15 przed
kuchenkg
«  rozruch, regulacja i odbiér instalacii
«  zabezpieczenie przejs¢ instalacji przez $ciany

Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

Pojecia ogdlne

Instalacja gazowa — uktad przewoddw gazowych za kurkiem gtownym, spetniajacy okreslone
wymagania szczelno$ci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami
do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi.
Konserwacja instalacji gazowej — zesp6t czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem

odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementéw.

Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej cze$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej
bezpiecznej eksploatacji.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze sobg odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajacy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze
zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia
gazowego.

Odbidr instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi



normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploataci,
podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odlegto$¢ usytuowania przewodéw gazowych
od przewoddw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelno$ci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajgca na utrzymaniu przez okre$lony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie
szczelnosci rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewod gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany
jest gaz do odbiorcéw lub poszczegolnych urzadzer gazowych.

Rura ostonowa — przewod rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewod instalacji gazowe.

Warunki techniczne przytaczenia — zespdt wymagan technicznych, ktére musza by¢ spetnione
aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktorym
okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetic¢ aby dany obiekt (grupa obiektow) mogt
by¢ przytaczony do sieci gazowe;j.

MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”

Materiaty do wykonania instalacji wewnetrznej gazu

*  rury miedziane lutowane lutem twardym
- armatura certyfikat bezpieczenstwa B certyfikat
« ma znak zgodnosci z PN aprobata techniczna IGNIG

Sktadowanie materiatéw

Rury nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow. Rury luzem uktadac nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m.
Nie nalezy wsuwaé rur o mniejszych $rednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur
po podiozu. Ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany

SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”.
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robot.

TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogolne” pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktbrym sg przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.



Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krééce wystajace poza
skrzynig tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne

Warunki ogdlne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogéine”. Wykonawca przedstawi
kierownikowi budowy do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robét.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik budowy powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.
Montaz instalacji

Montaz rurociggdw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.

Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na

podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszkach itp.)

usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

Rurociggéw gazowych nie wolno ukfada¢ na strychach lub pod podtoga.

PrzejScia przez Sciany nalezy umieszczac w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji techniczne;

powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1

cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytaczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o cigzarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

Podpory

Podpory state i przesuwne



Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakdw)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpér bez akceptacji projektanta instalacii.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicach.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow miedzianych w instalacji gazowej

Srednica nominalna Przewdéd montowany
Materiat rury pionowo") inaczej
m m
1 2 3 4
DN 15-20 2,0 1,5
DN 25 29 2,2
miedz
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3.9 3,0
DN 50 4,6 3,5
)
lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Tuleje ochronne

Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy
przepustowi odpowiednig klase odporno$ci ogniowej (szczelno$ci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej |) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym
sie w projekcie technicznym.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana



tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.Armature na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli
Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”

Kontrola jako$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje kierownika budowy

Kontrola jakosci robot
Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacii
c) W okresie gwarancyjnym

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
porowna¢ wyniki z dokumentacjg; potaczenia nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny
zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpdr, ogledziny zewnetrzne wykonania
spoin, sprawdzenie ich poftozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podp6r statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw,
sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potaczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegrdd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci faczenia pionéw z przewodami poziomymi.

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegoinych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji.

Badanie szczelnoSci

Badanie szczelno$ci, zwanej préba odbiorowg podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtéwnego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacii
gazowej, proby odbiorowe moga by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka
przytaczy zakoniczonych kurkami gtownymi.

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykonaé za pomocg sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm?), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania
préby szczelno$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia



przewodoéw instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze
wymagania odbiorowe, probe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm?).

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezpo$rednio po napetnieniu instalacii
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewodéw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwo$¢
wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym zmian ci$nienia,
préb szczelno$ci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy
urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilno$¢.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ urzadzeniem, ktdre posiada aktualne Swiadectwo
legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagana dla tego typu badania. Instalacje gazowa,
uznaje sie za szczelng i nadajacq sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas
préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunag¢ przyczyny i prébe wykona¢ powtdrnie

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”

Jednostkami obmiaru sg;

«  przewody rurowe 1 mb dla kazdego typu i Srednicy; diugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi
przewodu, do ogoinej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugo$¢ armatury taczonej na gwint i
tacznikow; diugos$¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej Srednicy;

- Zlgczki, zawory, gazomierze, reduktory, glowice samozamykajace 1 szt.
dla kazdego typu i Srednicy

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koricowego.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.

Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
i w szczegdlno$ci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze
roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem. W



przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalaciji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbior techniczny koficowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a)
b)

c)
d)

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkéw
instalacji oraz urzadzen gazowych;

dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,;
zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykorczeniowe i inne, majace wptyw na
poprawnos$¢ eksploatacii instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a)

b)
c)

d)
€)
f)

9)
h)

projekt instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a)
b)

c)
d)

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowiert warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.



PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty instalacyjne dla rur wewnetrznej instalacji gazu ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera: - wykonanie
robét przygotowawczych - zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez
przegrody
- ulozenie i faczenie rur
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST
Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie robét przygotowawczych

- montaz armatury

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.
Roboty instalacyjne dla montazu gazomierzy ptatne sq wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

- wykonanie rob6t przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- montaz gazomierzy i szafek

- montaz GKG i szafki zewnetrznej

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy
PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych.

Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115
poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen i
instalacji energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988



WENTYLACJA:

Zakres robot:

- montaz czerpni $ciennych, montaz kratek nawiewnych i wywiewnych montaz przewodow wentylacyjnych z rur
0 przekroju kotowym typu Spiro d100-500 mm

Wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych matami o gr. 30 i 50 mm - wykonanie ptaszcza z blachy ocynkowanej
na izolacji kanatow wentylacyjnych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu ,Ogdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét —
Wymagania ogdine”.

- Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajgca powietrze do pomieszczenia.

- Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajaca powietrze z pomieszczenia.

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej jest to uktad przewoddw kanatowych nawiewnych i
wywiewnych wraz z urzadzeniami uzdatniajacymi powietrze w zakresie filtracji i ogrzania powietrza, elementami
regulujgcymi i zakonczajacymi przewody wentylacyjne.

- Okreslenia urzadzen i elementow urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. — wg PN-/B-
01411:1999.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq
techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt 5:2002r i zaleceniami szczeg6towymi producentow
materiatéw i urzadzen.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doswiadczenie w
realizacji robét ujetych w zakresie niniejszego opracowania, ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji
wentylacyjnych.

Materiaty i urzadzenia

Wykaz urzadzen wentylacyjnych oraz elementéw instalacji zamieszczono na rysunkach PB.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada ¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki Przestrzennej i budownictwa. Podstawowe elementy
instalacji: - nawiewniki Scienne - kratki wywiewne - przewody wentylacyjne z rur o przekroju kotowym typu dn125
i dn160mm, 210mm, maty z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gr. 30mm,

Elementy dodatkowe : - uchwyty montazowe

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne specyfikacji. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalern w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z PB i ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych jest
przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie. Do wykonania rob6t zwigzanych z



wykonaniem instalacji nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: - osprzet specjalistyczny zgodny z instrukcjg,
dostawcy central - wiertarki udarowe, osprzet mechaniczny do montazu —przewoddw i urzadzen.

Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne.

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i
ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy

Urzadzenia i kanaty wentylacyjne Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Na terenie budowy przewiduije sie transport reczny.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Wykonanie robdt

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdinosci

— dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji oraz
przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych
potrzebnych do rozruchu instalacji), — zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,
-przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikdw (protokéty odbioréw,
wpisy do dziennika budowy),

— wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi (w
szczegolnosci pomiaréw przeptywow, wydatkdw,

— przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestor

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow z godnosci i atestéw, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajq aktualnych certyfikatow (atestow,
dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do
wystapienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest,
dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z zastosowanymi w proj. pod
wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

a) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

b) wykonanie przej$¢ i przepustow instal. przez elementy konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych obliczen
konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez Sciany)

c) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw(przebic) dla
przeprowadzenia instalacji,

d) wykonanie uszczelnier wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

f) montaz odpowiednich elementdw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sig hatasu oraz drgarn spowodowanych
pracq instalacji,

g) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacii
sanitarnych przez przegrody budowlane,

h) kontrola istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

i) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoino$ci:

a) dokfadny opis wszelkich instalacji w budynku,

b) szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

¢) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematdw) przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie
urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow instalacji.



Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu -8-
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaé odpowiednie przejscia
instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie s g fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegolno$ci przewody, izolacje,etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokq
zabezpieczajgca, nalezy pokry¢ powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora, zastosowaé powtoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke
instalacii.

Mocowanie kanatow

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada ¢ wymaganiom normy PNB- 76001. Pofaczenia
przewodow wentylacyjnych z blachy powinny od powiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Materiat podpor i
podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda
podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by ¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania. Kanaty nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach osadzonych w Scianach.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegto$ci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. Rozmieszczenie podpar¢ powinno byé takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy
sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.

Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne, co najmniej trzykrotnemu
ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacja. Przej$cia
przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm
wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewodow z izolacja.

|Izolacja kanatow

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodow wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej ich
powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatéw niepalnych. Odlegtos¢ nie izolowanych
kanatdéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Izolacje cieplne
niewyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Kanaty zaizolowa¢ wetng mineraing z oktadzing z folii
aluminiowej gr. 30mm.

MontaZ nawiewnikow i wywiewnikow.

Elementy ruchome wywiewnikéw powinny by ¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i
wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w spos6éb trwaly i szczelny.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i
wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$ci sg okreslone w ST i normach. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Dokumenty budowy — nie jest wymagany w przewidzianym zakresie prac.



Obmiar robot

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, otwory w elementach budynku, materiaty i elementy montazowe i
uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacii.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane s g w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach oraz KNNR-
ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

80dbidr robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne specyfikacii.

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzg
przedstawiciele wykonawcy i inwestora.

Normy

- PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

— PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

— PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);

— PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci
powietrza

— PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary;

— PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania;

— PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

— PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewod 6w wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatoSciowe;

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr 120/00
p6z. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 pdz. 1085, Nr 110/01 péz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 péz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt5:2002r.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r. ( DZ. U. 47/20033) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych.

-Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogéinych przepiséw BHP (DZ.U.129/97).)- jedn.
tekst DzU. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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