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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ELEWACJA FRONTOWA - TYNK CIEPLOCHRONNY
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(26.90+0.20*2)*11.35+0.5%(7.45+2.55)*3.90+3.00%1.40+0.5*2.70*2.15 m2 336.46
-(0.95%1.65*10+1.25%1.70*4+0.80*1.30*3+0.80*1.65*1+0.55*1.65*6+0.80*1.80* | m2 -53.92
3+0.40"1.40"2+1.15*1.40*1+0.4070.95*2+0.45*1.25"2+0.60"1.40*1+0.25*1.05*
2+0.25*1.20*2+2.15*2.05*1+0.95*2.30*1+1.10*2.15*1)
-(7.30"3.50) m?2 -25.55
RAZEM 256.99
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
d.1/0702-04 cm
(0.95+1.65*2)*10+(1.25+1.70*2)*4+(0.80+1.30*2)*3+(0.80+1.65*2)*1+(0.55+ |m 157.75
1.65"2)*6+(0.80+1.80*2)*3+(0.40+1.40*2)*2+(1.15+1.40*2)*1+(0.40+0.95*2)"
2+(0.45+1.25*2)*2+(0.60+1.40*2)*1+(0.25+1.05*2)*2+(0.25+1.20*2)*2+(2.15+
2.05"2)*1+(0.95+2.30*2)*1
RAZEM 157.75
3|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko parapety m
d.1/0354-12
(1.05*10+1.35"4+0.90"4+0.65"6+0.90+0.50*2+1.25*1+0.50*2+0.55*2+0.70*1+ |m 35.40
0.35"2+0.35"2+2.25+0.80*3)
RAZEM 35.40
4|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1]/0336-01 mentowo-wapiennej - wzmocnienie $cian wokét budynku w 3 poziomach
5.85"3 m 17.55
2.00"2 m 4.00
RAZEM 21.55
5/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie pretow kotwigcych fi 24mm wraz z zakotwieniem na $cianach bocznych
poz.4 m 21.55
RAZEM 21.55
6/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.1/0324-02 na petno'
poz.4 m 21.55
RAZEM 21.55
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.1+p0z.2*0.15 m2 280.65
RAZEM 280.65
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie
analogia
poz.7 m2 280.65
RAZEM 280.65
9/KNR K-04  |Wykonanie reczne tynku cieptochronnego na $ciennych podtozach ceramicz- |m2
d.1/0402-01 nych zewnetrznych <przyjeto 100 % tynku do wymiany, zaprawa cieptochronna
gr. grubosé 5 cm>
poz.1 m2 256.99
RAZEM 256.99
10/KNR K-04  |Wykonanie reczne tynku cieptochronnego na $ciennych podtozach ceramicz- |m2
d.1/0402-05 nych - tynki o$ciezy otworéw <przyjeto wymiane 100% tynkoéw osciezy okien-
nych, oscieza - zaprawa cieptochronna gr. 3cm
p0z.2*0.20 m2 31.55
RAZEM 31.55
11| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 15 cm z m
d.1/03-111 przygotowaniem zaprawy
opaski okienne
(1.10+1.80*2)*4+4.60*3+4.10*3+4.40*6+5.00*3+4.80*3 m 100.70
RAZEM 100.70
12| TZKNBK VIII | Tynki zewn.szlachetne nakrapiane tgcznie z podktadem o pow.drapanejdo 1 |m2
d.1/01-09 m2 na $cianach
0.30%0.35*28+0.35"(10.60+5.85) m?2 8.70
RAZEM 8.70
13/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.1/0101-05 ng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne) - zaprawa z
dodatkiem wtdkien wzmacniajgcych
p0z.9+p0z.10 m2 288.54
RAZEM 288.54
14/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posred- |m2
d.1/0125-01 nia - gruntowanie pod malowanie
p0z.9+p0z.10 m2 288.54
RAZEM 288.54
15/KNR 0-33 Malowanie elewaciji - farba silikonowa m2
d.1/0128-01
poz.14 m2 288.54
RAZEM 288.54
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16/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
0.20*(1.00*18+0.40"6) m?2 4.08
RAZEM 4.08
17|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 3 cm i szerokosci do 40|/m
d.1/2103-03 cm
poz.3 m 35.40
RAZEM 35.40
18/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - rury do odzysku |m
d.1/0535-05
12.50*3 m 37.50
RAZEM 37.50
19/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ponowny | m
d.1/0526-04 montaz rur wraz z odkopaniem i przesunieciem w gruncie
poz.18 m 37.50
RAZEM 37.50
20|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - demon- |szt.
d.1/0322-01 taz i ponowny montaz anten materiat odzysk
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
21|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m?2
d.1/1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - malowanie podbitki, elementéw
drewnianych, likarn itp
1.2070.80-0.8070.55+4.00+2.40*0.75-0.870.55"2+0.35*(10.60+5.85+2.55+4.50* | m2 15.24
2)
RAZEM 15.24
23|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1/1604-02
(26.90+0.20*2)*11.35+0.5%(7.45+2.55)*3.90+3.00%1.40+0.5*2.70*2.15 m?2 336.46
RAZEM 336.46
24/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 6 km
0108-12
poz.1*0.03+p0z.2*0.15*0.03+p0z.3*0.20*0.06+p0z.4*0.15*0.12 m3 9.23
RAZEM 9.23
25 koszt sktadowania gruzu t
d.1|kalk. wtasna
poz.24*1.60 t 14.77
RAZEM 14.77
2 RENOWACJA KAMIENIA
26|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2|2608-01
analogia
7.30*3.50-(0.72*1.95*2+0.72*2.65+1.00*2.00) m?2 18.83
0.35%(10.60+5.85) m?2 5.76
RAZEM 24.59
27|KNR 19-01  |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 5 cm w miejscach fatwodostep- |m?2
d.2|0641-03 nych - pow. ponad 5,0 m2
analogia
poz.26 m2 24.59
RAZEM 24.59
28|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty o pow. ponad 2,0 m2 m?2
d.2|/0325-03
analogia
poz.26 m2 24.59
RAZEM 24.59
29/KNR 0-23 Dwukrotne odgrzybianie preparatem Sto Prim Fungal- wydajno$¢ 0.4dm3/m2 |m?2
d.2|2611-03
analogia
poz.27 m2 24.59
RAZEM 24.59
30/KNR K-04  |Gruntowanie preparatem Sto Prim Grundex wydajnosc 0.4 dm3/m2 m?2
d.2/0202-01
analogia
poz.27 m2 24.59
RAZEM 24.59
31|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metoda natryskowa dwukrotnie powierzchnie oktadzin z |m2
d.2|0639-06 kamienia - preparat Ispo Fassadenschutz BS 290 wydajnos¢ 0.9 dm3/m2
analogia
poz.27 m2 24.59
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RAZEM 24.59
3 DOCIEPLENIE SCIAN BOCZNYCH I TYLNEJ
32|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-\m2
d.3/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
elewacja tylna
27.5011.00+3.35*1.60*2 m?2 313.22
-(0.95%1.50"21+0.95%1.70*1+1.10*1.50"2+1.80"1.40*1+0.90*1.20*4+0.70*1.95* | m2 -52.59
2+0.70*2.65*1+0.65*1.50*2+1.50*0.50*1+0.60*0.80*4+0.50*0.80*3+0.50*0.50*
2)
cokot
27.50%(2.00+1.40)*0.5 m2 46.75
-(0.90%1.20*2+0.90*1.30*1+0.90*2.20*1+0.95*0.55*1+1.60*1.75*1) m?2 -8.63
elewacja prawa
12.70*11.50+0.5*12.70*5.40+3.05*3.30 m?2 190.41
cokot
12.70%(0.40+2.20)*0.5+3.05*2.10 m?2 22.92
-(2.30"1.65*1) m2 -3.80
elewacja lewa
12.70*11.50+0.512.70*5.40+3.05*3.30 m2 190.41
-(0.95%1.60*1+0.85*1.60*1+0.85*1.40*1+0.60*0.80*2+0.60%1.10*2+0.35*0.60* |m2 -6.56
1)
cokot
12.70%(0.30+1.40)*0.5+3.05*2.00 mz2 16.90
-(1.10%1.90) m?2 -2.09
RAZEM 706.94
33|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
d.3/0702-04 cm
elewacja tylna
(0.95+1.50*2)*21+(0.95+1.70*2)*1+(1.10+1.50*2)*2+(1.80+1.40*2)*1+(0.90+ |m 156.40
1.20"2)*4+(0.70+1.95*2)*2+(0.70+2.65"2)*1+(0.65+1.50*2)*2+(1.50+0.50*2)*
1+(0.60+0.80*2)*4+(0.50+0.80*2)*3+(0.50+0.50*2)*2
(0.90+1.20*2)*2+(0.90+1.30%2)*1+(0.90+2.20*2)*1+(0.95+0.55*2)*1 m 17.45
elewacja lewa
(0.95+1.60*2)*1+(0.85+1.60*2)*1+(0.85+1.40"2)*1+(0.60+0.80*2)*2+(0.60+ m 23.40
1.10*2)*2+(0.35+0.60*2)*1
(1.10+1.90*2) m 4.90
RAZEM 202.15
34|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko parapety m
d.3/0354-12
elewacja tylna
1.05"21+1.05*1+1.20*2+1.90*1+1.00*4+0.802+0.80*1+0.75*2+1.60*1+0.70* |m 42.70
4+0.60*3+0.60*2
elewacja lewa
1.05*1+0.95*1+0.95*1+0.70*2+0.70*2+0.45*1 m 6.20
RAZEM 48.90
35/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3|0336-01 mentowo-wapiennej - wzmocnienie $cian wokét budynku w 3 poziomach
(12.70+6.00)*3 m 56.10
RAZEM 56.10
36/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3/0313-04 dzenie pretow kotwigcych fi 24mm wraz z zakotwieniem na $cianach bocznych
poz.35 m 56.10
RAZEM 56.10
37|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.3/0324-02 na petno'
poz.35 m 56.10
RAZEM 56.10
38/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.3|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewacja tylna
27.50711.00+3.35"1.60"2 m2 313.22
-(0.95%1.50*21+0.95%1.70*1+1.10*1.50*2+1.80*1.40*1+0.90*1.20*4+0.70*1.95* | m2 -52.59
2+0.70*2.65*1+0.65*1.50*2+1.50*0.50*1+0.60*0.80*4+0.50*0.80*3+0.50*0.50*
2)
cokot
27.50%(2.00+1.40)*0.5 m?2 46.75
-(0.9071.20*2+0.90*1.30*1+0.90*2.20*1+0.95*0.55*1+1.60*1.75*1) m2 -8.63
elewacja prawa
12.70*11.50+0.512.70*5.40+3.05*3.30 m2 190.41
cokét
12.70%(0.40+2.20)*0.5+3.05*2.10 m2 22.92
-(2.30%1.65*1) m?2 -3.80
elewacja lewa
12.70*11.50+0.5*12.70*5.40+3.05*3.30 m2 190.41
-(0.95%1.60*1+0.85"1.60*1+0.85*1.40*1+0.60*0.80*2+0.60*1.10*2+0.35*0.60* |m2 -6.56
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cokot
12.70%(0.30+1.40)*0.5+3.05*2.00 m?2 16.90
-(1.1071.90) m?2 -2.09
RAZEM 706.94
39/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
po0z.38 m2 706.94
poz.33*0.15 m?2 30.32
RAZEM 737.26
40|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do m?2
d.3/0108-03 podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recz-
nie - styropian lambda 0,031 (dolny pas przy gruncie styropian XPS)
elewacja tylna
27.80*11.00+3.35%1.60*2 m?2 316.52
-(0.95%1.50"21+0.95%1.70*1+1.10*1.50"2+1.80"1.40*1+0.90*1.20*4+0.70*1.95* | m2 -52.59
2+0.70*2.65*1+0.65*1.50*2+1.50*0.50*1+0.60*0.80*4+0.50*0.80*3+0.50*0.50*
2)
cokét
27.80%(2.00+1.40)*0.5 mz2 47.26
-(0.90%1.20*2+0.90*1.30*1+0.90*2.20*1+0.95*0.55*1+1.60%1.75*1) m?2 -8.63
elewacja prawa
12.90*11.50+0.512.70*5.40+3.05*3.30 m?2 192.71
cokot
12.90%(0.40+2.20)*0.5+3.05*2.10 m?2 23.18
-(2.30"1.65*1) mz2 -3.80
elewacja lewa
12.90*11.50+0.512.70*5.40+3.05*3.30 mz2 192.71
-(0.95%1.60*1+0.85*1.60*1+0.85*1.40*1+0.60*0.80*2+0.60%1.10*2+0.35*0.60* |m2 -6.56
1)
cokot
12.90%(0.30+1.40)*0.5+3.05*2.00 mz2 17.07
-(1.10%1.90) m?2 -2.09
RAZEM 715.78
41|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.3/0123-01
poz.40*5 szt 3578.90
RAZEM 3578.90
42 KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3/0121-02
elewacja tylna
2.50%(27.80+12.90*2) m?2 134.00
RAZEM 134.00
43/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STO Ispo nr1 - |m2
d.3/2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
elewacja tylna
((0.95+1.50*2)*21+(0.95+1.70*2)*1+(1.10+1.50*2)*2+(1.80+1.40"2)*1+(0.90+ |m?2 46.92
1.20*2)*4+(0.70+1.95*2)*2+(0.70+2.65*2)*1+(0.65+1.50*2)*2+(1.50+0.50*2)*
1+(0.60+0.80*2)*4+(0.50+0.80*2)*3+(0.50+0.50"2)*2)*0.3
((0.90+1.20*2)*2+(0.90+1.30*2)*1+(0.90+2.20*2)*1+(0.95+0.55*2)*1)*0.3 m?2 5.24
elewacja lewa
((0.95+1.60*2)*1+(0.85+1.60*2)*1+(0.85+1.40*2)*1+(0.60+0.80*2)*2+(0.60+ |m?2 7.02
1.10"2)*2+(0.35+0.60*2)*1)*0.3
(1.10+1.90*2)*0.3 m?2 1.47
RAZEM 60.65
44|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.3/0101-05 ng warstwg siatki z wtbkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.43 m2 60.65
RAZEM 60.65
45/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3/0121-01
11.40*2+11.40+13.00+5.30*2+2.00 m 59.80
elewacja tylna
(0.95+1.50*2)*21+(0.95+1.70*2)*1+(1.10+1.50*2)*2+(1.80+1.40*2)*1+(0.90+ |m 156.40
1.20"2)*4+(0.70+1.95*2)*2+(0.70+2.65"2)*1+(0.65+1.50*2)*2+(1.50+0.50*2)*
1+(0.60+0.80*2)*4+(0.50+0.80*2)*3+(0.50+0.50*2)*2
(0.90+1.20*2)*2+(0.90+1.30*2)*1+(0.90+2.20*2)*1+(0.95+0.55*2)*1 m 17.45
elewacja lewa
(0.95+1.60*2)*1+(0.85+1.60*2)*1+(0.85+1.40"2)*1+(0.60+0.80*2)*2+(0.60+ m 23.40
1.10*2)*2+(0.35+0.60*2)*1
(1.10+1.90*2) m 4.90
11.40*2+11.40+13.00+5.30*2+2.00 m 59.80
RAZEM 321.75
46|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
d.3/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
poz.44 m2 60.65
RAZEM 60.65
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47/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m2
d.3/0124-02 nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.46 m2 60.65
RAZEM 60.65
48|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.3/0923-04
elewacja tylna
(1.05*21+1.05"1+1.20"2+1.90"1+1.00"4+0.80*2+0.80*1+0.75*2+1.60*1+0.70* |m?2 12.81
4+0.60*3+0.60*2)*0.3
elewacja lewa
(1.05*1+0.95*1+0.95*1+0.70*2+0.70*2+0.45*1)*0.3 m?2 1.86
RAZEM 14.67
49|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 3 cm i szerokosci do 40|m
d.3/2103-03 cm
1.05"21+1.05*1+1.20*2+1.90*1+1.00*4+0.802+0.80*1+0.75*2+1.60*1+0.70* |m 42.70
4+0.60*3+0.60*2
1.05"1+0.95"1+0.95"1+0.70*2+0.70*2+0.45™1 m 6.20
RAZEM 48.90
50|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.3/0514-02 kowanej
0.50%(6.50+5.50) m?2 6.00
RAZEM 6.00
51/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng - pokrycie przy ob- |m?2
d.3|202 0534-01 |robkach daszkow
1.00*(6.50+5.50) m?2 12.00
RAZEM 12.00
52|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - rury do odzysku |m
d.3/0535-05
13.00*2+2.20+14.00 m 42.20
RAZEM 42.20
53|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ponowny |m
d.3/0526-04 montaz rur wraz z odkopaniem i przesunieciem w gruncie
poz.52 m 42.20
RAZEM 42.20
54|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikdw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - demon-|szt.
d.3/0322-01 taz i ponowny montaz anten lampy, kamer oraz demontaz i ponowny montaz
analogia krat okiennych itp - materiat odzysk
14 szt. 14.00
14<kraty> szt. 14.00
RAZEM 28.00
55/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0322-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
56 Przedtuzenie istniejgcych kominéw oraz rur odpowietrzajacych na elewacjach |szt.
d.3|kalk. wtasna
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
57/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3/1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - malowanie podbitki, elementéw
drewnianych, likarn itp
0.35%(28.50+6.20+5.50+8.30%4) m?2 25.69
1.60"1.75+1.10*1.90+2.30*1.65 m?2 8.69
RAZEM 34.38
58/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.3/1212-05
0.95*1.40%4+1.80*1.50+0.70*2.00*2+0.70*2.60+0.95*1.30*2+0.4070.80+0.50* |m2 16.63
0.80*3
RAZEM 16.63
59|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.3/1604-02
elewaja tylna
27.50"13.00 m2 357.50
elewacja prawa
12.70*17.00 m2 215.90
elewacja lewa
12.70*17.00+3.00*5.00 m?2 230.90
RAZEM 804.30
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km
poz.32*0.02+p0z.33*0.15*0.02+p0z.34*0.20*0.04 m3 15.14
RAZEM 15.14
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.60 m3 15.14
RAZEM 15.14
62 koszt sktadowania gruzu t
d.3|kalk. wlasna
p0z.60*1.6 t 24.22
RAZEM 24.22

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31253 Uzytkownik: PP Konstruktor Piotr Rajca




