Kaoncpnickiej ‘5 kiatka remont. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
| 1/REMONTT KLATKI SCHODOWEJ i 7
1IKNR-W 4-  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad |m2 l
d.1/'01 1202-09 i5 m2 STROP | SCIANY (bez stropu ostatnia kondygnacja) |
| 195.40+232 25 m2 | 397650
| ‘ [RAZEM |  327.650
2/KNR-W 4-  tugowanie farby olejnej z tynkéw scian mz !
d.1/01 1208-02 ;
1105.68 m2 105.680
| | |RAZEM 105.680
3 KNR 2-02  Rusztowania ramowe warszawskie 8 m DO MOCOWANIA PLYT GK I MA- im2 i
d.11612-02  LOWANIA ,
| 18.20 |m2 19.200
| | RAZEM 19.200
4 KNR 2-02 | Okiadziny gipsowo-karfonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |m2 | f
d.1 2011-01 jlowych; rozstaw profili nognych 60 cm STROP OSTATNIA KONDYGNA- } i |
| |CJA | i
118.20 \m2 19.200|
i ] | |RAZEM 19.200
5/KNR 4-01 | Przemurow.ciagte peknieé o gleb. 1/2 ceg.przy uZyciu zapr.cem.w écianach | m 1
d.1:0307-01 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej SZPALDOWANIE ! i i
‘ 1242 m | 2.420|
| ‘RAZEM | 2.420
6 KNR 4-01  'Odbicie tynkow wewn.z Zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, fila- m?2 | |
d.1/0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 |
| 9.86+21.2°0.4 im2 | 18.340
] | | | RAZEM | 18.340
7'KNR 4-01  [Tynki wewn.zwykie Kat, Il wykonyw.recznie na podt.z cagly i pustakow cegly | m2 !
d.1/0745-01 i pustakéw na Scianach o pow.podiogi do 5 m2 1
| 9.86 ‘m?2 9.860;
| ‘ | RAZEM | 9.860
8{KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw zwyklych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oscie- |'m |
d.1 "01 0708-03 |zach szer. do 40 ¢m -
| 21.20 m 21.200
RAZEM 21.200
SIKNR 0-23  [Przygotowanie starego podicza pod przyklejenie siatki - jednokrotne grun-  m2
d.1/261%-02 {towanie emulsja STROP, SCIANY ,LAMPERIA i
| 195.40+232.25+105.58 m2 433.230:
| i | RAZEM 433.230
10|KNR 4-01  \Wykucie z muru podokiennikow drewnianych wewnetrzne m |
d.1/0354-11 ‘ i ;
! 14.88 m | 4.880)
- : |RAZEM | 4.880
11KNR 4-01  Wykucie z muru podokiennikaw betonowych z lastryko zewnetrzne m i
d.10354-12 | | } |
| 14.60 m | 4.600
| | RAZEM 4.600
12/ KNR 0-12  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane | uchylne-rozwierane im2
d.1/0930-11 \dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 ‘
{1.22*2.04%4 m2 9.955
| | RAZEM | 9.955
I3/KNR-W 4- | Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych PCV ponad 1.5wscianachz  |szi. §
d.1/01 0323-02 | cegie! i
‘analogia |
4 |szt. | 4.000!
| | RAZEM | 4.000
14 KNR-W 4-  Obsadzenie podokiennikow stalowych ponad 1.5 w &cianach z cegiet ze-  |szt, |
d.1.010323-02 wnetrzne | ‘
4 jszt. 4.000!
. : | | RAZEM 4.000
15/KNR 0-23 iOchmna naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym Jm !
d.1l2612-08 | | =
1114.43 Im 114.430.
| | | RAZEM 114.430
16|KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i stropach oraz lamperii (bez stropu 'm2 i
d.1|2612-06  |ostatnie] kondygnadji) |
1433.23 {m2 433.230:
| | | RAZEM 433.230
17/KNR 0-23  Przygotowanie podicza pod dtynk wapienny - jednokrotne gruntowanie m2
d.1!2611-02 emulsjg STROP, SCIANY (bez lamperii)
185.4+232.25 m2 327.850
 RAZEW 327.650
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
18/ KNR-WY 2- | Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane recznie na mz2 |
d.1/02 0828-02 |stropach ‘
96.40 mz | 86.4001
[RAZEM | 95.400
19/KNR-W 2-  |Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane recznie na m2 } [
d.1/02 0829-01 |$ciznach | |
232.25 m2 | 232.250
|RAZEM i 232.250
20 KNR-W 4- |Wymiana elemenidw schodow drewnianych - porecze im
d.1/e10425-0
| 131.94 m 31.940
| | - RAZEM 31.840
21/KNR-W 4- Wymiana elementéw schodow drewnianych - stupki szt
d.1/01 0425-0 ‘ ;
11 ‘szt 11.000; s
i i 'RAZEM | 11.000
22|KNR-W 4- | Wymiana elementéw schodow drewnianych - tralki |szt. | |
d.1101 0425-05 | ? |
| 115 szt 115.000!
\ | ! | RAZEM | 115.000
23|KNR 4-01 [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-podest ostatnie pigtro 'm2 \
d.1/0818-05 | 3
| 15.23 im2 5.230i
| | | RAZEM | 5.230
24 KNR 0-21  |Slepa podicga z piyt widrowych OSB - podest ostatnie pietro im2 i |
d.1.4007-03 | i
i 15.23 ‘m2 i 5.230
‘ | | RAZEM 5.230
25/ KNR-W 2-  |Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-im2 }
d.1/02 2004-01 jedynczych jednowarstwo 50-01 PIONY KANLIZACYJNE i.t.p. !
i 6.04 m2 i 8.040
] | RAZEM w 6.040
26 KNR 4-01  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel ‘szt
d.10322-02 3
| 4 iszi. 4.000
| i RAZEM 4.000
27'KNR 0-23 | Przygotowanie powierzehni pod malowanie faerbami emulsyjnymi STROP |mz2
d.1 }251 1-02 |.SCIANY-jednokrotne gruntowanie emulsjg i
| 1327.65+19.20 m2 346.850
i ! RAZEM | 346.850
28/KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych  |m2 i
d.1/01 1204-01 |sufitéw ! i
196.40+18.30 m2 | 115.700
| | RAZEM 115.700
29 KNR-W 4- |Dwukroine malewanie farbami emuisyjnymi starych tynkéw wewnetrznych im2
¢.1/01 1204-02 scian !
1327.65 m2 327.650
f | RAZEM 327.850
30/ KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o r.do |m j
d.11212-28 50 mm 3 {
{ 64.50 m | 64.500
: RAZEM 64.500
31 KNR 4-01  [Dwukroine malowanie farbz olejng uprzednio melowanej $cianek o pow. 'm2 3
d.11208-10 ‘ponad 1.0 m2 z drzwiami,naswietlami,szprosami jednostronnie z osciezami |
5.95 m2 5.850,
| i RAZEM \ 5.950
32 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednic malowane] stolarki drzwiowej |m2 {
d.1/4200-10 o pow. ponad 1.0 m2 |
11.85 ‘m2 11.850/
‘ | | RAZEM 11.850
33 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami clejnymi pasow (cokolow) o wys.do 20 cm [m |
d.1{1207-02 POLICZKI,ELEMENTY METALOWE i inne ! | |
|42.16 Im | 42.160|
w ! i RAZEWM 42.160
34/ KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, ZEJSCIE DO PIWNICY szt |
d.1/0203-01 -stolarka nietypowa ;
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 0-23  Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie emulsja wysokoszczep- |m2
d.1/2611-02 ing LAMPERIA | | i
1105.58 im2__ |  105.580,
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
| i | RAZEM 105.580
36/KNR 023 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkow dekor. typu MAR- {m2 i
d.1.0933-02 IMOLIT o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. E f
Ipodiczu - Sciany plaskie LAMPERIA | I {
1105.58 m2 | 105580,
1 ‘ | |RAZEM 105.580
37/ KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu kontenerem budowlany z jednoczesna opata za skiade- |kp! ‘
d.1 0108-12 ‘wanie gruzu | ‘
anaiogia |
11 kp! | 1.000
| | RAZEM 1.066
38 KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze i wygladzajgce - $rodek gruntujagcy PODESTY | 'm2 |
d.1:021130-01 STOPNIE | |
: 1105.98 Im2 109.980|
| | i RAZEM 109.980
39/KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm za- |m2
d.1/02 1104-01 (tarte na ostro do poz.38 i
‘ 1109.93 ‘m2 108.880!
| RAZEM 109.980
40 KNR-W 2- ' Posadzki troj- | wiece] barwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na |m2
d.1021114-03 zaprawie kisjowej ukiadane metodg regularng |
129.77 m2 29,770,
! i RAZEM | 29.770
41 KNR-W 2- |Okladziny schoddw z piytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukizdanych na |m2 I
d.1.021120-02 Izaprawie kigjowe] ‘ Jl
33.37 'm2 33.370;
| | RAZEM 33.370
42 KNR-W 2-  |Posadzxi z piytek granitowych {ogniowych antyposlizgowych 30x30 )zapra- |m2
d.1/02 1114-03  wie klejowej ukiadane metoda regularng PODESTY | poipietro,posadzka |
i |wejscie |
|27.85 |m2 27.850
| ] ! RAZEM 27.850
43 KNR-W 2-  Okladziny schodéw z plytek granitowych antyposlizgoych {ogniowych) cm  |m2
d.1/02 1420-02 ‘uk{adanych na zaprawie klejowsj :
| 118.99 im2 18.880
! | RAZEM 18.980
44 [KNR-W 2- ‘:Cokoiiki z kszialtek z kamieni sziucznych na zaprawie klejowej m
d.1021115-02 |
| 68.41 m 68.410
| | RAZEM 88.410
45|KNR-W 2- [Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- 'm2
d.1/021123-02 ‘we
5.23 m2 5.230
| | RAZEM 5.230
46|KNR-W 2- 'Posadzki - listwy przyécienne z tworzyw sztucznych - profile im |
d.1|0z 12408 | ! !
13.90 Im 3.800
| | | | RAZEM i 3.900
2|WZMOCNIENIE PODESTU Ip OD STRONY PARTEROWEJ B
47/KNR 4-01  Wykucie gnizzd o giebok. 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd | 1
d.2/0346-04  wo-wapiennej dia belek statowych !
{gniazd ZADOGr
| RAZEM | 2.000
48‘ KNR-W 4-  Uzupelnienie niezbrojonych $cizn o grub.ponad 20 cm z betonu monelitycz- 'msc
d.2/01 0203-03 nego - peduszka pod ksztattownik stalowy !
| 2 msc__| 2.000|
i | RAZENM | 2.000
49/KNR-W 4-  |Obsadzenie marek stalowych pod osadzany ksziattownik w scianach z ce- szt | |
d.2'01 0324-01 |giet i j
: 2 iszt. 2.000
i RAZEM 2.000
50/KNR 2-02  |Podciggi,belki stropowe i dachows o masie 0.3-1t ‘elem.
d.2/0357-01 !
1 lelem. 1.000
| | RAZEM 1.000
51 KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. lszt. |
d.2/01 0325-04 | ?
12 szi. | 2.000
| | RAZEM 2.000
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Lp. | Pedst Cpis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
52|kalkulacvija |wykonanie | montaz pedpery stropu (wg rys.wykonawczego) |kpl | i
d.2|indywidual- ; ‘ 1
{na ' |
| 1 kol | 1.000
| | ! ‘RAZEM i 1.000
53{KNR-W 2- [Obudowa sfupéw phytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- m2
d.2/02 2004-05 jedynczych dwuwarstwo 75-02
| 1 m2 | 1.000
| i ‘ |RAZEM | 1.000
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