PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 664 21 20

PROJEKT BUDOWLANY

na wymiane czesci stropu piwnicznego nad lokalem mieszkalnym
nr 10 w budynku przy ulicy Pitsudskiego nr 46 w Watbrzychu

obiekt - lokal mieszkalny
adres - Watbrzych ul. Pitsudskiego nr 46
dz. Nr 32/1 obreb nr 26 Nowe Miasto
inwestor - Wspolnota Mieszkaniowa
- Pitsudskiego nr 46
Branza - budowlana
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spis tresci:
e strona tytutowa
o$wiadczenie projektanta
kserokopie pism
opis techniczny
rysunki:
- rzut kondygnacji i szczegoty



Watbrzych , dnia 1 czerwca 2017 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

wymiane czgsci stropu piwnicznego nad lokalem mieszkalnym nr 10 w budynku przy
Pitsudskiego nr 46 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

&
JAN 'BARBIERIK

Upr. dof kierowania, nadzorowania _
Projektant:.............ccoooeiiii . i projektawania robotami budowlanymi
) w speg). K(}Ns?g‘_ YJINO-BUDOWLANEJ
ACHITEKTONIGZNES, GAZOWEJ i CIEPLNE.
Nr upr. A.UF-1c4-84/78, A.UF-1-4-139/78
UAN VI-E/3/63/20. UAN.VI-F/3/108/89
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UCHWALA nr 5./2017
Wspélnoty Mieszkaniowej nieruchomogei nr 46 przy ul. Pilsudskiego w Watbrzychu
polozonej na dzialce 32/1 ,,Duza Wspdlnota”
podjeta na zebraniu w dniu 16.05.2017 r. oraz w drodze indywidualnego zbierania
podpiséw w okresie od dnia 16.05.2017 r. do.....7 ... N
W sprawie: opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej na remont stropu

drewnianego belkowego

Wiasciciele lokali nieruchomosci nr 46 przy ul. Pilsudskiego w Walbrzychu dzialajac na podstawie

przepisow ustawy dnia 24 czerwea 1994r. o wlasnosc lokali (j.t. Dz.U. 2015 poz. 1892), uchwalajac,
CO nastepuje:

1. Decyduja o wykonaniu dokumentacji prOJektowo - kosztorysowej na remont stropu

drewnianego belkowego pomiedzy m-10 i m-14.
Na wykonawcq projektu wskazuja Ustugi Budowlane i Handel Projektowanie, Kierowanie,

Doradztwo Jan Barbierik 58-306 Watbrzych ul. Witosa 64 akceptujac oferte przedstawiona
przez w/w wykonawce na kwote 1200,00 zt brutto.

3. Upowazniaja MZB Sp. z 0.0. w Watbrzychu do zawarcia umowy z firma projektowa.
4. Udzielaja pelomocnictwa p. Janowi Barbierikowi - projektantowi opracowujacemu
, brzedmiotowa dokumentacje do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
W rozumieniu ,Prawo Budowlane” i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badz
zgloszenia robét budowlanych oraz do wystapienia do zarzadcy drogi o pozwolenie na zajecie
~ pasa drogowego (chodnika i/lub Jjezdni) na czas wykonywania robét budowlanych.
5. Prace projektowe zostang sfinansowane z funduszu remontowego.
6. Projektant zobowiazany jest wspéldziata¢ z czlonkami Wspo noty Mieszkaniowej przy
opracowywaniu przedmiotowej dokumentacji. '
7. Wspdlnota Mieszkaniowa winna dokonaé pisemnego zatwierdzenia projektu.
Uchwata obowxqzuje od.. dﬁ\d,w ELJ&
e

............

Zarzad Wspélnoty Mieszkaniowej
72 zg@»@» O .
| PO Irena MIKa ..o,
7 aryginale
_ Wioletta Taraba —.....oo.vovrievecveeseneeenn,
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Zalaczniki:
Karta do glosowania dla wiascicieli



Watbrzych, dn. 2016-07- JZ})
PINB.WR/7356/260-46/1404-15/7s/ A308% /AR/16
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DECYZJA Nr..[12..../2016 P

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016,poz. 290 ) i art. 104 §1,108 § 1i § 2*kodeksu postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz . 23) dzialajgc z urzedu w sprawie stanu
technicznego budynku mieszkalnego przy ulicy Pitsudskiego 46 w Walbrzychu, w czesci
dotyczacej stropu migdzy lokalami mieszkalnymi nr 14 i nr 10

nakazuje
wladcicielowi budynku przy ul. Pilsudskiego 46 w Walbrzychu, tj.
Wspélnocie Mieszkaniowej przy ul. Pilsudskiego 46 w Walbrzychu
z siedzibg przy ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzych,

usunigcie stwierdzonych nieprawidlowosci w stanie technicznym budynku mieszkalnego
przy ul. Pilsudskiego 46 w Walbrzychu, poprzez wykonanie robét, jak nizej:

1. Naprawe stropu, poprzez jego wymiang, miedzy mieszkaniem nr 14 i mieszkaniem
nr 10, pod pomieszczeniami kuchni i lazienki w mieszkaniu nr 14;

2. Wykonanie tymczasowego, do czasu naprawy stropu, podparcia zagrozonego awaria
stropu w obszarze lazienki i kuchni.

Roboty budowlane wskazane w punkcie 2 nalezy wykona¢ w terminie 3 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji przez Wspélnote Mieszkaniowa i w tym zakresie, na pod
stawie art. 108 § 1 kodeksu postgpowania administracyjnego, nadaje¢ decyzji rygor
natychmiastowej wykonalnosci, gdyz jest to niezbgdne ze wzgledu na ochrone zdrowia
lub zycia ludzkiego, ktére to dobra moga byé zagroione przez zalamanie si¢
sprochnialej drewnianej konstrukeji stropu

Roboty budowlane wskazane w punkeie 1 nalezy wykonaé do 30 pazdziernika 2016 r.

UZASADNIENIE

Zawiadomieniem o znaku PINB.WB/7356/260-46/1404-15/3s/871/AR/13 z dnia 23 maja
2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Walbrzycha wszczgt z urzedu
postgpowanie administracyjne"w sprawie stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ulicy
Pitsudskiego 46 w Watbrzychu ze szczegdinym uwzglednieniem lokalu mieszkalnego nr 14,
Wedlug zawiadomienia WspdInoty Mieszkaniowe;] Pitsudskiego 46 w Walbrzychu uzytkownicy

lokalu nr 14 przez stafe zalewanie stropu doprowadzili do zgnicia belek stropowych co stanowi
zagrozenie awarig
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sprochniala na znaczng glgbokosé. Pobrano odlamki belki jako dowéd w sprawie. Jako przyczyne
tego stanu rzeczy uznano zalewanie stropu do jakiego dochodzito w przesztodei. Strop pod
tazienka i kuchniz wymaga wymiany. Stan <$ciany dziatowej i belek stropu  zostat
udokumentowany na zdjgciach dofgczonych do protokotu ogledzin.

Powiadomiono strony postgpowania o  zamiarze podjecia decyzji i mozliwosei
zapoznania si¢ z aktami sprawy | wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materiatéw
oraz zgloszonych zgdan,

Opisany stan techniczny budynku mieszkalnego przy ul. Pitsudskiego 46, w czesei
dotyczacej stanu technicznego stropu miedzy lokalami mieszkalnymi nr 10 i 14, wynikajacy
z przeprowadzonych przez tutejszy organ ogledzin, protokotu okresowej kontroli i ustalen
poczynionych przez pracownikdw technicznych zarzadey nie gwarantuje spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych odpowiednich warunkéw nosnosci i statecznosci konstrukeji
okreslonych wart. 5 ust.1 pkt 1 lita, bezpieczenstwa uzytkowania okreslonych w art. 5 ust. |
pktl lit. d oraz w art. 5 ust.2 ustawy Prawo budowlane powotane] we wstepie do niniejszej
decyzji, ktory stanowi, ze obiekt budowlany nalezy uzytkowal w sposoéb zgodny z przezna
czeniem oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac
do nadmiernego pogarszenia jego whasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej,
w szczegdlnosei w zakresie zwigzanym z wymaganiami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7.

Strop migdzy kondygnacjami stanowi czes¢ wspédlna budynku, a wobec czego
obowigzanym do utrzymania go we wlasciwym stanie technicznym jest whasciciel budynku - to
jest Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul, Pilsudskiego 46 w Walbrzychu

Wiascicielka budynku przy ul. Pitsudskiego 46 tj. Wspblnota Mieszkaniowa przy ulicy
Piisudskiego 46 mimo ujawnienia nieprawidicwosci w stanie technicznym budynku nie usungta
tych nieprawidfowosci do chwili obecnej.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 w przypadku stwierdzenia , ze obiekt budowlany moze
zagraza¢ zyciu i zdrowiu ludzi, bezpieczenstwu mienia badz srodowiska, bezpieczenstwu mienia
albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym - whadciwy organ nakazuje w drodze decyzji
usunigcie stwierdzonych nieprawidtowosci , okreslajac termin wykonania tego obowigzku.

Majac na wzgledzie powyzsze tutejszy organ zostat zobligowany do wydania niniejszej
decyzji nakazujgcej usunigcie stwierdzonych nieprawidtowoscei, do ktérych usuniecia
Zzobowigzana jest Wspdlnota Mieszkaniowa - wiadcicielka budynku przy ul. Pitsudskiego 46
I powinno to nastgpi¢ poprzez: naprawe stropu - jego wymiang, migdzy mieszkaniem nr 14
i mieszkaniem nr 10, pod pomieszezeniami kuchni i tazienki w mieszkaniu nr 14;

Majgc na uwadze konieczno$¢ zapewnienia stabilnosci konstrukcji stropu nakazano
wykonanie tymczasowego, do czasu naprawy stropu, podparcia zagrozonego awarig stropu
w obszarze tazienki i kuchni. W tym zakresie na podstawie art. 108 § 1 kodeksu postepowania
administracyjnego, nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosei, gdyz jest to niezbedne
ze wzgledu na ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego, ktére to dobra mogg by¢ zagrozone przez
zafamanie si¢ sprochniatej drewniane; konstrukceji stropu.

Wskazane roboty budpwlane niezbedne dla dalszego prawidlowego uzytkowania
budynku okreslono w osnowie niniejszej decyzji | ustalajge technicznie i organizacyjnie mozliwy
termin ich wykonania.

Niniejsza decyzja jest decyzja czesciowy i rozstrzyga sprawe stanu technicznego budynku
przy ul. Pitsudskiego 46 w Watbrzychu w czgéci dotyczacej stropu miedzy lokalaminr 14 inr 10
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na wymiane czesci stropu piwnicznego

Dane ogdlne

Lokal mieszkalny nr 10 usytuowany jest w budynku mieszkalnym w zabudowie zwartej na
2 - pietrze budynku, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne
pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy - budynek
wielokondygnacyjny z zamieszkatym poddaszem. W lokalu mieszkalnym nr 10 i nr 14
istnieje wentylacja wywiewna.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowa i elektrycznag - stan techniczny tych instalacji
dobry. Lokal mieszkalny sktada sie z pokoju, przedpokoju, tazienki i kuchni. Ogrzewanie
mieszkania — piece kaflowe na opat staty.

Nad pomieszczeniem kuchni, fazienki z WC i przedpokoju — jest zniszczony strop
drewniany, sg podstemplowane krawedziakami. llo§¢ stempli - cztery.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wymiane stropu drewnianego nad w/w pomieszczeniami poprzez
rozebranie zniszczonego _ zwilgoconego stropu — na nowy strop drewniany na belkach
drewnianych o warstwach opisanych wedtug zatagczonego rysunku

Po wymianie stropu w mieszkaniu nr 14 dokona¢ ponownego zamontowania urzadzen
sanitarnych w tazience - tj, muszla ustepowa i wanna kapielowa

Opis roboét

- wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykonaé zgodnie z projektem

- urzadzenia sanitarne w pomieszczeniu tazienki nalezy ostroznie zdemontowaé
celem pdzniejszego ich zamontowania

- dokonac rozebrania zniszczonego stropu od strony kuchni warstwami
- demontaz stempli drewnianych
- dokona¢ wytyczeni a gniazd dla osadzenia belek stropowych

- po osadzeniu belek drewnianych dokona¢ wykonania nowego stropu — wedtug
zatgczonego rysunkinr 3



Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

Projektant

|
i

i H
JAN | BARBIERIK

~ Upr.do !ﬁe?oWaréia, nadzorowania
i projektowarii robotatni budowlanymi
JKEVINO-BiIDOWILANEY
: 2 \ZOWE.S | CIEPLNE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZ,NO-MATERIALOWA ORAZ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z WYMIANA
STROPU - w-ch ul. Pitsudskiego nr 68

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materialowa wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiana stropu w budynku mieszkalnym przy ulicy Pitsudskiego nr 46
w Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczna;

- wykonanie wymiany czesci stropu drewnianego nad mieszkaniem nr 10

2. Materiaty

- wedtug projektu

3. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca winien dysponowadé:

- elektronarzedziami do wykonania rob6t murarsko-tynkarskich i malarskich

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysoko$ci
- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji

4. Transport i skladowanie
- wykonawca winien dysponowa¢ dostgpem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do rob6t budowlanych powinno nastapié¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie



odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci.

- skiadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢ W
warunkach zapobiegajapych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac
wymagania W zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

ortowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

- &rodki i urzadzenia transp
transportu materiatow i urzadzen

_ w czasie transportu i wytadunku oraz skiadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegaé zalecen wytworcy, a w szczegolnoscl:

ne urzadzenia zabezpieczyC przez nadmiernymi drganiami i
przesuwaniem sie w tadowni: Z przewo'zonych urzadzen
eczyC i przewozi¢ odpowiednio np.

- transportowa

wstrzasami oraz
zdemontowac, odpowiednio i zabezpi

betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac si¢ ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

. w czasie transportu i sktadowania materiatow budowlanych powinny byé zabezpieczoneé
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne Z wymaganiami
podanymi W projekcie technicznym i powinny odpowiadac wymaganiom
obowigzujacych norm | przepisow. Materiaty i wyroby O zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano W projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac

za zgoda projektanta i inwestora.

adzenia dia ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy

- materiaty, wyroby i urz
mi jakoéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami

dostarczy¢ wraz z€ swiadectwa
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone W swiadectwa

jakoéci
ch w magazynach jak i konserwacja tych

u materiatow i zgodnie z zasadami
a i odbioru robot budowlano —

- sposob skiadowania materiatow budowlany
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaj
podanymi W ,Warunkach technicznych wykonani

montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t

- przy wykonywaniu robot ogc’)lnobudowlanych zwigzanych pomocniczo Z
wykonawstwem rob6t budowlanych i elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan



podanychw WTWIiO tom |

- dla prowadzenia roboét budowlano- montazowych roboét ogélnobudowlanych winien by¢
ustanowiony kierownik budowy na roboty ogélnobudowlane, a w pracach branzowych
np. elektryczne, instalacje sanitarne — kierownicy robot

- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisaé¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkdéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego

- wykonaweca rob6t przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robot ogoinobudowlanych

- projekt organizacji robdt ogéinobudowlanych powinien zawieraé:

- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robét ogéinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow

- zasilanie placu budowy w energie elekiryczna
- tacznoé¢ telefoniczng
- dokumentacje prawng robo6t to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe rob6t instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykona¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbior robét



a/ ogledziny i proby sprawdzajace poprawno$¢ wykonania robét ogéinobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy

- oswiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robo6t instalacji sanitarnych i elektrycznych

- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstapienia
- protokét instalacji elektryczne;

- oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robot i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen

- dokonanie odbioru rob6t do eksploatacji powinno byé zakofczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét
- przepisy prawa budowlanego

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
N
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN SO 3126:2006

PN-ENISO 1167-1i 2
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN IS0 2505:2006

PN-EN 12086-1, 2
i 5:2002

PN-EN ISO 1133:2008

Statystyczna konfrola jakosci. Losowy wybdr jednosiek produktu do
probki

Stale odporne na korozje — Czes§é 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiarow

Rury, ksztatiki | polgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesytania plfynéw - Oznaczanie wytrzymalodci na cinienie
wewnetrzne — Cz.1: Ogdina metoda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badarn

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosei i $ciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz
konstrukeji budowli — Polipropylen (PF) — Czes$¢ 1. Wymagania
dotyczgce rur, ksztaftek i system

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdiuzny — Metoda |
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw — Cze$é 1:
Postanowienia ogdlne, Cze§¢ 2: Kanalizacja sanitarma -
Projektowanie ukfadu | obliczenia, Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaznika szybkosci
plynigcia (MFR)} i objetodciowego wskaZnika szybkoéci plyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.



PN-EN 14366:2000

PN-EN 681-1 1 2:2008

PN-EN I1SO 580:2006

PN-EN 744:1997

PN-EN 1053:1998

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1998

PN-EN 180 1183:2006

PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN 1SO 9969:2008

Pomiary  laboraforyine  halasu  pochodzgcego od  instalacji
kanalizacyjnych

Uszczeinienia z elastomerow — Wymagania maferialowe dolyczges
uszczelek zigezy rur wodociggowych i odwadniajacych — Czes$¢ 1:
Guma, Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych
— Ksziafiki wiryskowe z tworzyw fermoplastycznych - Metody
wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewaria

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — Badanie odporno$ci na uderzenia zewngirzne
mefodg spadajgcego ciezarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastyczinych do  zasfosowari bezcidnieniowych — Meloda
badania szczelnodci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Meloda badania
szezelnodoi polgezent powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — metoda badania
odpornosci na cykliczne dzialanie podwyzszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestoscl tworzyw sziuecznych
nieporowatych — Czes¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknomeiry
cieczowego i metoda miareczkowa

Systermny przewodowe z tworzyw sziucznych — Rury i ksziaftki z
tworzyw {fermoplastycznych -~ Oznaczanie temperalury pieknienia
wediug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu '

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnoscf
obwodowey

Sprawozdania z badan, oceny

1. Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gtownego Instytutu Gérnictwa, Katowice, marzec 20086 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania whasnoéci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fir Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwierdzajgca zgodno$é¢ raportu z badafh P-BA 341/2002 z norma PN-EN



14366:2006 — Nr pracy: NA /309/MN/08, Zalkiladu Akustyki ITB, 2008r.

Raporty z badan rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowe] kontroli produkci,
2008 1.

. Opinia Techniczna dot. spefnienia warunkow stosowania rur i ksziafiek SKOLAN dB do
wykonywania przewoddéw spustowych w grawitacyjne] instalacji kanalizaci deszczowe]
budynkdéw opracowana przez Zaklad Inzynierii Materiatowej Gioéwnego Instylutu
Gornictwa | Katowice, marzec 2008 r.

. Nr P32/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosci
obwodowe]. Zakiad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Polimerowych i
Barwnikdw, Gliwice, 2010,

Nr Pa.06/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 1 160 w zakresie
sztywnoéci obwodowej. Zaktad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierit Materiatow
Po‘limemwych i Barwnikow, Gliwice, 2010 1.

K 10 0447. Raport z badar okreslenia wytrzymatoéci na rozcigganie potaczen rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaktad Badan Materiatéw MPA Darmstadt, Niemey, 2010 .
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwoécl zastosowania rur i ksztattek
SKOLAN-dB © HT plus do odwodnien powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych, Centraine Laboratorium Badann Rur z Tworzyw Sztucznych.
Glowny Instytut Gérnictwa, Katowice, 2010 1.



