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Pozostatq czes¢ wykopu z rurq drenarskq tj. 40cm nalezy zasypa¢ gruntem

rodzinym — podwdrze. Wykop z rurq drenarskq ulozong

w chodniku nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym (wymiana materiatu).

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych, ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu

Projektant:| mgr inz. Sylwia Tchorowska 124/D0S/06 Data:

Asystent: | mgr inz. Jolanta Jeczkowska 072015

Temat: "Termomodernizacja budynku przy ul. Obroncéw Westerplatte 41 w Watbrzychu Stadium:

’ wraz z odwodnieniem budynku i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym..” PB ’

dz. nr 15/45, 15/46, 19/8 obr. nr 5 Piaskowa Géra

Inwestor: | Wspglnota Mieszkaniowa Skala:
ul. Obroncow Westerplatte 41, 58—-309 Watbrzych

Tytut rys.: | pRZEKRGJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP— ZASYPKA WYKOPU Z RURA DRENARSKA Nr rys.:6




