ELEWACJA POLUDNIOWA
Skala 1:100

i

KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYJETA WEDLUG WZORNIKA StoDesign Architectural Colours
KOLORY W WYDRUKU MOGA NIEZNACZNIE ODBIEGAC OD TYCH Z WZORNIKA FIRMY STO

16010

ELEWACJA WSCHODNIA
Skala 1:100

i I

UWAGI:

1. Wszystkie obrobki blacharskie i parapety nalezy wykonq¢ z blachy
powlekanej o gr. 0,6 mm.

2. Rury spustowe 1 rynny nalezy wykonq¢ z blachy tytan—cynk o gr. 0,6 mm.
tytan—cynk o gr. 0,6 mm.

5. Balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie | pomalowa¢ w kolorze RAL 7016

Biuro projektow i us tug inwestycy jnych INSTAL STD
58-302 Wdbrzych ul, Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuror 28-304 Watbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23

Projektant: |mgr inz. Pawel Gafan D0S,/B0,/0077/10 O@@mw&m

Temat: , Termomodernizacja budynku przy ul. Obroncow Westerplatte 41 Stadium:
w Watbrzychu wraz z odwodnieniem budynku i zabezpieczeniem PR
przeciwwilgociowym.”

Inwestor: Wspblnota Mieszkaniowa Skala:
ul.Obroncow Westerplatte 41 w Watbrzychu 1:100

Tytut rys.: | ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA Nr rys.: 3




