wentylacja m5.ATH KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
|Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkanlym nr 5 w budynku przy ul.Mieroszowskiej 9 w Watbrzychu.
1/KNR 4-01  Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
0333-12 mentowo-wapiennej |
| 5 szt 3.000
| RAZEM 3.000
2[KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po szt
01 0706-05 |zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach ‘
3 szt | 3.000
‘ = |RAZEM ' 3.000
3 KNR-W 4- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. | ‘
01 0324-02 ! \
3 szt. | 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR-W kal- odbior kominiarski szt.
kulacja
wiasna
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
5/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- |m?2 | |
1101-01 niu ciggnikiem kotowym z przyczepa na odl. do 1 km ‘
[ 10.135 m? 0.135
|RAZEM 0.135
8/KNR kalku- |budowa knatu z wentylacyjngo z blachy kwasoodpornej dwusciennego izo- |szt
'lacja wias- |lownego 150/210 1szt=7,5m prowadzony po zewnetrznej $cianie elewacji
'na tylnej, zawiesia i mocowanie systemowe, wyczystka, skraplacz.
‘ 1 szt | 1.000
| | \RAZEM | 1.000
7IKNR 2-17  |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2.5 szt. | |
10156-03 | ‘
| 12 szt 2.000
1 [RAZEM | 2.000
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1| KNR 4-01 | Rozbiorka trzonu kuchennego licowanego kaflami m3
d.1| 1011-02
0,70 m3 0,700
RAZEM 0,700
2| KNR 2-02 | Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane z szt.
d.1] 1305-05 | ogrzewaczem typu KO-5 o 1 narozu - kafle kwadratowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 2-02 | Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze | szt.
d.1) 1301-03 | do 1 m3 typu A-2 z kafli kwadratowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 | drzwiowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-02 | w $cianach z cegiet
0,80 * 2,00 + 0,90 * 2,00 m2 3,400
RAZEM 3,400
6] KNR 2-02 | Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnegtrzne, wejsciowe petne | m2
d.1| 1018-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
7] KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1| 1017-01 | o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,80 *2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
8| KNR 4-01 | Zatozenie zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 4-01 | Zalozenie zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
d.1] 0920-24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 4-01 | Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
11 KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg o$cieznic m2
d.1l 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
(0,90 * 2,00 + 0,80 * 2,00) * 0,5 <wsp> m2 1,700
RAZEM 1,700
12| KNR 4-01 | Podmurowanie osciezy drzwiowych w $cianach na m3
d.1| 0304-01 Zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,10 *0,15* 2,00 m3 0,030
RAZEM 0,030
13| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1| 0930-10 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 -
z nawiewnikami
0,95*1,83*3 m2 5,216
RAZEM 5,216
14| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych i m
d. 1| 0354-11 zewnetrznych
1,00*3+1,00%3 m 6,000
RAZEM 6,000

-q-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do szt.
d.1| 0321-01 1,5 m w Scianach z cegiet
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy szt.
d.1| 0321-01 powlekanej do 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17) KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
3,99 * 5,96 + 2,35 *4,07 m2 33,345
RAZEM 33,345
18| KNR-W 4-01| Rozebranie plyt podtogowych m2
d.1| 0439-02
analogia
poz.17 m2 33,345
RAZEM 33,345
19 KNR 0-21 | Montaz piyt podtogowych gr.18 mm (ptyty OSB) m2
d.1| 4007-03
poz.18 m2 33,345
RAZEM 33,345
20| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.19 m2 33,345
RAZEM 33,345
21 35,0 Montaz listew przysciennych panelowych o przekroju m
d.1| analogia | przestrzennym (z komora na kable)
(2,35+4,07 +3,99+5,96) * 2 m 32,740
RAZEM 32,740
22| KNR 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na| m2
d.1] 2011-01 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm - sufit
w pokoju
3,99 * 5,96 m2 23,780
RAZEM 23,780
23| KNR4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub | m2
d.1l 071302 | zdzieraniem tapet na suficie w kuchni
2,35*4,07 m2 9,565
RAZEM 9,565
24f KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrobaniem m2
d.1| 0713-01 | farby na $cianach
(2,35+4,07)*2*3,03+ (3,99 +5,96) *2*3,03 m2 99,202
RAZEM 99,202
25| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-01| sufity
poz.22 + poz.23 m2 33,345
RAZEM 33,345
26| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym - m2
d.1| 202 1134-02 | Sciany
poz.24 m2 99,202
RAZEM 99,202
27| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 150507 | wewnetrznych - suchych tynkéw (sufity)
poz.22 m2 23,780
RAZEM 23,780
28] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1|] 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania sufitow
poz.23 m2 9,565
RAZEM 9,565
29| KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1]  1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania $cian

&Pl
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poz.26 m2 99,202
RAZEM 99,202
30| KNR 4-01 | Wymiana zamka w skrzynce pocztowej szt.
d.1| 0919-24
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31 Naprawa skrzynki pocztowej szt
d.1| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Komorka piwniczna
32| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mliekiem wapiennym tynkow scian | m2
d.2| 1501-01
20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
33| KNR2-02 | Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na m2
d.2] 1015-09 budowie - drzwi ciesielskie petne do komérek piwnicznych
0,80 * 2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
34f KNR 4-01 | Zatozenie oku¢ do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.2| 0920-29
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR 4-01 | Zatozenie oku¢ do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel | szt.
d.2| 0920-34
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wywoéz i sktadowanie gruzu
36| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1 + poz.17 * 0,003 + poz.18 * 0,012 m3 1,200
RAZEM 1,200
37| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3[ 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 5
poz.36 m3 1,200
RAZEM 1,200
38 Koszt sktadowania gruzu t
d.3| kalk. wiasna
poz.37*1,5 t 1,800
RAZEM 1,800

- B
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KOSZTORYS:
1] KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o | kpl.
0108-01 ér. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej | kpl.
0140-06 | 15mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
0112-01 | $r.nom. 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4] KNR 4-02 | Demontaz zlewozmywaka kpl.
0235-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka na szafce szt.
0220-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6] KNR-W 2-15| Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7] KNR4-02 | Wymiana zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15 mm | szt.
0120-01 z ruchoma wylewka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8] KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych | Szt
0107-01 do zaworéw wyptywowych o $r.nominalnej 15 mm - pralka,
zlewozmywak
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9] KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
0208-03 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm -
zlewozmywak
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10] KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejsc¢ odptywowych z rur i szt.
0208-01 ksztaftek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 32 mm - pod
pralke
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11| KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego o $r. 15 mm - pralka szt.
0114-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-03 | Demontaz przewoddw wtynkowych z podioza ceglanego m
1116-03 | lub betonowego
70,0 m 70,000
RAZEM 70,000
2| KNR 4-03 | Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkow lub | szt.
1132-10 | dzwonkow na napiecie do 220 V
il szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 4-03 | Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyklych 1 szt.
1121-05 | biegunowych ze $ciany dla pradu do 25 A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
1122-01 pradu do 63 A - ilo$¢ biegundw 2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5| KNR 4-03 | Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt. '
1124-02 | nateZzeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub
przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
1120-01 okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2 -FI 60MM
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
7| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
1120-02 | okragtych 3 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
1001-05 | cegle
122,0 m 122,000
RAZEM 122,000
9 KNR4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
1012-02
122,0 m 122,000
RAZEM 122,000
10 K1N0?44E)(:3 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
122,0*0,05* 0,03 m3 0,183
RAZEM 0,183
11 KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
1006-06 | cegly o dtugosci przebicia do 1 cegly - $r.rury do 25 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR 4-03 | Montaz przepustow rurowych w scianie - diugoscé prze
1008-01 | przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
2 prze 2,000
pust.
RAZEM 2,000
13| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
0210-02 | 20 mm2 ukladane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu nie-beton.-Przewdd YDYp-750V
3x2,5mm2
64 m 64,000
RAZEM 64,000
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14| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
0210-01 12 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na poditozu nie-beton. -Przewod YDYp-750V
3x1,5mm2
28 m 28,000
RAZEM 28,000
15| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton. -YDY 3x4 mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
16 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
0210-04 | 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym (potgczenia wyréwnawcze) -
przewod LgY 4 mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
17 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
otwordw recznie w cegle
8+3+8 szt. 19,000
RAZEM 19,000
18] KNR5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
0302-01 | 60mm
8+3 szt. 11,000
RAZEM 11,000
19] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do | szt.
0302-03 | 80mm:; il. wylotow 4, przekrdj przewodu 2.5 mm?2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
20| KNR5-08 | Montaz na gotowym podiozu facznikow instalacyjnych szt.
0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem- Przycisk 250V/6A
"dzwonek","$wiatio" p/t
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
0307-03 | podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podigczeniem - £acznik p/t 250V/6A, swiecznikowy WPt-
2D
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikow instalacyjnych szt.
0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podigczeniem
szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
0308-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podtaczeniem - Gniazdo 2-bieg. podwdjne z uziem. p/t
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24f KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie |apar
0401-07 | mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparato 1-2 | at
otworach mocujgcych
2 apar 2,000
at
RAZEM 2,000
25 KNR5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
0403-01 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia
(il. otwordéw mocujacych do 2)- aparaty -dzwonek 220 V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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26| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
0403-01 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia
(il. otworéw mocujacych do 2) -aparaty-RN 1x 12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
0501-02 | zawieszane na haczykach na podtozu drewnianym (il.
mocowan 2)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR 5-08 | Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw szi.
0504-01 | oswietleniowych zarowych zwyklych zawieszanych,
koncowych - WOS 60W
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29] KNR5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(il.Lmocowan 2)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
koncowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31 KNR5-08 | Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach szt.
0817-07 | instalacyjnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-03 | roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.-
P 302 25 A 30 mA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach - wylgcznik | szt
0407-01 | nadprgdowy 1-bieg.-wylgczniki S 301 B 10-16A
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
34) KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych kpl. | szt.
0312-01 | sciennych zamknietych 25A 1-bieg.z podtgczeniem-
zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-Wts 25A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 5-08 | Montaz na rurach $r. do 30 mm uchwytdéw uziemiajgcych | szt.
0620-01 | skrecanych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyltgczenia zasilania - pomiar |pomi
0902-01 impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
37| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar [pomi
0902-02 | impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
7 pomi 7,000
ar
RAZEM 7,000
38| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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39| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
40| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby |pomi
0902-05 | dziatania wylgcznika réznicowopradowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
41| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby |pomi
0902-06 | dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - kazdy ar
nastepny
7 pomi 7,000
ar
RAZEM 7,000
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Mieroszowska 9 m. 5 - WC.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz Razem
Pomieszczenie WC
1 |ROBOTY BUDOWLANE o e
1 1KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m2 |
d.1/0701-08 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od- | ‘
bicia do 5 m2
| 0.82*1.94 m?2 1.591
| ! | RAZEM 1.591
2/KNR 4-01 iTynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane rgcznie na podiozu z cegly i /m2
d.1/0716-03 'pustakow na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 ‘
| poz.1 m2 | 1.591/
| RAZEM 1.591
3|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- ma2
d.1/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - §ciany |
(1.94+0.82)*2*3.05 m2 16.836
RAZEM 16.836
4/KNR 4-01 | Tynki wewngtrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i |m2
d.1/0716-01 pustakow na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 m2
| poz.3 m2 16.8361
RAZEM 16.836
5|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sufity 'm2 ‘
d.1|202 1134- |
101 ! .
| poz.2 m?2 1.591|
i RAZEM 1.591
6/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - éciany 'm2
d.1/202 1134-
02 |
poz.4 m2 16.836
‘ RAZEM 16.836
7 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/1505-01 Itynkdw gtadkich bez gruntowania sufitow ‘
| |poz.5 'm2 1.591)
! . ‘ RAZEM 1.591
8/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  m? | |
d.1,1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania scian 1 ! |
1(1.94+0.82)*2*1.65 'm2 9.108
i RAZEM 9.108
S/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1206-02 §cian bez szpachlowania - lamperia
| (1.94+0.82)*2*1.40 m2 7.728
| |IRAZEM 7.728
10/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych szt.
d.1/0354-04 | |
i szt. 1.000|
‘ [RAZEM | 1.000
11/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z ce- |m2
d.1/0320-02 giet
i 10.80*2.00 m2 1.600
| RAZEM 1.600
12|KNR 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6 |m2
d.1/1017-01 Im2 fabrycznie wykoriczone - z kratkg o powierzchni od 220 cm2
0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
13|KNR 4-01  Zalozenie zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1]/0920-26 |
| 1 szt. 1.000/
| | RAZEM 1.000
14/KNR 4-01 | Zatozenie klamek z szyldami |kpl
d.1/0920-20
| 1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
15|KNR 2-02  Dwukrot.malowanie farba olejna lub ftalowg oscieznic drzwiowych metalo- |m2
d.111510-06 wych z dwukr.szpachlowaniem
10.80"2.00"0.5<wsp> m2 0.800]
| RAZEM | 0.800
2| INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA N L -
16|KNR 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie podej$¢ doptywowych do pluczek uste- |szt. |
d.2 0107-06 |powych elastycznych z tworzywa o $r.nom. 15 mm |
analogia [ ! |
1 szt. | 1.000|
| IRAZEM | 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz | Razem

17/KNR 4-02  |Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowe] Iszt. !
d.2/0224-01 , i
1 1 szt. 1.000

| i | RAZEM | 1.000
18/KNR 4-02 \Wymiana ptuczki ustepowej z zaworem ptywakowym kpl. \
d.2/0225-01 |
1 kpl. 1.000]

RAZEM | 1.000
19/KNR 4-02 [Wymiana sedesu z tworzywa [szt, }

d.2|0224-03

| E szt. | 1.000.

! | |RAZEM | 1.000

3 Wywdz i sktadowanie gruzu o o .

20/KNR 4-01 |Woywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m2 ‘
d.3/0108-11 odl.do 1 km i
poz.1*0.025+poz.3*0.025 m?2 0.481

| RAZEM | 0.461
21|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3 |
d.3/0108-12  |za kazdy nast. 1 km i
Krotnosé = 9 | !
| poz.20 Im3 0.461/

| | RAZEM i 0.461
22 |Koszt sktadowania gruzu It '
d.3 kalk. was- | | ‘
na | | ‘
poz.21*1.5 [t | 0.6921

| |RAZEM | 0.692

D=
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