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Specyfikacja techniczno- materiatowa:

Wentylacja lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mieroszowskiej 9 m4im 5 (
kat.obiektu XIII, kubatura 896m3, obszar oddziatywania dziatka nr 18/4 ) kazdy lokal ztozony jest z
kuchni i pokoju, oba pomieszczenia w obu lokalach opalane piecami na opat staty, podtaczone do
kominéw zgodnie z opinig kominiarska.

Nr kodu CPV: 45331210-1; 45331200-8
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Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie dwdch kanatéw nawiewnych i jednego wywiewnego z lokalu
mieszkalnego.

Zakres zastosowania specyfikacji Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie

Zakres rob6t objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczaq wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu instalacii
wentylacji.

Zakres robot:

- montaz czerpni Sciennych, montaz kratek nawiewnych i wywiewnych montaz przewodéw wentylacyjnych z rur
o przekroju kotowym typu Spiro d100-500 mm

Wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych matami o gr. 30 i 50 mm - wykonanie ptaszcza z blachy ocynkowanej
na izolacji kanatow wentylacyjnych



Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i
okre$leniami podanymi w opracowaniu ,Ogéine specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét —
Wymagania ogoine”.

- Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajaca powietrze do pomieszczenia.

- Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajaca powietrze z pomieszczenia.

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej jest to uktad przewodow kanatowych nawiewnych i
wywiewnych wraz z urzadzeniami uzdatniajacymi powietrze w zakresie filtracji i ogrzania powietrza, elementami
regulujgcymi i zakonczajacymi przewody wentylacyjne.

- Okreslenia urzadzen i elementéw urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. — wg PN-/B-
01411:1999.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq
techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt 5:2002r i zaleceniami szczeg6towymi producentow
materiatdw i urzadzen.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doSwiadczenie w
realizacji rob6t ujetych w zakresie niniejszego opracowania, ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji
wentylacyjnych.

Materiaty i urzadzenia

Wykaz urzadzen wentylacyjnych oraz elementdw instalacji zamieszczono na rysunkach PB.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada ¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki Przestrzennej i budownictwa. Podstawowe elementy
instalacji: - nawiewniki Scienne - kratki wywiewne - przewody wentylacyjne z rur o przekroju kotowym typu dn125
i dn160mm, 210mm, maty z wetny minerainej na folii aluminiowej o gr. 30mm,

Elementy dodatkowe : - uchwyty montazowe

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne specyfikacji. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z PB i ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktdrych jest
przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie. Do wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji nalezy stosowac nastepujacy sprzet: - osprzet specjalistyczny zgodny z instrukcjg
dostawcy central - wiertarki udarowe, osprzet mechaniczny do montazu —przewodéw i urzadzen.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogoine.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i
ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie



usuwat na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy

Urzadzenia i kanaty wentylacyjne Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Na terenie budowy przewiduije sie transport reczny.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolaciji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolaciji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Wykonanie robot

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzagdzen, niezbednych do wykonania instalaciji oraz
przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych
potrzebnych do rozruchu instalacji), — zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,
-przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow (protokdty odbiorow,
wpisy do dziennika budowy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi (w
szczegolnosci pomiardw przeptywow, wydatkow,

— przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestor

— dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw z godnosci i atestow, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.

W wypadku, gdy zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestéw,
dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do
wystapienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest,
dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lub urzadzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi w proj. pod
wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

a) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

b) wykonanie przej$¢ i przepustow instal. przez elementy konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych obliczen
konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez Sciany)

c) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordw(przebi¢) dla
przeprowadzenia instalacj,

d) wykonanie uszczelnier wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

f) montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgarn spowodowanych
pracg instalacj,

g) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacji
sanitarnych przez przegrody budowlane,

h) kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

i) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegélno$ci:

a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku,

b) szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie
urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacii.

Wszelkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu -8-
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowac¢ odpowiednie przejscia
instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie s g fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlno$ci przewody, izolacje,etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka
zabezpieczajgca, nalezy pokry¢ powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora, zastosowac powtoki



malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke
instalaci.

Mocowanie kanatéw

Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada ¢ wymaganiom normy PNB- 76001. Potgczenia
przewodow wentylacyjnych z blachy powinny od powiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Materiat podpor i
podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda
podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by ¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania. Kanaty nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach osadzonych w $cianach.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegto$ci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych. Rozmieszczenie podpar¢ powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomigdzy
sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.

Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie rowne, co najmniej trzykrotnemu
ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacjg. Przejscia
przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sq od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacja.

Izolacja kanatow

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodow wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej ich
powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatow niepalnych. Odlegtos¢ nie izolowanych
kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié, co najmniej 0,5 m. |zolacje cieplne
niewyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Kanaty zaizolowaé wetng mineralng z oktadzing z folii
aluminiowej gr. 30mm.

Montaz nawiewnikow i wywiewnikow.

Elementy ruchome wywiewnikow powinny by ¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwo$cig ich przestawienia.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i
wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych. Nawiewniki i
wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Dokumenty budowy - nie jest wymagany w przewidzianym zakresie prac.

Obmiar robét

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, otwory w elementach budynku, materiaty i elementy montazowe i
uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacii.



Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane s g w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach oraz KNNR-
ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

80dbidr robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne specyfikacii.

Po zakonczeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzg
przedstawiciele wykonawcy i inwestora.

Normy

— PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

— PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

— PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);

— PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci
powietrza

— PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary;

— PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania;

— PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

— PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewod 6w wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe;

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr 120/00 péz.
1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 pdz. 1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 p6z. 690 z pdzniejszymi zmianami).

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt5:2002r.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r. ( DZ. U. 47/20033) w sprawie BHP przy wykonywaniu
robét budowlanych.

-Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoinych przepiséw BHP (DZ.U.129/97).)- jedn.
tekst DzU. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.



