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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania na paliwo state w lokalu nr 2
budynku przy ul. Andersa 64 w Watbrzychu. Opracowanie obejmuje projekt instalacji c.o. na paliwo
state, instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu kuchni.

2.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne, obejmuje
nieruchomos$¢: Waltbrzych, ul. Andersa 64 (dz. nr108/4 obr. nr 16 Biaty Kamien).

2.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ WSTEPNE ZALOZENIA

Lokal mieszkalny sktada si¢ z kuchni , trzech pokoi oraz tazienki. Wyposazony jest w instalacj¢
wodno — kanalizacyjna, , instalacj¢ gazowa oraz instalacj¢ elektryczng. Ogrzewany jest za pomoca
instalacji centralnego ogrzewania na paliwo state. Pomieszczenie kuchni w ktérej zamontowano
kociot centralnego ogrzewania jest wentylowane za pomoca wentylacji zetowej wykonanej z rur pcv.
Nawiew wykonano z rur z blachy ocynkowanej. Instalacja nawiewu skorodowana i zaczopowana.
Nalezy instalacje centralnego ogrzewania zdemontowac oraz wykona¢ nowa tacznie z instalacja
nawiewno-wywiewna.

2.4. BRANZA BUDOWLANA

Komin instalacji wentylacyjnej wywiewnej nalezy prowadzi¢ po $cianie tylnej. Komin wykonany
zostanie jako dwus$cienny z termiczna izolacja wykonana z welny mineralnej o grubosci Scm.
Srednica wewnetrzna komina wentylacyjnego 160mm. Komin nalezy obudowaé w formie lizeny
ptyta OSB. Na plycie nalezy wykona¢ tynk baranek w kolorze elewacji tylne;.

2.5. INSTALACJA GRZEWCZA

Istniejaca instalacje z kottem, naczyniem wzbiorczym i grzejnikami nalezy zdemontowaé. Zrédtem
ciepta bedzie nowy kociol na opat staty o mocy 8kW zlokalizowany w pomieszczeniu kuchni
(kottowni). Zabezpieczeniem kotla i calej instalacji c.o. jest naczynie wzbiorcze otwarte o
V=15,0dm3 umieszczone nad kottem. Rure przelewowsg nalezy odprowadzi¢ nad zlew. Kociot nalezy
podtaczy¢ do przewodu dymowego nr 6 zgodnie z opinig kominiarskg i rysunkami branzowymi.
Dodatkowo nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kuchni regulator pompy kotta.
Na przewodzie zasilajacym nalezy zamontowac zestaw pompowy. W sktad zestawu wchodzi:

e zawor odcinajacy

o filtr siatkowy
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e pompe obiegowg

e zawOr zwrotny

e zawor odcinajacy

e zawOr réznicowy
Zaprojektowano instalacje c.0. o parametrach 70/50st.C. Z rur i ksztaltek miedzianych laczonych
lutem migkkim. Zaprojektowano grzejniki ptytowe typu C33. Trasa, $rednice oraz wielkos¢
grzejnikoOw podano na rysunkach branzowych. Instalacj¢ prowadzi¢ na zewnatrz $cian ok. 10cm. nad
posadzka. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory grzejnikowe. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonac probe szczelnosci na ci$nienie min. 0,4MPa.

2.6. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. OGOLNE ZASADY BHP
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

Zakres prac

Mozliwe zagrozenia

Srodki zapobiegawcze

Wytyczne prowadzenia instruktazu

N =

Szczegodtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz szczegétowe informacje odnosnie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych s3 podane w
Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ,,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.
,» W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47
poz. 401 z 2003r.

Ogolne zasady prowadzenia robot w sposob bezpieczny, a w tym:

1. Teren, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane i montazowe nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ tablica informacyjng i znakami ostrzegawczymi 0 prowadzonych robotach
budowlanych.

Plac budowy wyposazy¢ w pomieszczenie dla pracownikow na okres budowy oraz WC.

3. Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie wykonywania robot budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz
zapoznani z projektem budowlanym.

4. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi warunkami
technicznymi i przepisami BHP

5. Zabronione jest wykonywanie robot w zlej widocznosci np. podczas mgly, opadow
atmosferycznych lub o zmierzchu

6. Przed dopuszczeniem pracownikow do pracy nalezy wyposazy¢ ich w odziez robocza i sprzgt
ochrony osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy, w tym do

N

4

Walbrzych, 30.01.2017r.



Pracownia Projektowa M&W
ul. Jesienna 18 tel.(74) 8426680
58-301 Watbrzych kom. 697978872

10.

11.

12.

13.

14.

pracy na wysokosci. Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie potwierdzajace
zdolno$¢ do wykonywania prac w ich zawodach

Pomieszczenie dla pracownikow wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonéw w widocznym miejscu:

pogotowie ratunkowe 999

straz pozarna 998

posterunku policji 997

Plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy

Wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ stref¢ niebezpieczng wokol miejsca wykonywania robot
budowlanych, zachowujac szerokos$¢ strefy nie mniejszag niz 1/10 wysokosci na ktorej
wykonywane beda roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw, lecz nie mniejsza niz
6m

Wyznaczy¢ 1 utrzymac¢ na biezaco porzadek na przejsciach i dojazdach oraz pomostach i
rusztowaniach

Nie nalezy prowadzi¢ robot na kilku poziomach w jednym pionie — stanowisko nad
stanowiskiem

Zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci — szelek
bezpieczenstwa z linkag 1 amortyzatorem przez pracownikéw wykonujacych roboty jak
réwniez pracownikow odbierajgcych materiaty na dachu

Zapewni¢ zastosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa B bedacych w dobrym
stanie technicznym. Wykonywanie i montaz rusztowan prowadzi¢ zgodnie z DTR i dopuscié¢
do uzytkowania po sprawdzeniu przez kierownika budowy

Sprze¢t budowlany i urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa i wymagane dopuszczenia do pracy przez UDT.

2.7 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowano- montazowych”

Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta

Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni oraz innym umownym warunkom

Na prostych odcinkach przewoddw instalacji grzejnikowej z rur miedzianych dtuzszych niz
5,0mb nalezy zamontowa¢ kompensatory mieszkowe

3. RYSUNKI

Rysunek nr 1/4 inwentaryzacja instalacji c.o.
Rysunek nr 2/4 instalacja c.0. — stan projektowany
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