Szymanowskiego 7 - naprawa dachu papowego.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Jednokrotne krycie dachu papa
1/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
0310-02 - cegta budowlana klinkierowa petna
0.42*0.80*2.00 m3 0.672
RAZEM 0.672
2|KNR 2-02 Spoinowanie $cian komindw zaprawg cementowa niebarwiong m2
0923-01
(0.40+0.80)*2*2.00 m?2 4.800
RAZEM 4.800
3|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe zelbetowe m2
0219-05
0.57*0.95 m?2 0.542
RAZEM 0.542
4/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
0202-01 nych o ér. do 6 mm
poz.3<m2>*3<kg/m2> kg 1.626
RAZEM 1.626
5/KNR 2-02 Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
0602-01
analogia
poz.3 m2 0.542
RAZEM 0.542
6|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
0518-04
2.00*5.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2
0518-05
poz.6 m?2 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m2
0414-02
5.00*4.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
9|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
0416-01
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10|KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
0413-02
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadowg jednowarstwowe m2
0504-01
poz.7 m2 10.000
RAZEM 10.000
12| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng wierzchniego krycia mody- |m2
0519-01 fikowang SBS gr. 5,2 mm - jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia z
oczyszczeniem istniejacego pokrycia, przycieciem pecherzy i wyréwnaniem
odstajacych czesci
8.00*5.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
13|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng modyfikowang SBS - obrdbki z papy |m2
0504-03 nawierzchniowej przy kominach
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
14/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<obrébki przy kominach> (0.42+0.80)*2*0.35 m2 0.854
<opaski na obrébkach przy kominach> (0.42+0.80)*2*0.07 m2 0.171
<pas nadrynnowy> 6.00*0.40 m2 2.400
<obroébki przy ogniomurze> 3.00*0.40 m2 1.200
RAZEM 4.625
15|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- |m2
0514-02 wanej
<obrébki przy kominach> (0.42+0.80)*2*0.35 m2 0.854
<pas nadrynnowy> 6.00*0.40 m2 2.400
<obrébki przy ogniomurze> 3.00*0.40 m2 1.200
RAZEM 4.454
16/ KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- |m2
0514-01 nej - opaski na obrébkach kominéw i przy ogniomurze
<opaski na obrébkach> (0.42+0.80)*2*0.10+3.00*0.10 m2 0.544
RAZEM 0.544
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17/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
18|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
0522-02 chy stalowej ocynkowanej
poz.17 m 7.000
RAZEM 7.000
19/KNR 2-15 Wymiana daszka na kominie wentylacyjnym szt.
0209-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.1l m3 0.672
RAZEM 0.672
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 6
poz.20 m3 0.672
RAZEM 0.672
22 Sktadowanie gruzu t
poz.21*1.5 t 1.008
RAZEM 1.008
23|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
0108-11
p0z.6*0.004+p0z.5*0.004 m3 0.042
RAZEM 0.042
24|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-12 Krotnosé = 6
poz.23 m3 0.042
RAZEM 0.042
25 Sktadowanie papy t
poz.24*1.1 t 0.046
RAZEM 0.046
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