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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa lokalu nr 1 przy ul. Daszynskiego 14
w Waltbrzychu.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Lokal mieszkalny nr 1
58-304 Walbrzych, ul. Daszynskiego 14
(dziatka nr 137 obreb nr 15 Konradow)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz
z wydzieleniem tazienki.
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.
58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski,
inz. Mateusz Ozga

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- warunki przyltaczenia do sieci gazowej

- opinia kominiarska z dnia 22.12.2014r.

- katalogi firmowe

- obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne projektowania
* Dz. U. nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego.
* Dz. U. nr 75 poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.
* Dz. U. nr 263 poz. 2201 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych
paliwa gazowe.
* PN-83/B-03430/Az3 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publiczne;.
* PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe,
* .Specyfikacja techniczna projektowania, budowy 1 odbioru sieci gazowej,

wydanie 3 zmienione”,
* norma zaktadowa PGNi1G-ZN-3150.




3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji c.0. wraz z zabudowg
kotla na paliwo gazowe, wykonaniem przewodu powietrzno-spalinowego, wymiang
instalacji gazowej, budowe¢ wentylacji nawiewno-wywiewnej 1 budowe nowej
instalacji wodnej i kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy

ul. Daszynskiego 14 w Watbrzychu. Obszar oddziatywania mie$ci si¢ w granicy
dziatki nr 137 obreb nr 15 Konradow.

4. DANE OGOLNE

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 1 usytuowany jest na parterze w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Daszynskiego 14 w Watbrzychu.
Budynek sktada si¢ z 3 kondygnacji nadziemnych plus 1 kondygnacji strychu i
piwnicy. Dach budynku ptaski kryty papa bitumiczng, stropy drewniane. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej z cegly budowlanej pelnej pokrytej tynkami
obustronnymi. Kominy murowane z cegly budowlane;.
Obiekt wyposazony jest w instalacje: elektryczng, gazowa 1 wodno-kanalizacyjna.
Lokal mieszkalny nr 1 nie jest uzytkowany i po planowanym remoncie bedzie
sktada¢ si¢ z pigciu pomieszczen: projektowanej kuchni, pokoju, projektowanego
przedpokoju i projektowanej tazienki.

W mieszkaniu okna starego typu z stolarkg drewniana przewidziane do
wymiany na PCV zgodnie z czescig budowlang projektu, brak wentylacji nawiewno-
wywiewnej.

L.p. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m°)
1. Kuchnia 12,79

2. Pokoj 1 18,06

3. Lazienka 2,75

4. Przedpokoj 3,67

Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych: ok. 37,27 m?
Wysokos$¢ pomieszczen ogrzewanych: ok. 2,60 m

Kubatura pomieszczen ogrzewanych: ok. 96,90 m’
Pomieszczenie Zrodla ciepla to kuchnia o kubaturze 33,25 m?,

Budynek znajduje si¢ III strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa zewngtrzna
-20 °C.

Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb centralnego ogrzewania lokalu wynosi ok.
Q=2839 W.

W zwiagzku z wydzieleniem pomieszczenia na tazienke i remont kuchni przewiduje
si¢ montaz nastepujacej armatury tazienkowej: miska ustgpowa, umywalka, kabina
prysznicowa, natomiast w kuchni przewiduje si¢: kuchenke gazowa, kociot gazowy

I zZlewozmywak.

Projektuje si¢ podejscie z projektowanej instalacji wody zimnej do kotla, z rur
PE o Srednicy @20 mm oraz podejScie instalacji gazowej z rur miedzianych o
srednicy 022 mm do kotla.



5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowa, systemu
zamknietego z rozdzialem dolnym o parametrach wody grzewczej 80/60°C z
grzejnikami pltytowymi. Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikow
r¢cznych montowanych na grzejnikach.

Przewody i armatura

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych taczonych
zaciskowo. Przewody rozprowadzajace uktada¢ wzdluz $cian przy listwie
podtogowej. W przypadku prowadzenia przewodow w bruzdach S$ciennych lub
posadzce, uktada¢ na catej dlugosci w otulinie termoizolacyjnej Thermaflex o gr. 13
mm.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 promili w kierunku kotta. Przejscia przez $ciany
w tulejach ochronnych. W tulejach nie mogg znajdowac si¢ zadne polaczenia rur.
Mocowanie przewoddw oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujacych wykonad
zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami technicznymi.

Kompensacje termicznych wydluzen przewodoéw zapewni¢ poprzez odpowiednie
prowadzenie przewodow oraz wlasciwe rozmieszczenie uchwytéw mocujacych.

Jako armature odcinajacg przewidziano zawory kulowe.

Trase prowadzenia przewodow, ich Srednice, armature i osprzet pokazano w
czesci rysunkowej projektu.

Zrodlo ciepla

Zrédlem ciepta bedzie wiszacy dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknieta komora
spalania np. Ecocondens Crystal 20 o mocy maksymalnej 20 kW (lub inny o
parametrach rdwnowaznych), zlokalizowany w kuchni.

Przewiduje si¢ prace kotta na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania
cieptej wody uzytkowe;.

Dla zabezpieczenia instalacji, w kotle jest zabudowane przeponowe naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 6 1 ustawione na ci$nienie 0,75 bar. Kociot w bloku
hydraulicznym ma wbudowany zawor bezpieczenstwa na ci$nienie otwarcia rowne 3
bar.

Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym
PURMO Ventil Compact CV (lub réwnowazne) z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi firmy Oventrop (lub réwnowazne) z odpowietrznikiem 1 korkiem
spustowym. W tazience projektuje si¢ drabinkowy grzejnik typu Santorini firmy
PURMO (lub réwnowazny).

Na przewodach zasilajacym 1 powrotnym grzejnikow zamontowa¢ zawory odcinajace
typu RLV firmy Danfoss (lub rownowazne).

Grzejniki montowaé nie nizej niz 15 cm od podlogi (tazienkowy 70 cm nad
posadzka) oraz nie blizej ni¢ 3 cm od lica $ciany.



Zestawienie grzejnikow:

Lp. Nazwa Zapotrzebowanie Typ grzejnika Dhugos¢ | Tlos¢
pomieszczenia ciepla [W] (lub rownowazny) | grzejnika
Moc grzejnika [W] [mm]

1. Kuchnia 1035 CV21S-60 900 1
1136W

2. Pokoj 1 1283 CV33-30 1100 1
1272W

3. Lazienka 521 SAN11-07 h=1100 1
515W

Proby szczelnosci i odbiory

Po zakonczeniu robdt, przed zamurowaniem otworow w $cianach, przeprowadzié
probe szczelnosci trwajacg min. 24 godz. Rurociggi poddac probie szczelnosci na
ci$nienie 4,5 bar, przeptuka¢ woda z predkoscia 1,5 m/s 1 podda¢ prébie na goragco. W
czasie prob kociol powinien by¢ odiaczony od instalacji. W czasie ptukania nastawy
na zaworach powinny by¢ ustawione na max.

Proby wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcjg i zaleceniami
producentow rur. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoty podpisane przez
wykonawce robot 1 inwestora.

6. KOMORA SPALANIA -
ODPROWADZENIE SPALIN
Powietrze do kotta gazowego z zamknigtag komorg spalania nalezy doprowadzi¢ za
pomoca przewodu powietrznego @80, prowadzonego od wlotu w $cianie zewnetrz-
nej, przez pokdj, a nastepnie przez $cian¢ oddzielajaca kuchnie od pokoju do prze-
wodu wlotowego na gornej Sciance kotta. Przewod obudowac ptytami K-G gr. 12,5
mm na konstrukcji z profili stalowych. Izolowa¢ welng mineralna.

Spaliny nalezy odprowadzi¢ za pomocg przewodu spalinowego D80 ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej posiadajacego niezbedne certyfikaty 1 atesty. Przewod
spalinowy zamontowa¢ w istniejgcym przewodzie kominowym nr 2, mocowaé
obejmami co 2 m 1 wyprowadzi¢ min 100 cm ponad dach, zakonczy¢ wyrzutnia typu
C tzw. parasol. Komin montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Na podejsciu do
kotta zamontowac trojnik z deklem oraz adapter z odskraplaczem.

Prowadzenie wedtug rysunkow 2/S.

Po wykonaniu instalacji c.o. i podlaczeniu kotla do przewodu spalinowego
zglosi¢ do Zakladu Kominiarskiego celem dokonania odbioru prawidlowosci
podlaczenia.

DOPROWADZENIE POWIETRZA |

/. BUDOWA NOWEJ
MIESZKALNEGO.

W budynku istnieje przewidziana dla lokalu instalacja gazowa z kroc¢cami
przytaczeniowymi dla licznika G4. Projektuje si¢ instalacje gazowa na odcinku od
szafki gazowej do odbiornikow gazu w mieszkaniu tj. kotta dwufunkcyjnego 20 kW i
czteropalnikowej kuchenki gazowej.

Projektuje si¢ instalacje wykonang z rur miedzianych w stanie twardym o

INSTALACJI  GAZOWEJ DLA LOKALU




grubosci $cianek nie mniejszej niz lmm, taczonych przez zaprasowywanie, lub lutem
twardym, dobrano nastgpujace Srednice przewoddéw do trojnika rozdzielajacego
przeptyw gazu na kuchenke i kociot DN 28mm, do kotta DN 22mm, a do kuchenki
DN 15mm. Szczegoly prowadzenia na rysunku 2/S i 5/S.

Prowadzenie pod sufitem od projektowanego na korytarzu licznika
miechowego klasy G4. Na przejSciach rur gazowych przez $ciang nalezy zastosowac
stalowe tuleje ochronne z wktadkg z tworzywa sztucznego. Rury mocowa¢ do $cian
za pomocg uchwytéw stalowych z wkiadka z tworzywa sztucznego.

Przewody gazowe wewngqtrz budynku naleiy prowadzi¢ na powierzchni scian (w
odleglosci 2,0 cm od nich) pod stropem Iub w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami umozliwiajgcymi wentylowanie tej bruzdy.

Poziomy przewdd gazowy nalezy utozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen
gazowych. Przy przejSciu przez przegrody budowlane ($ciany, stropy), przewody
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody na $cianach mocowa¢ za pomocg hakow
lub uchwytow rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 m. Przewoddéw nie wolno uktadaé
pod podiloga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow
instalacyjnych 1 w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych, umieszczajac
je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociagow cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagdbw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgalgZnymi zaciskami instalacji
elektrycznej prowadzi¢ nad puszkami

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

7.1. PROBA SZCZELNOSCI I SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ.
Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” cz. II - Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Probe nalezy wykona¢ po
podlaczeniu rurociggdéw gazowych do odbiornikow.
Przed proba szczelnosci nalezy przedmucha¢ sie€¢ rurociggow sprezonym
powietrzem. Probe szczelnoSci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem (dwutlenek wegla lub azot) o cisnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno
przeprowadza¢ prob przy uzyciu jakichkolwiek ptynow lub innych gazoéw niz
wymienione.
Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone ci$nienie probne 0,05 MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot. Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podlagczeniem urzadzen
gazowych nalezy zglosi¢ do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Walbrzychu.
Odbior instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby
szczelnosci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUIJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.



8. PROJEKTOWANA WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Projektuje sie¢ doptyw powietrza zewnetrznego poprzez dwa nawietrzaki
okienne o0 wydajnosci 35m*/h kazdy, montowane w ramie okiennej w kuchni. Powie-
trze zewnetrzne bedzie doptywalo bezposrednio do kuchni i posrednio przez kratke
wentylacyjna 220 cm? w drzwiach tazienkowych i kuchennych, lub ich podcigcie na
2,5 cm do projektowanej tazienki.

Wentylacje wywiewna projektowanej tazienki oraz kuchni nalezy wykona¢ po-

przez podiaczenie projektowanych pod stropem w Scianach kratek wywiewnych
@150mm do oznaczonych na rysunkach symbolami W1 i W2, projektowanych pio-
néw wentylacyjny @150 mm wyprowadzonych od wpigcia pod stropem przez nieo-
grzewany korytarz i strych oraz 1 metr ponad dach. W cze¢sci do posadzki nieogrze-
wanego korytarza wykonany z rury jednosciennej 150 mm ze stali kwasoodporne;.
W czgséci ponad posadzka nieogrzewanego korytarza z certyfikowanych rur jedno-
sciennych @150 izolowane welng mineralng o gr min. 25mmi 1 obudowane plytami
K-G o gr. 12,5mm na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych. Otynkowac 1
pomalowac dla ujednolicenia z pozostalg czgscig korytarza. Od poziomu strychu wy-
konane z rur systemowych dwusciennych izolowanych ©@150/225 mm. Rewizje na
poziomie posadzki strychu. Zakonczy¢ wyrzutnig dachowg typu C tzw. parasol.

Szczegodty potozenia nawietrzakow, kratek, pionow 1 kanatow wentylacyjnych
wg rysunkow 2/S i 3/S.

9. PROJEKTOWANA INSTALACJAWODNO-KANALIZACYJNA

W projektowanej tazience z w.c. i kuchni projektuje si¢ instalacje wodna,
kanalizacyjng 1 cieptej wody uzytkowe;.

Doprowadzenie wody wodociggowej istniejagcym przytaczem DN 20 mm na
ktorym w pomieszczeniu Kuchni, nalezy zamontowaé odpowiedni dla matych
przeptywow wodomierz mieszkaniowy. Instalacje wodociagowa 1 c.w.u. projektuje
si¢ z rur PE przeznaczonych do kontaktu z woda pitna. Armature odcinajaca wykonaé
z ksztaltek dostosowanych do instalacji z PE. Srednice i uktad przewodow wedlug
rysunku 2/S i 5/S.

Do podgrzewania ciepte] wody uzytkowej stuzy¢ bedzie dwufunkcyjny kociot
opisany w pkt. 5.

Przewody rozprowadzajace wode¢ zimng i c.w.u. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwosci odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne. W
miejscach przej$¢ przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Przestrzen miedzy rurami a przegroda uszczelnic.

Przewody poprowadzone w bruzdach S$ciennych i1 podiogowy zaizolowad
termicznie poprzez zastosowanie otuliny Thermaflex Compact o grubosci 13 mm.

Wykonana instalacj¢ wodng nalezy podda¢ probie ci§nieniowej na ci$nienie
min. 9 bar zgodnie ,,Warunkami Technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano
— montazowych”. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20
minut nie wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelnosSci powinno by¢ wykonane
przed zakryciem bruzd i kanatow, przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ z niskoszumowych przewodow z
polipropylenu PP, dopuszcza si¢ zastosowanie PCV jednak moze to powodowac
glosng prace instalacji. Instalacja wyprowadzona do istniejgcych w budynku piondéw




kanalizacji sanitarnej oznaczonych na rysunkach jako PKS2 i PKS3. Przewody
uktada¢ wedtug rysunku 2/S i 4/S ze spadkami minimum 2%. Przy przejsciu
przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza o ok. Secm od $rednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen migdzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypekliona szczeliwem
zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.

10. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemow
instalacyjnych oraz pod nadzorem 0s6b uprawnionych do tego typu robot.

11. ZAKRES ROBOT

W zakres robot wykonawcy instalacji wchodzi:

Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej od licznika do kotta gazowego 1 kuchenki
czteropalnikowej,

- podiaczenie instalacji gazowej do kotta dwufunkcyjnego,

- podtaczenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalnikowe;,

- badania i odbiory instalacji gazowe],

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.o. z rur miedzianych

- montaz zrodla ciepta — kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania
- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- montaz grzejnika drabinkowego z zaworem termostatyczny

- ptukanie 1 proby szczelno$ci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez Sciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodoéw

- obudowanie przewodow

Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spalinowy

roboty instalacyjne:

- przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej

- rewizja z odskraplaczem i plyta kotwowa,

- wyrzutnia dachowa,

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego oraz podtaczenie go do kotta
- montaz nawietrzakow okiennych V=35m?/h

- proby sprawnosci wentylacji

roboty budowlane:

- uszczelnienie przejs¢ przez pota¢ dachows

- wiercenie otwordéw przez §ciany, stropy, dach i ich obrobka po utozeniu przewodow.
- wykonanie obudowy i izolacja przewodow wentylacyjnych poziomych i pionowych
z ptyt K-G 12,5mm na konstrukc;ji stalowe;j.



Instalacja wodociggowa 1 kanalizacja sanitarna

roboty instalacyjne:

- montaz projektowanych rurociggdéw instalacji sanitarne;j,

- montaz projektowanych rurociggéw instalacji wodociggowej wraz z projektowang
armaturg,

- badania i1 odbiory instalacji wodociggowej i1 sanitarne;j.

- prace wykonczeniowe i1 porzadkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany i ich obrobka po ulozeniu przewodow,
- wykonanie bruzd $ciennych,

- obudowanie przewodow.

13. WARUNKI WYKONANIA

- Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych, cz. II. Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz z
zaleceniami 1 wytycznymi (DTR) producentow urzadzen.

- Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta niz podanego w projekcie
lecz o parametrach technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

- Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

- Wszystkie czynnosci przy urzadzeniach powinni wykonywaé uprawnieni 1
przeszkoleni pracownicy.

14. UWAGI KONCOWE
1) Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja wykonawcza 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materialy oraz elementy 1 urzadzenia przeznaczone do Robo6t powinny
odpowiada¢ Polskim Normom 1 Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki  upowaznione przez odpowiednie  ministerstwo.  Powierzchnie
poszczegbdlnych elementow obudowy przewodow wentylacyjnych muszg by¢ gladkie
bez zalaman 1 wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow 1 wad
walcowniczych. Polaczenia roztaczne poszczegolnych elementow urzadzenia
powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

3) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Urzadzenia na budowe¢ nalezy dostarczy¢ tacznie ze
Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materialty 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego (dozor techniczny) Robot.

4) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany



do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢, pod
wzgledem typow 1 ilosci, wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej lub
ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego; w przypadku braku
ustalen, sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1
wskazaniach  Przedstawiciela Zamawiajagcego w  terminie  przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajagcego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

5) Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z
Dokumentacja Projektowg prawem budowanym, obowigzujagcymi przepisami oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

6) Wykonawca powinien mie¢ wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu Robét i
powinien gwarantowac¢ wysokg jako$¢ wykonania.

7) Podstawg wykonania Robét stanowi Dokumentacja Projektowa. Kolejnosc
wykonania poszczegolnych etapow montazu pozostawia si¢ do realizacji

Wykonawcy.

8) Wbudowane urzadzenia wymagaja konserwacji przed rozpoczeciem kazdego
sezonu grzewczego. W instalacji nalezy dokonywaé okresowych przegladow i
kontroli. Urzadzenia grzewcze powinny by¢ poddawane przegladom okresowym
wynikajagcym z ich dokumentacji techniczno-ruchowej.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga

Watbrzych, 16 Grudzien 2015 .



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa lokalu nr 1 przy ul. Daszynskiego 14
w Watbrzychu.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem objeta jest budowa instalacji c.o. wraz z zabudowg kotta na paliwo
gazowe, wykonaniem przewodu powietrzno-spalinowego, wymiang instalacji
gazowej, budowe wentylacji nawiewno-wywiewnej 1 budowe nowej instalacji wodne;j
I kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Daszynskiego 14 w
Watbrzychu.

Wszystkie roboty przedstawiono szczegdtowo w opisie technicznym.

3. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe.

Przed przystapieniem do prac kierownik budowy powinien szczegoétowo zapoznac si¢
z warunkami pozwolenia na budowg¢ 1 projektem budowlanym, opiniami i
uzgodnieniami. Zawiadomi¢ uzytkownikow lokali mieszkalnych o terminie
rozpoczgcia 1 zakonczenia robot.

Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych  pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji  pracownikéw
wykonujacych roboty specjalistyczne. Kierownik Budowy zabezpieczy teren, na
ktorym prowadzone bgdg roboty poprzez odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie.

4, UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

4.1 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Zakres robot przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabudowa kotla na paliwo gazowe z
zamknieta komorg spalania oraz wymiang instalacji gazowe;.



Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej od licznika do kotta gazowego 1 kuchenki
czteropalnikowej,

- podtaczenie instalacji gazowej do kotta dwufunkcyjnego,

- podiaczenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalnikowej,

- badania i odbiory instalacji gazowe],

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow i1 armatury instalacji ¢.o0. z rur miedzianych

- montaz zrodla ciepta — kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania
- montaz grzejnikéw plytowych z zaworami termostatycznymi

- montaz grzejnika drabinkowego z zaworem termostatyczny

- plukanie 1 proby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez Sciany 1 ich obrobka po utozeniu przewoddéw

- obudowanie przewodow

Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spalinowy

roboty instalacyjne:

- przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej @150

- rewizja z odskraplaczem i ptyta kotwowa,

- wyrzutnia dachowa,

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego oraz podtaczenie go do kotta
- montaz nawietrzakéw okiennych V=35m?/h

- proby sprawnosci wentylacji

roboty budowlane:

- uszczelnienie przejs¢ przez pota¢ dachowa

- wiercenie otworow przez $ciany, stropy, dach i ich obrébka po utozeniu przewodow.
- wykonanie obudowy 1 izolacja przewodow wentylacyjnych poziomych 1 pionowych
z ptyt K-G 12,5mm na konstrukc;ji stalowe;j.

Instalacja wodociggowa 1 kanalizacja sanitarna

roboty instalacyjne:

- montaz projektowanych rurociggéw instalacji sanitarnej,

- montaz projektowanych rurociggéw instalacji wodociggowej wraz z projektowang
armatura,

- badania 1 odbiory instalacji wodociggowej 1 sanitarne;j.

- prace wykonczeniowe 1 porzadkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otworoéw przez $ciany 1 ich obrobka po ulozeniu przewodow,
- wykonanie bruzd Sciennych,

- obudowanie przewodow.



4.2 Wykaz Obiektow
Calos$¢ prac prowadzona bedzie w budynku przy ul. Daszynskiego 14 w Walbrzychu.
Prace beda mialy miejsce wewnatrz budynku.

4.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

Prace budowlane i montazowe wewnatrz budynku prowadzone beda na wysokosci do
4 m; nie istnieje niebezpieczenstwo upadku z wysokosci oraz zagrozenie od
upadajacych elementow budowlanych, narzedzi itp.

- mozliwo$¢ potknigcia si¢ na tym samym poziomie, przewody elektryczne, rury
miedziane, otuliny

- mozliwo$¢ porazenia pragdem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi

- mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy z lutownica

- mozliwo$¢ uderzenia falg spr¢zonego powietrza przy prébach szczelnosci z
uzyciem sprezarki, przez elementy ruchome — spadajace elementy oraz uderzenie o
nieruchome elementy — drabiny, rusztowanie, deskowanie,

- praca na wysokosci przy montazu kanatow wentylacyjnych 1 budowie $cianek
obudowy,

- przycinanie elementow obudowy — praca z urzadzeniami tngcymi,

- wiercenie otworow pod kotki.

44 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wazne badania lekarskie stwierdzajace
zdolnos¢ do wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku

- pracownicy przed przystapieniem do prac powinni przej$¢ podstawowe szkolenie
BHP i by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,

- powierzenie robdt szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wytacznie
osobom posiadajacym odpowiednig wiedze i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie §rodki ochrony osobiste;,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.

4.5 Wskazania Srodkow technicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ i1 dostarczy¢ pracownikom odpowiednie
srodki ochrony osobistej,

- nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z adresami 1 numerami telefonow najblizszego
punktu lekarskiego, strazy pozarnej 1 policji,

- zapewni¢ uzywanie sprawnych narzegdzi, urzadzen i sprzetu elektrotechnicznego,

- uzywa¢ narzedzi 1 urzadzen posiadajacych odpowiednig klase bezpieczenstwa i
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- przestrzega¢ na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski 1 rgkawice ochronne, linki 1 szelki
zabezpieczajace, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace,



- utrzymywac¢ porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materialow
budowlanych, sktadowania materialéw 1 narzedzi oraz wywozenia gruzu,

- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego ,
zabezpieczonych przed wplywami o0so6b niepowotanych oraz warunkoéw
atmosferycznych,

- teren objety rusztowaniami lub podno$nikami nalezy oznakowac,

- teren zagrozony mozliwoscig upadku elementéw gruzu z wysokoSci nalezy
wylaczy¢ z komunikacji.

Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okre$la przed przystagpieniem do prac
kierownik budowy.

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga

Watbrzych, 16 Grudzien 2015 .



CZESC RYSUNKOWA

1/S |Rzut piwnicy - branza sanitarna 1:50
2/S |Rzut lokalu mieszkalnego nr 1(parter) - branza sanitarna 1:50
3/S |Rzut od I pigtra do III pietra - branza sanitarna 1:50
4/S |Rozwinigcie instalacji C.O. i kanalizacji sanitarnej -

5/S |lzometria instalacji gazowej i wodnej 1:100
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