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instalacja gazowa

INSTALACJA C.0. i GAZOWA Z RUR MIEDZIANYCH

——————nr pomieszczenia
1 Poksj <— rodzaj pomieszczenia

420C | 1051 W <— zapotrzebowanie na ciepfo w pom.

- temp. obliczeniowa w pom.

CV 22-30 1=08m <— d7. grzejnika [m]
\—|¢| wys. grzejnika [cm]
typ grzejnika

645W <— moc grzejnika

CV 22-30 0,8m — GRZEJUNIKI STALOWE PLYTOWE
np. PURMO CV Z WKEADKA
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO
OVENTROPP

Legenda:

pion WI,W2 — projektowany wewngtrzny systemowy komin wentylacyjny #150

z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr.0,65mm,
izolowany wefnq mineralng 25mm, w obudowie z pfyty

@ K—G12,5mm na profilach metalowych. Rewizje wykonac na
poziomie kondygnacji poddasza.Od poziomu dachu przewody wykona¢ z
rur systemowych dwusciennych izolowanych #150/225 mm
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Obudowe tynkowa¢é i malowaé dla
ujednolicenia elewacji.

UWAGI:
— INSTALACJA GRZEJINIKOWA PROWADZONA WZDEUZ SCIAN PRZY LISTWIE PODEOGOWEY,
— ODPOWIETRZENIE INSTALACJ ZA POMOCA GRZEJNIKOW

— PRZEWODY C.0. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZDACH NALEZY ZAIZOLOWAC
PRZED STRATAMI CIEPEA WARSTWA IZOLACJI PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE — PO

PRZEPROWADZONEJ PROBIE CISNIENIOWEJ — NALEZY ZAtOZYC BEZ PRZERW | LUK

ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYC PRZED PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA
NIEDOZWOLONE

— OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE NALEZY WYKONAC O 3CM WIEKSZE OD
SREDNICY RURY OSLONOWEJ

— PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE OCHRONNE

— SZCZELINY W DRZWIACH WYKONAC POPRZEZ KRATKE WENTYLACYJUNA 220 CM? LUB

PODCIECIE DRZWI OD STRONY PODLOGI NA CALEJ SZEROKOSCI NA WYSOKOSC 2,5 CM

— NAWIEWNIKI OKIENNE MONTOWAC W RAMIE OKNA

— WENTYLACJA WYWIEWNA LAZIENKi WYKONAC PRZEWODEM WENTYLACYJNYM POD
STROPEM PRZEDPOKOJU DO PIONU W2. PION W2 PROWADZIC PRZEZ STROP,

A NASTEPNIE PRZEZ KORYTARZ NA NASTEPNYCH PIETRACH. NA ZAKONCZENIACH
MONTOWAC KRATKE WENTYLACYJINA @150 MM.

— WENTYLACJA WYWIEWNA WYKONAC WYKONAC PRZEWODEM WENTYLACYUNYM PRZEZ
SCIANE POD STROPEM DO PRZEDPOKOJU DO PIONU W1. PION W1 PROWADZIC PRZEZ
STROP, A NASTEPNIE PRZEZ KORYTARZ | STRYCH NA NASTEPNYCH KONDYGNACJACH.
NA ZAKONCZENIACH MONTOWAC KRATKE WENTYLACYJUNA 2150 MM.

- PROJEKTY BUDOWLANE
) N x>1 - z c m KIEROWANIE ROBOTAMI
AN NADZOR ZASTEPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
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Micejski Zarzad Budynkow Sp. z o.0. Budynck mieszkalny,
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w Walbrzych . PB S A3 12.2015
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Rysowat: mgr inz. Piotr Kopinowski sanitarna Nrrys.
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