Niepodleglosci 24 - dach pom. gosp..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont dachu pomieszczenia gospodarczego
1 WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO
1| KNR-W 4-01| Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1l 0518-04 | pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do
z.sz.23. |25m2
9909-02/3
5,45* 3,65 m2 19,893
RAZEM 19,893
2| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1] 0518-05 | nastepna warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do
z.5z.2.3. |25m2
9909-02/3
poz.1 m2 18,893
RAZEM 19,893
3] KNR 4-01 | Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk | m2
d.1| 0414-02
poz.1 m2 19,893
RAZEM 19,893
41 KNR-W 2-02| Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng modyfikowang m2
d.1| 0504-02 | SBS dwuwarstwowe
poz.1 m2 19,893
RAZEM 19,893
5| KNR-W 4-01| Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.1| 0416-02 zwykle 10x10 cm
7*40 m 28,000
RAZEM 28,000
2 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
6 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.2| 0535-04
5,45 m 5,450
RAZEM 5,450
71 KNR-W 2-02| Rynny dachowe pétokragle o §r. 15 cm - montaz z m
d.2) 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowe] ocynkowanej
poz.6 m 5,450
RAZEM 5,450
8| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2| 0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.sz. 2.7.
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
9| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-02 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.8 m 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.2| 0535-08 | ogniowych,okapow kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> 5,45* 0,35 m2 1,908
<wiatrownice> 3,65 * 0,35 m2 1,278
<obrébki przy murze> (5,45 + 3,65) * 0,35 m2 3,185
RAZEM 6,371
11| KNR-W 2-02| Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢cm z m2
d.2| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej
<pas nadrynnowy> 5,45* 0,35 m2 1,908
<wiatrownice> 3,65* 0,35 m2 1,278
<obrébki przy murze> (5,45 + 3,65) * 0,35 m2 3,185
RAZEM 6,371
12| KNR-W 4-01| Montaz wypluwacza z blachy ocynkowanej szt.
d.2| 0532-06
1 szt. 1,000
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Niepodleglosci 24 - dach pom. gosp..ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 POZOSTALE ROBOTY RAZEM 1,000
13| KNR 4-01 | Podmurowanie $ciany ceglami na zaprawie cementowo- m3
d.3] 0304-01 wapiennej
0,25*0,40* 5,40 m3 0,540
RAZEM 0,540

141 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1| wykonywane recznie | m2
d.3|0904-01 z.sz.| na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych (balkony
5.6. 9911 | iloggie) Tynki na pow.do 5 m2.

5,40 * 0,40 m2 2,160
RAZEM 2,160

4 WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU | PAPY

15 KNR 4-01 [ Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na m3
d4/ 0108-11 odl.do 1 km

poz.1* 0,004 + poz.2 * 0,004 m3 0,159
RAZEM 0,159

16| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi-za | m3
d.4] 0108-12 kazdy nast. 1 km

Krotnos$¢ =5
poz.15 m3 0,159
RAZEM 0,159
17 Skitadowanie papy t
d.4
poz.16 * 1,1 t 0,175
RAZEM 0,175
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Niepodleglosci 24 - przebudowa kanatéw burzowych.ath

Obmiar
Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia im.[ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Rozebranie scianek kanalow burzowych z cegiel o grub. m2
0348-03 | 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
470,50%0,70 + (1,10 + 0,50 * 2) * 0,70 m2 2,870
RAZEM 2,870
2| KNR4-01 [ Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 | gtebokosci| m3
0103-02 | do 1.5 m w gruncie kat. Ill - pod studzienki burzowe
0,80*1,00*1,00*2 m3 1,600
RAZEM 1,600
3| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 &r 315- szt
0517-02 | 425 mm - zamkniecie rura teleskopowsg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
0102-02 | dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0,70*1,00 * 3,60 m3 2,520
RAZEM 2,520
5| KNR-W 2-18] Podloza pod kanaty i obiekly z materiataw sypkich grub. 10| m3
0511-01 cm
0,70* 0,10 * 3,60 m3 0,252
RAZEM 0,252
6] KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
0408-02
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
7] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
0501-09
0,707 0,40 * 3,60 - 3,14 * 0,08 * 0,08 * 3,60 m3 0,936
RAZEM 0,936
8 KNR2-11 | Transport kruszywa t
1103-03
poz.7*1,6 t 1,498
RAZEM 1,498
9 KNR 4-03Il | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji burzowe] m
0101-01
analogia
13,3 m 13,300
RAZEM 13,300
10| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrzne] dwukielichowe szt
0422-02 | taczone na weisk o ér. zewn. 160 mm - wpigcie rur do
studzienek burzowych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
11| KNR 4-01 | Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
0105-02 | na odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il
poz.4 m3 2,520
RAZEM 2,520
12| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odleglosé do 1 km
poz.1*0,12 m3 0,344
RAZEM 0,344
13| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.12 m3 0,344
RAZEM 0,344
14 Skiadowanie gruzu t
poz.13*1,5 t 0,516
RAZEM 0,516
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Niepodlegtosci 24 - przebudowa wsypow.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszecz. | Razem
KOSZTORYS:
1 KNR 4-01 [ Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie m3
0349-02 cementowo-wapiennej - rozebranie $cian wsypow
piwnicznych
6*(2*0,43+1,00)*0,60*0,12 m3 0,804
RAZEM 0,804
2 KNR 4-01 [ Rozbiérka elementow konstrukgji betonowych m3
0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - zbicie fundamentu
betonowego gr. 10 cm
6*0,43*1,21*0,10 m3 0,312
RAZEM 0,312
3| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym - wykonanie m3
1101-01 fundamentu wsypow
poz.2 m3 0,312
RAZEM 0,312
4 KNR 4-07 | Murowanie $cian wsypéw piwnicznych z cegly klinkierowej [ m3
0304-01 petnej
poz.1 m3 0,804
RAZEM 0,804
S| KNR 2-02 | Montaz metalowych pokryw z zawiasami montowanymi do | m2
1201-01 sciany budynku z zamknigciem na kiédke
analogia
6*0,43%1,21 m2 3,122
RAZEM 3,122
6| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 | samowytadowczymi na odleglosé do 1 km
poz.1 + poz.2 m3 1,116
RAZEM 1,116
7| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.6 m3 1,116
RAZEM 1,116
8 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wlasna
poz.7* 15 t 1,674
RAZEM 1,674
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