Pietrusinskiego 2 -przytacze deszczéwki R1-S1-zerowK&MZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Studnia SO0+odcinek S1-S0
1/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l - wykop liniowy o gtebokosci 1,5 m
0.80*1.50*15.0 m3 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie|m3
d.1/0103-02 kat. Il
0.80*1.00*1.50 m3 1.200
RAZEM 1.200
3|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
15.0*1.5*2 m?2 45.000
RAZEM 45.000
4/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
0.8*15.0*0.15 m3 1.800
RAZEM 1.800
5/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
6/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - warstwa piasku grub. 35 cm m3
d.1/0501-09
15.0*0.8*0.35-(3.14*0.16*0.16/4*15.0) m3 3.899
RAZEM 3.899
7/KNR 2-11 Transport kruszywa t
d.1/1103-03
(p0z.4+p0z.6)*1.6 t 9.118
RAZEM 9.118
8|KNR-W 2-18 | Studzienka kanalizacji systemowa "WAVIN" - studnia rewizyjna przelotowa o |szt
d.1/0517-02 $r.600mm w gotowym wykopie
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
(poz.1+poz.2)-(poz.4+p0oz.6) m3 13.501
RAZEM 13.501
10|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
poz.4+poz.6 m3 5.699
RAZEM 5.699
11/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 5
poz.10 m3 5.699
RAZEM 5.699
12 Sktadowanie ziemi t
d.1
poz.11*1.8 t 10.258
RAZEM 10.258
2 Odcinek R1-S0
13/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - wykop liniowy o gtebokosci 1,5 m
0.80*1.50*5.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
14|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.2|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.I-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
5.0*1.5*2 m?2 15.000
RAZEM 15.000
15/KNNR NO004- | Podej$cia pod rury spustowe rynien szt
d.2|13-22-02-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16 Wohiecie do projektowanych studzienek - ksztattkami Avadock szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2/0511-02
0.8*5.0*0.15 m3 0.600
RAZEM 0.600
18/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2/1308-02
5.0 m 5.000

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




Pietrusinskiego 2 -przytacze deszczéwki R1-S1-zerowK&MZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000
19/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - warstwa piasku grub. 35 cm m3
d.2/0501-09
5.0*0.8*0.35-(3.14*0.16*0.16/4*5.0) m3 1.300
RAZEM 1.300
20|KNR 2-11 Transport kruszywa t
d.2/1103-03
(p0z.19+p0z.17)*1.6 t 3.040
RAZEM 3.040
21/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.13-(p0z.17+p0z.19) m3 4.100
RAZEM 4.100
22|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. Il
poz.17+poz.19 m3 1.900
RAZEM 1.900
23|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnosé = 5
poz.22 m3 1.900
RAZEM 1.900
24 Sktadowanie ziemi t
d.2
poz.22*1.8 t 3.420
RAZEM 3.420
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