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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej spdikacji technicznej $ wymagania dotycce wykonania
I odbioru instalacjwentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkathynr 4, 7+8
I 11 w budynku mieszkalnym przy ulicy Przebieg 3\vatbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa ecyfikacja Techniczna stanowi ez Dokumentow przetargowych
i Kontraktowych i naley ja stosowa przy zleceniu i realizacji robot opisanych w p.1.1

1.3. Zakres robot olgfych ST

W zakres Robot Wykonawcy instalacji wchodzi:

Wentylacja grawitacyjna

roboty instalacyjne:

- piony wentylacji wywiewnej z rur systemowych dégiennych izolowanych ze stal
nierdzewnej lub ocynkowanej @150/225 oraz z runggdiennych @150,

- wyrzutnie dachowe typu C — tzw. Parasole,

- kratki wentylacyjne wcianach,

- nawietrzaki okienne

- hawietrzakicienny,

- kanat nawiewny z rur jeddoiennych @160,

- trojniki, podpory i rewizje pionéw wentylacyjnych,

- przeniesienie pieca c.0. na opat staty wraz zlpudowy instalacji wodnej i c.o. i
podiczeniem do przewodu dymowego

- zamurowanie otworu kominowego

- préby sprawngci wentylacji

Roboty budowlane:

- uszczelnienie prz&j przez pota dachovg

- wiercenie otworéw przegiany i ich obrébka po uf@niu przewodow.

- monta kratki wentylacyjnej 220cfrw drzwiach,

- wykonanie obudowy i izolacja przewodéw wentylacghy poziomych
| pionowych z ptyt K-G 12,5mm na konstrukcji stakejw

- izolacja weta mineraly 25mm oraz obudowa pionéw wentylacyjnych wetwanych,
ptytami K-G z tynkowaniem i malowaniem

1.4. Okrdglenia podstawowe
Stosowane ok#éenia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi
normami.



1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpovdeialny za jaké¢ ich wykonania oraz za zgodto
z dokumentagjwykonawca, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatdw

Materialy oraz elementy i ugdzenia przeznaczone do Robdét powinny odpowiada
Polskim Normom i Normom Braowym, a w razie ich braku powinny niielecyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie, wydane przdngstki upowanione
przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie posgoéinych elementoéw obudowy
przewodow wentylacyjnych musgzby¢ gtadkie bez zatantai wgniecé. Materiat
powinien by jednorodny, bez werow i wad walcowniczych. Pgizenia roziczne
poszczegolnych elementdéw gdzenia powinny b§ szczelne, a powierzchnie stykowe
do siebie dopasowane.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wszystkie urgdzenia dostarczane przez Zamawgago musz by¢ roztadowane przez
Wykonawe, a nasjpnie sktadowane do czasu ich maontaUrzdzenia oraz przewody
wentylacyjne winny b§ skiadowane na placu utwardzonym, odwodnionym
| zabezpieczonym.

2.3. Kontrola materiatow

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST. Ugdzenia na budogvnalezy dostarczy tacznie ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru eicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty gdeenia nalgy sprawdzt pod wzgédem
kompletngdci i zgodndci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lu
wystgpienia watpliwosci co do jakéci materiatow, nalgy przed ich zabudowaniem
podd& je badaniom okionym przez Przedstawiciela Zamawigo (dozor
techniczny) Robot.

3. SPRET

3.1. Ogblne wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych Robot. Spgzuzywany do
Robdét powinien b§ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiada pod
wzgledem typdw i ilégci, wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektoudy ST,
zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamaweegjo; w przypadku braku ustale
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sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajcego. Liczba i wydajni@ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami odosymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Przedstawiciela Zamawigjego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiggego kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaakikdlwiek sprzt,
maszyny, urzdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Przedstawiciela Zamawieggo zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Rob6t.

3.2. Stosowany spgi

Do wykonania Rob6t zwrzanych z instalacjami wentylacji nalestosowa:
- jedynie sprzt dopuszczony przez Producentow i Wytworcow;

- jedynie spret zapewniacy wysok jakosé realizacii;

badz inny sprzt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamaaego.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw stosowangldnastpujace srodki transportu:

» Samochod skrzyniowy

» Samochod dostawczy

Wytadunek materiatbw musi odbywasic z zachowaniem wszelkichisrodkow
ostraznosci uniemaliwiajacych ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne wymagania dotygze Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania zgodnie
z Dokumentagj Projektowg prawem budowanym, oboyaujagcymi przepisami, ST oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawi@ggao

5.2. Wymogi formalne
Wykonawca instalacji wentylacji powinien niievtasciwe dagwiadczenie w realizacji
tego typu Rob6t i powinien gwarantoévarysoks jakas¢ wykonania.



5.3. Warunki organizacyjne

Przed przysjpieniem do Robét Wykonawca powinien doktadnie zgan& sie

z catacig Dokumentacji Projektowej oraz z priafem organizacji robo6t, uzgodnionym
z Przedstawicielem Zamawsapgo. Wszelkie ewentualne niejastiow sprawach
technicznych nalsy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych Dokumentacji Projektdwyc
Ponadto Wykonawca powinien doktadnie zaznajosii ze szczegolnymi wymaganiami
dostawcow urgdzen oraz z warunkami monta tych uradzen. Jakiekolwiek zmiany
w Dokumentacji Projektowej magby¢ dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela Zamaygego, a w przypadku zmian
dotyczcych zasadniczych wdzen i elementow instalacji lub rozedan projektowych
mogacych mie€ wplyw na jakd¢ instalacji odbiegagych od wymaganych standardow
nalezy uzysk& akceptagj Zamawiagcego.

5.4. Prace wgpne

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamagdego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram Robdét uwegdiajgcy wszystkie warunki, w jakich Roboty
beda wykonywane. Szczegotowy harmonogram wykonania alasji | montau
urzadzen ma szczegolne wptyw na terminy jak rownke®szty z tym zwjzane.

5.5. Opis Robot

Podstaw wykonania Robot zwizanych z instalagjwentylacji stanowi Dokumentacja
Projektowa. Kolejn&¢ wykonania poszczegoélnych etapéw mant@ozostawia gido
realizacji Wykonawcy zgodnie z harmonogramem.

5.6. Kanaly oraz ksztaitki wentylacyjne
Wszystkie kanaty wentylacyjne wykohagodnie z oznaczeniem w projekcie.

Kanaly wentylacyjne blaszane nafewykona& | zmontow& w klasie szczeln@i A

(PN-B-76001 :1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:)9%® systemowych rur
stalowych nierdzewnych Iub ocynkowanych. Gridioblach na kanaly natg

przyjmowa& tak, aby przewody poddane dziataniuzmg@y zat@onych cénien

roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatq@aszcza ani widocznych ugi

przewodow mgdzy podporami.

Przewody i ksztaltki mugz mie¢ powierzchng gtadky bez wgniecg i uszkodzé
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtokihoonnej zabezpieczysrodkami
antykorozyjnymi.

Na wszystkich instalacjach zabudadwaodpowiedma ilos¢ klap rewizyjnych
(czyszczakow i odkraplaczy) umowviajacych czyszczenie kanatdow i odptyw wody.



Nalezy rowniez uwzgkdni¢ niezkedng ilos¢ kanatbw do dopasowywania na budowie
(luzne kotnierze).

5.7. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy przebiegu przewodow wentylacyjny@hscianach i sufitach oraz
ustalenie z konstruktorem doktadnego miejsca wyk@natworow.

5.8. Roboty montaowe
Przewody wentylacyjne mocowgrzy pomocy uchwytéw systemowych. Przewody
taczy¢ zgodnie z instrukgjmontau producenta

5.9. Roboty budowlane
Wykona przegcie przezciany, strop i dach. Zaizolowa obrobi przegcie dachowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania jakéci materiatéw

Badania jakéci materiatbw uytych do budowy. Badanie to negtje poprzez
poréwnanie cech materiatbw 2z wynagami dokumentacji projektowej, ST
I odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztngobdt w
zakresie i z agstotliwoécig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Inspektora.
Kontrola jakdci robét powinna b§ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
| obejmowa kontrok zgodndgci z Dokumentagj Projektovy.

W szczegdlnéci nalezy skontrolowa:

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiekdnig/sokdciach i odlegtéciach
poziomych;

- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodowtweacyjnych (w sposob trwaty
| pewny);

- powierzchnie poszczegdélnych elementow musg gtadkie, bez zatania wgniece;

- materiat powinien by jednorodny, bez weréw i wad walcowniczych,;

- polaczenia roziczne poszczegolnych elementéw instalacji powinny byczelne,
a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinnyz&€ w ptaszczynie prostopadtej do osi
otworu;

- sprawdzenie jak@i wykonania rob6t budowlanych.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt i prowadzeniagMsi obmiarow robét polega na
okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu raecstych ilcsci zuzytych
materiatdw. Obmiar robét obejmuje roboty ¢bj umows oraz ewentualne dodatkowe
i nieprzewidziane, ktérych koniecz§towykonania uzgodnionaetzie w trakcie trwania
robot pomedzy wykonawg a Kierownikiem Budowy. Wyniki obmiaru robét naje
poréown& z dokumentagj techniczno-kosztorysayww celu okrélenia ewentualnych
rozbieznosci.

7.2. Jednostka obmiarowa

Zasady okrdania ilosci rob6t | materiatow

Jednostlk obmiarows dla instalacji wentylaciji jest

- dla kanatéw wentylacyjnych — m2

- dla przewodéw spalinowych — m2

- dla prac murarskich — m2

- dla tynkéwscian — m2

Obmiaru dokonuje wykonawca w sposob d&lory w warunkach kontraktu.
Sporadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z KierowmkiBudowy w trybie
ustalonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacjProjektovg, ST
I wymaganiami Inspektora,jeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywn

8.2. Odbior robot zanikaicych i ulegagcych zakryciu

Przy odbiorze nalg sprawdzi zgodnd¢ Robét z Dokumentagj Projektova. Do
odbioru mog by¢ przedstawiane poszczegdllne elementy wentylacjpi@dechniczny
instalacji wentylacyjnej nagbuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma
na celu stwierdzenie czy nadaje sio eksploatacji i ogga zakiadane parametry.
Wykonawca przed przygtieniem do Odbioru instalacji musi sprawdkompletnaé jej
wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robét obejmuije:
» Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenisyrastalaci
» Koszt zakupu materiatu



Koszt transportu materiatow i wdzer na miejsce wbudowania
Utozenie, monta oraz pogczenie rur z ksztattkami

Wywo6z materiatow z rozbiorki

Przeprowadzenie pomiaréw skutecaaventylacii

odbior kominiarski

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty keda wykonywane w bezpieczny spos@bisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametbliczeniowe powietrza
zewrgtrznego.

PN-78/8-1 0440 - Ugdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odieio
PN-68/B-0141 | - Urzdzenia i elementy ugdzen wentylacyjnych. Podziat, normy
| okreslenia.

PN-B-76001 :1996 - Przewody wentylacyjne. Szcz&gnd/ymagania i badania.
PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i werntyjpe murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”

10.2.Inne dokumenty

- Calas¢ rob6t wykoné zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i b
instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal, 2002 r.

- Odbiory rob6t przeprowadzizgodnie z PrPN EN 12599 ,,Wentylacja budynkdw.
Procedury badai metody pomiarowe dotygze wykonanych instalaciji i klimatyzaciji.

- Wszystkie urzdzenia i materiaty mugzposiadéa odpowiednie wymagane przepisami,
dopuszczenia do stosowania w budownictwie orazyates
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