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OPIS TECHNIOYY
Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
w lokalach mieszkalnych nr 4, 7+8 i 11.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES: LOKAL MIESZKALNY IR 4, 7+8, 11
ul. Przebieg 3, 38t3NVatbrzych
(dziatka nr 245/5 obb nr 21 Nowe Miasto).
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobytkowania.
1.3. INWESTOR: Miejski Zagd Budynkdéw Sp. z o.0.
58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr in Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr KopinowskKi
inz. Daria Skowraska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- protokot z kontroli przewoddw kominiarskich w bundku

- opinia kominiarska z dnia 11.05.2017r

- Decyzja PINB

- obowgzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania nfiei sic w granicy dziatki nr 245/5 obb nr 21
Nowe Miasto.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji ieswmo-wywiewnej
w lokalach mieszkalnych nr 4, 7+8 i 11 w budynkteyp ul. Przebieg 3
w Watbrzychu zgodnie z obog#aujacymi przepisami.

5. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny przy ul. Przebieg 3 w Watbrzygbst budynkiem
w zabudowie szeregowej, czterokondygnacyjnym, kaksji murowanejSciany
nosne z ceglty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa@erStropy w csci
mieszkalnej oraz na strychu drewniane, belkowslggym putapem. Dach kryty
dachéwlg ceramiczna.

W lokalach stwierdzono nieprawidiowm zwigzane z brakiem poprawnej
wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz nieprawidto$eo w podhczeniu uradzen
grzewczych (piecy) do przewodow dymowych agkvae w opinii kominiarskiej nr




007750 z dnia 11.05.2017r oraz w decyzji nr 182712&1 dnia 03.08.2017r
Paistwowej Inspekcji Nadzoru budowlanego. Zgodnie zavwdecyzj PINB
stwierdzone nieprawidtovai Inwestor musi usué do dnia 30.11.2017r.

6. PROJEKTOWANA WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Kuchnia musi by zaopatrzona w instalacje wentylacyjrz kratlgy
wywiewng. Powietrze dociera bezfednio przez nawietrzakcienne lub okienne.
Przekréj netto otworéw lub szczelin powinien wyro&00 cmd. Dla kuchni
nalezy zapewnt wentylacg o wydajngci 70m3/h.

Wszystkie kratki wentylacyjne stosowane przy westylgrawitacyjnej nie
mog by¢ regulowane i przymykane, géyowoduje to zmniejszenie zatmego
przeptywu przez wentylagijgrawitacyjn.

LOKAL MIESZKALNY NR 4

Dla wentylacji wywiewnej pomieszcaekuchni oraz tazienki projektujecsi
poziome odcinki kanatu wykonanego z atestowanycheityfikowanych rur
jednaciennych @150 ze stali nierdzewnej lub ocynkowam&wadzone przez
sciare oraz pod stropem pomieszczenia przedpokoju i grzghe odpowiednio do
przewodow wentylacyjnych nr 2 i 3. Na wlocie do &kw zamontowa kratki
wentylacyjnep150.

Wentylacg wywiewrg z pomieszczenia przedpokoju nagleodigczye od
przewodu kominowego nr 1, pozostaty otwor pgleamurowa.

W zwiagzku z brakiem wentylacji nawiewnej do pomieszczelaiaienki
projektuje s¢ naptyw powietrza pgedni poprzez kratkw drzwiach o przekroju
co najmniej 220cm2 lub zamiennie poprzez pedei drzwi na wysok& min
2,5cm.

LOKAL MIESZKALNY NR 7+8

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kuchni odb§ve& bedzie poprzez
Istniegce podiczenie do przewodu kominowego nr 1 po uscimi wentylatora
wywiewnego obecnie zamontowanego na wlocie do kamientylacyjnego.

Projektuje st zmiare lokalizacji pieca c.0 — przeniesienie pieca z
zabudowanej szaf§ciennej w pomieszczeniu Przedpokoju przyseej do lokalu
do pomieszczenia przedpokoju nr 2 w ktérym znajdsige komin z wolnym
przewodem dymowym. W zwzku z powyszym piec c.0. haky odigczy¢ od
przewodu dymowego nr 5 i pagkzy¢ do przewodu kominowego nr 6. Istrjeg
podiczenie do przewodu nr 5 najezdemontowéa a pozostaty otwor zamurowa

Dla wentylacji wywiewnej pomieszczenia kottowni zedpokoju z piecem
C.0. projektuje si nowy pion oznaczony odpowiednio W1, wyprowadzormy o
wpigcia pod stropem przez nieogrzewany strych orazrewyadzony 1 metr
ponad dach. W ¢%ci do posadzki nieogrzewanego strychu wykonany ¥ ru
jedncaciennej @150 mm. W e%ci ponad posadak nieogrzewanego strychu
wykonanie z rur systemowych dwaikennych izolowanych @150/225 mm,
podiczenie do przewodu wykoaaa tréjniku nad ok. 0,5m nad posagatrychu.
Rewizja na poziomie posadzki strychu. We&a ponad dachem stosoiva
atestowane i certyfikowane systemowe izolowane javemineralry rury
dwuwscienne @150/215 zakozone wyrzutry dachovd typu C (tzw. Parasol). Na




wlocie do kanatu w pomieszczenia kottowni zamonid®waatke wentylacyjn
@150.

Wentylacg wywiewng z pomieszczenia tazienki naje wykona poprzez
projektowany pion oznaczony jako W2. Nalewykona przebicie wscianie
lazienki i poprzez przewdd poziomy pechty¢ wentylacg wywiewrg do
projektowanego pionu W2, ktory nalewyprowadzé 1 m ponad dach. Stosogva
atestowane i certyfikowane systemowe izolowane javemineralry rury
dwuwscienne @150/225 zakozone wyrzutry dachow typu C (tzw. Parasol).
Rewizje wykona w miejscu wpgcia do pionu. Na wlocie zamontodvaratke
wentylacyjry @ 150.

W zwigzku z brakiem wentylacji nawiewnej do pomieszczehighni
projektuje s¢ naptyw powietrza pgedni poprzez kratkw drzwiach o przekroju
co najmniej 220cm2 lub zamiennie poprzez pedei drzwi na wysok& min
2,5cm.

Do pomieszczenia przedpokoju z piecem c.o. projekisk naptyw
powietrza bezpgoedni poprzez nawietrzakscienny @160 podczony do
projektowanego kanatu nawiewnego prowadzonego pbtes w pomieszczeniu
lazienki do pomieszczenia z piecem c.0. Kanat watfowetrg mineralry gr min.
50mm i obudowa& wodoodpornymi pitytami K-G 12,5mm (ZIELONE) na
konstrukcji z profili stalowych. Tynkowa pomalow& dla ujednolicenia z sufitem
pomieszczenia przy zyciu  materiatdbw dopuszczonych do stosowania w
pomieszczeniach wilgotnych typu tazienka. Na wydokanatu nawiewnego do
pomieszczenia z piecem c.0. zamontowatke wentylacyjr @160.

Do pomieszczenia ftazienki projektujee shaptyw powietrza paedni
poprzez kratk w drzwiach o przekroju co najmniej 220cm2 lub zammie poprzez
podckcie drzwi na wysok& min 2,5cm. Istnigicy nawietrzak okienny
zamontowany w oknie tazienkowym najezdemontowé.

LOKAL MIESZKALNY NR 11

Dla wentylacji wywiewnej pomieszczenia tazienki jetduje s¢ nowy pion
oznaczony odpowiednio W3, wyprowadzony od ¢g@ pod stropem 1 metr
ponad dach. W ¢Zci ponad dachem stosoivaatestowane i certyfikowane
systemowe izolowane wetnmineralry rury dwucienne @150/215 zakozone
wyrzutnig dachowy typu C (tzw. Parasol). Na wlocie do kanatu w p@nezeniu
tazienki zamontowakratke wentylacyjr @150.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kuchni- praow.

Projektuje st zmiare podhczenia pieca pokojowego do przewodu
kominowego nr 5. Istnigge podgczenie do przewodu nr 6 najezdemontowé
a pozostaty otwér zamurowa

W zwigzku z brakiem wentylacji nawiewnej projektuje siwa nawietrzaki
szczelinowe montowane w ramach w oknach PCV, o wpda 35m3/h kady
w pomieszczeniu pokoju. Do pomieszczenia kuchnaazienki projektuje si
naptyw powietrza paoedni poprzez kratkw drzwiach mgdzy pokojem a kuchagi
oraz w drzwiach do pomieszczenia tazienki o przekom najmniej 220cm2 lub
zamiennie poprzez podcie drzwi na wysok& min 2,5cm.



7. PRACE INSTALACYJNO-MONTA ZOWE
Nalezy wykona& zgodnie z projektem, wytycznymi momnta systemow
instalacyjnych oraz pod nadzorem oséb uprawniomgctego typu robat.

8. ZAKRES ROBOT

W zakres Robot Wykonawcy instalacji wchodzi:

Wentylacja grawitacyjna

roboty instalacyjne:

- odcinki poziome wentylacji wywiewne] z rur systewych jedndéciennych
o srednicy 150mm z blachy nierdzewnej lub ocynkowanej,

- wyrzutnie dachowe typu C — tzw. Parasole,

- kratki wentylacyjne wcianach,

- nawietrzaki okienne,

- nawietrzakicienny,

- kanat nawiewny z rur jeddoiennych @160,

- trojniki, podpory i rewizje pionow wentylacyjnych

- przeniesienie pieca c.0. na opat staty wraz elpidove instalacji wodnej i c.o. |
podiaczeniem do przewodu dymowego

- zamurowanie otworu kominowego

- préby sprawngci wentylacji

roboty budowlane:

- uszczelnienie prz&j przez pota dachow,

- monta kratki wentylacyjnej 220cm2 w drzwiach,

- wiercenie otworéw przezciany, stropy, dach i ich obrobka po igmiu
przewodow.

- mont& nawietrzakow w ramach okiennych.

- wykonanie obudowy i izolacja przewodow wentylacghy poziomych
I pionowych z ptyt K-G 12,5mm na konstrukcji stalkew

- wiercenie otworéw przegiany i ich obrébka po ui@niu przewodow.

9. UWAGI KO NCOWE

1) Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentagjwykonawca i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materialy oraz elementy i wdzenia przeznaczone do Rob6t powinny
odpowiadé Polskim Normom i Normom Braowym, a w razie ich braku
powinny mie decyzje dopuszczge je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaione przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie
poszczegolnych elementow obudowy przewodow wengpigich musz by¢
gtadkie bez zatantai wgniecé. Materiat powinien by jednorodny, bez werow

i wad walcowniczych. Pagtzenia roziczne poszczegoélnych elementéw
urzadzenia powinny b§ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasew

3) Wykonawca jest zobowzany dostarcay materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Ugrlzenia na budogv nalery dostarczy tacznie
ze S$wiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru




technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiairzadzenia nalgy
sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wypienia watpliwosci co do jakéci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem poddae badaniom ok&onym przez
Przedstawiciela Zamawigjego (dozér techniczny) Rob6t.
4) Wykonawca jest zobowdany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakowykonywanych Roboét. Spgt
uzywany do Robo6t powinien I8y zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé, pod wzgédem typéw i iléci, wskazaniom zawartym
w Dokumentacji Projektowe] lub ST, zaakceptowanymep Przedstawiciela
Zamawiajcego; w przypadku braku ustalesprzt powinien by uzgodniony
I zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawexjo. Liczba i wydajni
sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniaElizedstawiciela
Zamawiajcego w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzdacy wiasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska
I przepisami dotycymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawigjego kopie dokumentow potwierdzeych
dopuszczenie spgiu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania
warunkéw  Kontraktu, zostan przez Przedstawiciela Zamawjeggo
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
5) Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania zgodnie
z Dokumentag Projektow prawem budowanym, obogzujgcymi przepisami
oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawgapo.
6) Wykonawca instalacji wentylacji powinien rdievtasciwe dawiadczenie
w realizacji tego typu Robot i powinien gwarantéwaysolqg jakasé wykonania.
7) Podstaw wykonania Robot zwizanych z instalagj wentylacji stanowi
Dokumentacja Projektowa. Kolejfiowykonania poszczegoélnych etapdéw manta
pozostawia sido realizacji Wykonawcy.
8) Kanaly wentylacyjne blaszane najle wykona& i zmontow& w klasie
szczelnéci A (PN-B-76001 :1996, PN-B-76002:1996, PN-B-034399) z blach
stalowych ocynkowanych. Grufm blach na kanaty natg przyjmowa tak, aby
przewody poddane dziataniu zrdcy zal@onych cénien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztaltetaszcza ani widocznych wgi przewodow
migdzy podporami. Przewody i ksztaitki mgsmie¢ powierzchng gtadky bez
wgniecé | uszkodzé powioki ochronnej. Technologiczne ubytki powitoki
ochronnej zabezpieczgrodkami antykorozyjnymi.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas

upr. Nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr Kopinowski
Waltbrzych, 28 Wrzesie€2017 r inz. Daria Skowraska



INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
w lokalach mieszkalnych nr 4, 7+8 i 11.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZ ADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie
informacji dotycace] bezpieczgstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem ohjta jest budowa wentylacji nawiewno-wywiewne] w dbkech
mieszkalnych nr 4, 7+8 i 11 w budynku przy ul. Pieg 3 w Watbrzychu zgodnie
z obowizujgcymi przepisami.

Wszystkie roboty przedstawiono szczegétowo w ogestdnicznym.

2.  UWAGI DOTYCZ ACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1 Zakres prac obgtych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

- wykonanie przelgiw scianach wewetrznych,

- przewody wentylacyjne wewtrzne z rur systemowych stalowyehl50mm
nierdzewnych, lub ocynkowanych,

- piony wentylacyjne z rur izolowanych dwaiennych ®150/225mm ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej,

- wyrzutnie dachowe typu C — tzw. Parasole,

- kratka wentylacyjna &cianie,

- monta nawietrzakow szczelinowych w ramach okien PCV

- uszczelnienie prz&j przezsciarg

- préby sprawngci wentylaciji,

- uszczelnienie prz&j przez pota dachovy

- wiercenie otworéw przezciany, stropy, dach i ich obrobka po i#miu
przewodow.

- mont& nawietrzakow w ramach okiennych.

- wykonanie obudowy i izolacja przewodow wentylacyghy poziomych
I pionowych z ptyt K-G 12,5mm na konstrukcji stakew

- wiercenie otworéw przegiany i ich obrébka po ui@niu przewodow.

2.2 Wykaz Obiektéw
Calds¢ prac prowadzonagkdzie w budynku przy ul. Przebieg 3 w Watbrzychu.



2.3. Wskazania dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych:

- praca ha wysokai przy montau kanatéw wentylacyjnych powgj dachu,

- prace przy przebijaniu otworow.

2.4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecych:

- pracownicy przed przygbtieniem do prac powinni ldyprzeszkoleni w zakresie

wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznyclianmy¢ dokonane wyicznie

osobom posiadagym odpowiedry wiedz i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiadabodpowiednigrodki ochrony osobistej,

- prace nalgy prowadz¢ pod nadzorem kierownika robat.

2.5 Wskazania srodkow technicznych i organizacji zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawna komunikacje na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen.

- materialy niebezpieczne najesktadowa w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami o0s6b niepowotanyctaz o warunkéw
atmosferycznych,

- teren objty rusztowaniami lub podsaikami naley oznakowa,

- teren zagroony maliwoscia upadku elementow gruzu z wysdko nalezy
wytaczy¢ z komunikacii.

Droge ewakuacyjn w razie zagrzenia okrela przed przyspieniem do prac
kierownik budowy.

2.6 Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiad& aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialdoi cywilnej
oraz odpowiednie déwiadczenie zawodowe.

Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajérngrzepisow BHP
przez zatrudnionych pracownikOw oraz sprawdzenialifikacji pracownikéw
wykonupgcych roboty specjalistyczne. Nie ma koniecam@rzygotowania planu
BIOZ.

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Daria Skowrdaska

Waltbrzych, 28 Wrzesie€2017 r
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