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nawietrzak scienny z kanatem ©160 dla pieca c.o.
kanat z rur stalowych ocynkowanych lub nierdzewnych Pom
prowadzi¢ pod sufitem do pomieszczenia z piecem c.o., ’
kanat izolowa¢ wetng mineralng gr. min 50mm i obudowac gosp.
ptytami K-G 12,5mm na konstrukcji z profili stalowych.
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pion W2 @150

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

N
Pion W2- projektowany przewdd wentylacyjny wykonany z rur systemowych A\ KAPI N u s NADZOR ZASTEPCZY

dwusciennych izolowanych ©150/225 mm wyprowadzony od wpiecia www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
DOU

stropem tazienki przez sciane do pomieszczenia gospodarczego, ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
1metr ponad dach. Rewizja w miejscu wpiecia do pionu. Inwestor: ' Obick:
Zakonczy¢ wyrzutnig dachowg typu C tzw. parasol. ‘ x}iﬂgefg?g g;gy&kgxlsbr;yzc%o- l]?ll.lizrzlzl;iglzs,zl;lfg/(;l Wbt
Pion W1 - projektowany wewnetrzny systemowy jednoscienny komin wentylacyjny  temat: Wentylacja nawiewno- wywiewna w lokalach | Stadium: | Branza: | Arkusz |  Data:
@150 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr.0,65mm, mieszkalnych nr 4, 7+8 i 11. PB S A3 | 092017
wyprowadzony 1 metr ponad dach. Od poziomu strychu przewod Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw Tytut rysunku: .
wykonaé z rur systemowych dwusciennych izolowanych @150/225 mm Kociumbas e
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Przewdd zakonczy¢ wyrzutnig Upr. nr 245/02/DUW. Rzutlokalu mieszkalnego
Rysowat: mgr inz. Piotr Kopinowski nr 7+8 Nr 1ys.
daChOWa typu C tzw. paraSOL Asystowat: inz. Daria Skowronska 2/8




