Pion W1 - projektowany zewnetrzny przewdd z rur
systemowych dwusciennych izolowanych
@) 150/225 mm ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Przewod zakohczy¢ wyrzutnig
dachowg typu C tzw. parasol.
Na poziomie strychu podtgczenie do przewodu
wykonac na trojniku.
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Stryc

Pion W3 - projektowany wewnetrzny systemowy

pion W1 @150/225 wyprowadzone 1 metr ponad dach. Od poziomu
dachu przewody wykonac¢ z rur systemowych
dwusciennych izolowanych @150/225 mm

ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Przewody

zakonczy¢ wyrzutnig dachowg typu C tzw.
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tazienka
nawietrzak okienny, w www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
szczelinowy 2x35m3/h pion W3 @150 m. ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
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U_OD w2 Micejski Zarzad Budynkow Sp. z o.0. Budynek mieszkalny,
@150/225 / ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzych. ul. Przebieg 3 , 58-301 Walbrzych
T T Temat: Wentylacja nawiewno- wywiewna w lokalach Stadium: | Branza: Arkusz Data:
_ | 1 _ _”_H_“A / mieszkalnych nr 4, 7+8 i 11. PB S A3 09.2017
@ Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw Tytut rysunku:
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_ Rysowat: mgr inz. Piotr Kopinowski nrll Nr rys.
Asystowat: inz. Daria Skowrofiska 3/S




