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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgpwmagania dotycce wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonania roboét elewacyjnych, maah zadnia:

,Budowa wentylacji nawiewno — wywiewnej w wc przynaznym do lokalu nr 4, budowa
wentylacji wywiewnej w wc przynaleznym do lokalu nr 9, budowa wentylacji wywiewnej
w kuchni lokalu nr 4, budowa wentylacji naw.-wyw. w kuchni oraz wentylacji nawiewnej
w tazience w lokalu nr 4a, budowa wentylacji naw.-yw. w pom. socjalnym oraz wentylacji
nawiewnej w wc w lokalu wytkowym (lombard) w budynku przy ul. Mickiewicza 32
w Waltbrzychu”

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Technicznamt@na jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ehjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji datyg@rowadzenia robot przy wykonaniu
docieplenia projektowanego budynku metbezspoinow i obejmup:
- dociepleniegcian ptytami styropianowymi 15 cm
- docieplenie éciezy ptytami styropianowymi 3 cm
- ochrona narmikow wypuktych ktownikiem metalowym
- rusztowania zewgtrzne rurowe o wys. do 18 m

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane oksgenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,M&gania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jestodpowiedzialny za jakd ich wykonania oraz zgodi®
z Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U. z 2003r
Nr 48, poz. 401). Wymagania ogoélne dot. robot podanczsci — Specyfikacja ogolna ST.00.00
~Wymagania ogolne”. Szczegotowe wymagania doggezrobdt wynikaj z zapiséw dokumentaciji
projektowo — kosztorysowej oraz instrukcji techmieg ITB producentéw i dostawcéw materiatow
i urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji

2. MATERIALY

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styroplanowych mog mrozo- i wodoodporna, o dej
przepuszczaln@i i przyczepnéci oraz musi posiadaAprobat Techniczi Instytutu Techniki
Budowlanej.
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2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalery przewozé i przechowywé& w szczelnie zamkgiych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chfoprzed wilgoca. Okres przydatn@i do wycia zaprawy
wynosi okoto 6mieskcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nafestosowa ptyty styropianowe M-15 gr. 15 cm,
samogasice, 0 gstaici objetosciowej powyej 15 kg/ni. Zastosowa styropian o odpowiednie;
gestasci, zwartej strukturze i wytrzymadoi na rozciganie min. 8 N/ odpornéci na temperatigr
co najmniej 76 C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 guesdd chwili jego
wyprodukowania w temperaturze £2Di wilgotnaici powietrza 65%.
Wymiary ptyt nie mog by¢ wigksze nk 60 x 120 cm z odchytkami nie gkiszymi niz +2 mm,
a grubd¢ 150 mm. Odchyiki grubimi ptyt styropianu nie powinny przekragézatl,5 mm.
Wytrzymatas¢ piyt styropianowych na rozrywanie giprostopadi do powierzchni nie me by
mniejsza i 100,0 kPa. Zaleca esistosowanie piyt z zaktadem tj. frezowane (na tzwiéro
i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polisgnhowe, powinny by trwale pojczone
w jednorodl masg bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien gezy¢ deklaracje zgodrioi z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowsyalsi wykluczy mozliwos¢ potamania
ptyt lub uszkodzenia kraydzi ptyt, co mae powodowda powstawanie mostkow termicznych
w warstwie termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbropca z wtdkna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowtadarmie BN-92/P-850100. Naig¢ stosowa
siatke odpowiedm do przygtego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 Biatka powinna
by¢ impregnowana odpowiednidyspersy tworzywa sztucznego. Sita zrywap pasek siatki
0 szerokéci 5 cm wzdtd watku i osnowy powinna wyno&inie mniej nk 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jesidkiem gruntujcym pod szlachetne tynki sylikatowe.
lub tynki zywiczne. Naley stosowa podkiad wynikajcy z przygtego systemu docieplenia,
posiadajcy odpowiedrs Aprobat Techniczg Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Pastwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gojowe wolno go zagszcz&, rozciewcza
ani czy¢ z innymi materiatami. Nalg go przewoz i przechowywa w szczelnie zamkgiych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturziathiej (najlepiej na paletach). Chrémpirzed
przegrzaniem. Nie wolno pozostawiatwartych napoczych pojemnikow. Okres przydatém do
uzycia masy wynosi 12 miegiy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikatowy
Hydrofobowy, przepuszczgly pae wodmg, odporny na warunki atmosferyczne tynk
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cienkowarstwowy. Naley stosowd tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, plagiay
odpowiednya Aprobat Techniczg Instytutu Techniki Budowlane] oraz Atest Higiemgz
Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne g dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Wa&no ich zagszcza,
rozciencza ani Bczy¢ z innymi materiatami. Naky go przewozi i przechowywé w szczelnie
zamknetych pojemnikach w suchych warunkach, w temperatuladatniej (najlepiej na paletach).
Chroni przed wilgoca. Okres przydatn@i do wycia tynku wynosi 12 miesty od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniagce

Elementami uzupetniggymi systemu g kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naranikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczaegdi miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grdbb0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny
by¢ stosowane do wzmacniania nayopionowych do wysokii minimum 200 cm od poziomu
terenu oraz nady przy aciezach drzwi balkonowych i wggiowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- $rodek transportowy

- samochod samowytadowczy do 5 t

- zuraw okienny przerimy 0,15 t

- rusztowanie zewgirzne rurowe

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.
Warunki transportu materiatovg skreslone:

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostatych materiatdw nie okla sk warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie ptyt
5.1.1. Przygotowanie podia
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Sciany budynku naley oczycié — najlepiej wod pod cénieniem. Sprawdzi dobre
przyleganie — przyczepioistniegcego tynku do podi@, uzupetni ewentualne ubytki podia.

5.1.2. Zaprawa

Piyty naley przyklei zapraws mapca dobg przyczepné do nagnych, zwartych, suchych
i wolnych od substancji przeciw przyczegaowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) powietmi
muréw, tynkéw i betonow.
Do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody wsypywazaprawe | miesz& za pomog wiertarki
Zz mieszadtem,zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowg zapraw nalery naktadé kielnia po obwodzie ptyty pasmem szerékn3 - 4 cm kilkoma
plackami osrednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie przyl@ ptyte do $ciany i docisg¢ uderzeniami
diugiej pacy. Prawidiowo natona zaprawa, paocinicciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej
powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich padipzapraw mazna naktadéa na ptyty za pomag
pacy zbate] (zby 10-12 mm). Piyty styropianowe naje mocow# Sscisle jedna przy drugiej,
w jednej ptaszcznie, z zachowaniem mijankowego ukfadu stykow pioyciw
Po zwizaniu zaprawy(po ok. 2 dniach), ptyty mima szlifow& papieremgciernym i przysipi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowanigczhikami mechanicznymi. &8 tacznikbw powinna
wynost minimum 6 szt./rh
Na wysokdci dolnej kondygnaciji zalecacsnatazy¢ podwéjra warstwe siatki i wzmacnia wszystkie
naraza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiara20x35 cm; ild¢ tagcznikow naley
zwigkszyé do minimum 8 szt./f
Wszystkie wypukte nat@ otwordéw i budynku wzmacniaspecjalnymi ktownikami z siatk lub
dodatkowymi lgtownikami aluminiowymi.
Naktadanie nagpnych warstw masy klggej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecetnych warunkach temperatury i wilgotud powietrza powinno odbywsasie po okoto 24 h.
Swieze zabrudzenia zapraemywa: woda, a stwardniate mma usuwa tylko mechanicznie.
Prace prowadzi z zastosowaniem odpowiednich rusztawaezpiecznie zakotwionych daian
budynku. Naley naprawé wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, paest@dczas robot
oraz demontau rusztowa.
Prace prowadziw zakresie temperatur od %G do +33C.

5.1.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatk

Do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody wsypywasucly masg i miesz& za pomog
wiertarki z mieszadtem zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zapravg nalery rozprowadzé na powierzchni piyt styropianowych warstwgrubgci 2-3
mm za pomog gtadkiej, stalowe] pacy. N&wiezg zapraw naklada siatke z widkna szklanego
(z zachowaniem zaktadow min. 50 mm), a gasie nanosi drugs warstwe zaprawy grubgci ok. 1
mm i réwno zagtadzapowierzchng, tak by siatka przestata byidoczna.

Swieze zabrudzenia zapragmywa woda, stwardniate mzna usugé tylko mechanicznie.

5.1.4. Farba gruntsga - podkiad pod tynki

Podtaa, ktore maj by¢ pokryte farlp musz by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciw przyczeprigiowych: tluszczy, bitumow, pytdw itp. Zabrudzeniawarstwy o stabej
wytrzymaldci trzeba usugt. Istniegce powtoki z farb klejowych lub wapiennych natezeskroba
i zmy¢ wodj.
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Nie wywaé¢ rdzewiejcych naczy i narzdzi. Nie rozciécza farby. Nie stosowa watkow
malarskich. Farp nalezy naktadé pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas sebia farby
wynosi ok. 3 godzin.

Narzdzia i zachlapania nioa my wodj.

5.1.5. Tynk mineralny, ggniony, biaty

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania eavmtrz budynkow, zawieragy ziarno 2,5
mm, zacierany pag¢ uzyskuje faktug ,baranka”.

Tynk stanowi wypraw elewacyjn, w systemach ocieple budynkow metog lekka mokra,

z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowptghz wetny mineralne;.

Calh zawartd¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody i mieszaa
pomog wiertarki z mieszadtem, zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nieosias
rdzewiepcych pojemnikow i nardzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dolérav zaleznosci od warunkow stosowania. W czasie prowadzeniatrob
naleey zachowywa jednakow, konsysteng materialu poprzez ponowne wymieszanie tynku
wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nano&ina podtae, na grub& ziarna, za pomactrzymanej pod &em stalowej
pacy. Gdy tynk nie klei gijuz do narzdzia, ptasko trzymanpack plastikows nalezy nad& mu
fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi moa uzyské koliste, poziome lub pionowe rysy
pochodace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiaku wod.

Prace na jednej ptaszczye naley wykonywa bez przerw.

Narzdzia i swieze zabrudzenia tynkiem nale my¢ wodg, stwardniate resztki tynku moa usugé
mechanicznie.

5.1.6. Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do maloweleaacji i wretrz budynkéw. Farba
stuizy do malowania elewacji oraz wtnz (cian i sufitow). Ma@na ni pokrywa& podtaza mineralne
(beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wap, ktore nie bylty wczaiej malowane. Na
skutek reakcji chemicznej farba trwaley st z podizem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania
nowych tynkow, poniewa umazliwia szybkie przysipienie do prac malarskich, bez obawg
alkaliczny odczyn tynku zniszczy powkpknalarsl.
Farp mazna malowa mineralne tynki wykonane na tradycyjnych padioh | wchodzce
w skitad systemow ocieple budynkéw. Ze wzgldu na niepaln@® i bardzo doky
paroprzepuszczaldé zaleca si stosowa w przypadku systemu Ceresit WM, w ktérym matenate
izolacyjnym g ptyty wetny mineralnej.

Nagrzewanie si elewacji wywotuje szkodliwe nagtenia, dlatego ciemne kolory powinny dby
stosowane tylko na matych powierzchniach, np. rnalaeh architektonicznych.

Farba mae by stosowana na mocnych,dmych, suchych i wolnych od substancji zmniejszggh
przyczepné¢ (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podiach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek poxey 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne piemne (wiek powsej 14 dni),
mocne, mineralne powtoki malarskie (krzemianoweyeetowe) o dobrej przyczepiu do podiaa,
- mury ceglane, beton (wiek powsj 28 dni).

Dokladnie wymiesza zawarté¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowaria
podiazach nagikliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nglewymiesza farbe z 10+15 %
dodatkiem czystej wody. Drggewentualnie trzegiwarstwe naktadé bez rozciéczania. Pomidzy
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naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachéwa najmniej 12 godzinne o@ply czasu. Pierwgz
warstwe nalezry naktadé& pedzlem. Kolejne, na stosunkowo rownych powierzchimiacmazna
naktadd watkiem. Naley zwrécic uwag na rownomierne naktadanie farby.

Nie wywa¢ rdzewiecych naczy i narzdzi. Na jednej ptaszczpie pracowa bez przerw, stosgg
farbe 0o tym samym numerze szgrprodukcyjnej, umieszczonym na Zlm opakowaniu, albo
zZmiesza ze sobh zawartd¢ pojemnikow o ranych numerach szar

Doktadnie zabezpieczgnp. folig) powierzchnie, ktére niegprzeznaczone do malowania np. okna,
drzwi. Ostanié krzewy, rgliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zndywads. Bezpdrednio po uayciu -doktadnie
umy¢ wodg narzdzia.

UWAGA

Prace naley wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze otoczepdiaza od + 5 do
+ 30 C. Wszelkie dane odnassic do temperatury + 20C oraz wilgotnéci wzglednej powietrza 60
%. W innych warunkach nalg uwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze yaanie materiatu.

5.1.7. Obrébki blacharskie

a) Nowe obrdébki i inne elementy wykoé&iorac pod uwag grubag¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystawpoza lico wykaczonejsciany co najmniej 40 mm i by
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewazjed zalewaniem wadleszczow.

c) Powinny by mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w tekeizyklejania styropianu,
w doktadnie dopasowanych wyciach styropianu.

Obrobki podokiennikbw mugzby¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malovwyadoé
stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na ogfignie. Podokienniki powinny mie
szerokd¢ min. 40 mm, w¢ksza od gkbokasci gotowego écieza. Skrajne agci blachy powinny by
wywini¢te pod kitem prostym do gory na min. 2 cm. Dldgggodokiennikdw powinna k&yo ok. 1
cm wicksza od szerokai otworu wswietle styropianu. Podokiennik nale,,na wcisk” wsug¢ az
do okna, podsuwgf jego kaicowy, pionowy krawedz pod okapnik w ramie sgieznicy. Po
ustabilizowaniu obrébki podcina ¢siostrym naem styropian na styku z blachRozpezony
styropian stworzy nawis na szerékbok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogolne

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robat.
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr ST-00.00. ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt
Roboty podlegajnastpujagcym etapom odbioru robot:
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Budowa wentylacji nawiewno — wywiewnej w wc przyerdym do lokalu nr 4, budowa
wentylacji wywiewnej w wc przynalmym do lokalu nr 9, budowa wentylacji wywiewnej kwchni
lokalu nr 4, budowa wentylacji naw.-wyw. w kuchmaa wentylacji nawiewnej w tazience w lokalu

nr 4a, budowa wentylacji naw.-wyw. w pom. socjalngraz wentylacji nawiewnej w wc w lokalu
uzytkowym (lombard) w budynku przy ul. Mickiewicza 82Watbrzychu



[ST-01.(6 |

Roboty elewacyjn

a) odbiodr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbidr czsciowy
c¢) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-99/B-2013(

Ptyty styropianowe (F-E)

PN-EN ISO 694 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Wiéa obliczanie
PN-B-03002/9¢ Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie icdanie
PN-EN-ISO Komponenty budowlane i elementy budy

6946:1999

PN-1SC-6241:199-

Normy wiasnéci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowa
oraz czynniki, jakie powinny iyuwzgkdniane

Instrukcja ITB 334/96 ocieplenigian zewgtrznych budynkéw metag

lekka

Aprobata echniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowieddia
zastosowanego systemu ocieplenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budavd
- montaowych” Tom | ,Budownictwo ogolne

Wytyczne  technologii zabezpieczenia przed emarzanien
I przeciekaniem scian zewwgtrznych metod ,lekkg” (dla
doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982swiadectwo ITB nr 530/85
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Budowa wentylacji nawiewno — wywiewnej w wc przyerdym do lokalu nr 4, budowa
wentylacji wywiewnej w wc przynalmym do lokalu nr 9, budowa wentylacji wywiewnej kwchni
lokalu nr 4, budowa wentylacji naw.-wyw. w kuchmaa wentylacji nawiewnej w tazience w lokalu

nr 4a, budowa wentylacji naw.-wyw. w pom. socjalngraz wentylacji nawiewnej w wc w lokalu
uzytkowym (lombard) w budynku przy ul. Mickiewicza 82Watbrzychu



