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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania tynkéw i oktadwewretrznych, w ramach zadnia:

,Budowa wentylacji nawiewno — wywiewnej w wc przynaznym do lokalu nr 4, budowa
wentylacji wywiewnej w wc przynaleznym do lokalu nr 9, budowa wentylacji wywiewnej
w kuchni lokalu nr 4, budowa wentylacji naw.-wyw. w kuchni oraz wentylacji nawiewnej
w tazience w lokalu nr 4a, budowa wentylacji naw.-yw. w pom. socjalnym oraz wentylacji
nawiewnej w wc w lokalu wytkowym (lombard) w budynku przy ul. Mickiewicza 32
w Waltbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Technicznaostasa jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ehjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajagce i majce na
celu wykonanie wewgtrznych obiektu:
- tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okitenia podstawowe as zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,mM8gania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz zgods® z Dokumentag
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz.U. z 2003r
Nr 48, poz. 401). Wymagania ogoélne dot. robot podanczsci — Specyfikacja ogolna ST.00.00
~Wymagania ogolne”. Szczegotowe wymagania dajgezrobot wynikag z zapisow dokumentacji
projektowo — kosztorysowej oraz instrukcji techmieg ITB producentéw i dostawcéw materiatow
i urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji

2. MATERIALY

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosaiwaozna kada wode zdatry do picia.
Niedozwolone jest zycie waod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd ireaycych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek
Piasek powinien spetidiavymagania obowvgizujgcej normy przedmiotowe;.
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Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
srednioziarnisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji
Projektowej.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinpéwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych naley stosowd cement portlandzki z dodatkieauzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25, pod warunkiera,temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia
zaprawy nie bdzie nizsza ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowéd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonkgme powinno tworz§ jednolity
i jednobarwig mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmaeych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat konieczny przy robotach tynkarskich
Wykonawca przyspujacy do wykonania zadania powinien wykazsic mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:

- mieszarki do zapraw

- samochodu dostawczego

- rusztowa

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoihke4.

4.2. Transport przy robotach murowych

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub atrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do wykonania robot tynkarskich powinny¢ lmakaiczone wszystkie roboty
murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowgneebicia i bruzdy, osadzoneoieznice
drzwiowe i okienne.
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Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie iszej ni +5°C pod warunkiemze w cggu doby nie
nasgpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach raea wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych.

W okresie wysokich temperatuiwiezo wykonane tynki powinny liy w czasie wjzania

i twardnienia, tj. w ¢jgu pierwszego tygodnia, zwidne wod.

5.2. Przygotowanie podiy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia spoin przy zewgtrznych
licach na gibokas¢ 5-10mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usgnplamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancjitjuh mazna usugé poprzez 10% roztworem mydta
szarego lub poprzez wypalenie lagmipenzynowy. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley
zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynk dwuwarstwowy powinien &y wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynkow
wewretrznych naley wykonywa wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanost po zwgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie wargch na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach naoaych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej mark
i konsystengj w sposéb podany w oboyzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Wykonanie robot
Nalezy prowadzé biezaca kontrok wykonywania poszczegolnych robét zgodnie z wytyoan
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelni@ge wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostan odrzucone. B materialy nie spetniagce wymaga zostag wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora NadzoruoWaykca wymieni je na wdaiwe, na wiasny
koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru neo uzngé wad: za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne iiuslites i wielké¢ potracen za obnkong jakaosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe naig przyjmowa zgodnie z przedmiarem robot.
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Powierzchnie tynkow oblicza¢iw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégbscian w stanie
surowym i wysokéci scian mierzonej od czystej podtogi do spodu strdpowierzchnie stupdéw
oblicza s¢ w rozwinigciu powierzchni w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutu swietle $cian
surowych na ptaszczyznpoziomy. Powierzchrg stropéw zebrowych oblicza si w rozwinieciu
wedtug wymiaréw w stanie surowym, bez dodatku raavkdzie.

Z powierzchni tynkow nie odlicza ¢ipowierzchni nie otynkowanych mniejszych od 1m2e Ni
odlicza s¢ rowniez powierzchni otworow do 3m?, o ile ich@eza g otynkowane. W przeciwnym
razie odlicza si je catkowicie, miergc ich powierzchnie wwietle ccieznic lub wswietle murdow,
jezeli otwory @ bez dcieznic.

Z powierzchni tynkéw odlicza sipowierzchnie nie otynkowane zgdi kazda z nich jest wksza od
1m2. Oblicza s réwniez otwory o powierzchni od 1m2 do 3m2z@h ich cicieza nie § tynkowane.
Otwory o powierzchni wiksze] od 3m? odlicza si catkowicie, doliczajc jednoczénie do
powierzchniscian murowanych powierzchntynkowanych éciezy.

Doliczorg powierzchnie éciezy oblicza s¢ jako iloczyn dtugéci oscieza, mierzonej wswietle
oscieznicy, przez szerokd oscieza w stanie surowym.

Odbicia, przetarcie, zagruntowanie i uzupetniegigkéw o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu
na scianach wewetrznych i zewgtrznych oraz stropach obliczagsw metrach kwadratowych
wedtug wymiarOw opisanego prostpd.

Odbicia tynkow oraz wykonanie pasow tynkéw na zaamanych bruzdach obliczagsw metrach.
Mocowanie oraz powlekanie i gruntowanie siatek gmkich nascianach i stropach obliczagsi
w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr poditaza

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robdt
tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.Zelieodbiér poditaa
odbywa s¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ wodg.

8.2. Odbidr tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przecgicia powierzchni oraz fty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechniczg.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. dl laszczyzny i odchylenie krgdzi od linii
prostej-nie wgksze nk 3mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej dtugii taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
- pionowego — nie wksze nk 2mm na 1m i ogélem nie wéej niz 4mm w pomieszczeniu
- poziomego — nie wksze nk 3mm na 1m i ogdélem nie wiej nz 6mm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.)
Nie dopuszczalngsastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztworéw soli
przenikajcych z podiaa, pleni itp.
- trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipecherze wskutek
niedostatecznej przyczepiodtynku do podiaa.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Tynki wewnrgtrzne
Cena wykonania tynkéw obejmuije:
- wykonanie niezkdnych rozbidrek
- wywao0z i utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskawi
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatow i spta
- ustawienie i rozebranie rusztofiva
- zamurowanie przebi
- przygotowanie podia
- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd
- wykonanie tynkow
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow
- reperacja tynkow po dziurach i hakach
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-85/B-0450( Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wymatasciowych
PN-70/B-1010( Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze
PN-EN 45¢-1:200: | Wapno budowlan

PN-EN 13139:200 |Kruszywa do zapra\
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