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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Izolacja przeciwwilgociowa $cian budynku, ul. 11 Listopada 123 w Watbrzychu
1 ELEWACJA PtD.-ZACH.
1.1 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
1 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.1.|wycenain- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospoda-
1|dywidualna |rowania terenu w odlegto$ci do 80 cm od strony elewagii
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - studzien- | m3
d.1.|0348-04 ki doswietlajace
1
(1.40+2*0.32)*0.25*0.80*3+(2.00+2*0.32)*0.25*0.80 m3 1.75
RAZEM 1.75
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.|0212-04 grubosci ponad 15 cm-schody
1
0.30*1.32*0.35 m3 0.14
RAZEM 0.14
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wbudowania - przy- |m2
d.1.|0807-01 jeto 80% odzysku
1|analogia
0.80*19.54-(2.00*0.55+1.40*0.57*3) m?2 12.14
RAZEM 12.14
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1./0802-05
1
0.80*19.54 m?2 15.63
RAZEM 15.63
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
1
poz.2 m3 1.75
poz.3 m3 0.14
% do wywo- |poz.4*0.06*0.20 m3 0.15
zu
poz.5*0.15 m3 2.34
RAZEM 4.38
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 8
poz.6 m3 4.38
RAZEM 4.38
8 Sktadowanie gruzu t
d.1.
1
poz.7*1.8 t 7.88
RAZEM 7.88
1.2 Roboty hydroizolacyjne z odtworzeniem nawierzchni + studzienki do $wietlaj gce
1.2. Roboty hydroizolacyjne
1
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1./0114-05
2.1]analogia
poz.5 m2 15.63
RAZEM 15.63
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.|0511-02 wo-piaskowej - materiat z rozbiérki ( 80%)
21
poz.4*0.80 m?2 9.71
RAZEM 9.71
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|0511-02 wo-piaskowej - zakupiony materiat (20%)
21
poz.4*0.20 m2 2.43
RAZEM 2.43
12|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0|m3
d.1./0102-05 m w gr.kat. Il
21
19.40*0.80*(2.09+2.29)/2 m3 33.99
RAZEM 33.99
13|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glebokos¢  |m2
d.1./0107-01 do3m
21
19.40%(2.30+2.50)/2 m?2 46.56
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RAZEM 46.56
14/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1./0107-08
21
2.00*1.50 m2 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.1./0320-02 kat.gr.lll-IV
21
poz.12 m3 33.99
RAZEM 33.99
16 KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda opryski- |m2
d.1.|0623-03 wania ciggtego- czes¢ podziemna tacznie z o$ciezami okien piwnic
21
19.40*(2.30+2.50)/2 m2 46.56
RAZEM 46.56
17/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.1./0636-01 gruntowanie
2.1]analogia
poz.16 m?2 46.56
RAZEM 46.56
18/KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na scianach ptaskich i m2
d.1.|0904-01 pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie powierzchni pod powtoke izolacyj-
2.1 na
poz.17 m2 46.56
RAZEM 46.56
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dys-  |m2
d.1.|0603-01 perbit - pierwsza warstwa
21
poz.18 m?2 46.56
RAZEM 46.56
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1.|0603-02 sji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
2.1
poz.19 m2 46.56
RAZEM 46.56
21|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.1./0101-01 wych EPS P 030 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - pas szer. 100cm
21
19.40*1.00 m2 19.40
RAZEM 19.40
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.1./0607-02
2.1]analogia
poz.19 m2 46.56
RAZEM 46.56
23|KNR-W 2-18 |Izolacja stykéw - mocowanie folii do $cian szt.
d.1.|0605-01
2.1]analogia
19 Szt. 19.00
RAZEM 19.00
1.2 Studzienki do swietlaj ace
2
24/KNR-W 2-02 |Fundamenty i $ciany studzienek z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3
d.1./0101-06 towej
2.2
(1.40+2*0.32)*0.25*1.10*3+(2.00+2*0.32)*0.25*1.25 m3 2.51
RAZEM 2.51
25/KNR-W 2-02 |Korona studzienek z cegty klinkierowej spoinowanej na zaprawie cementowej |m3
d.1./0101-02
2.2|analogia
(1.40+2*0.32)*0.25*0.13*3 m3 0.20
RAZEM 0.20
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2
d.1.|0605-04
2.2
(1.40+2*0.32)*0.30*3+(2.00+2*0.32)*0.30 m2 2.63
RAZEM 2.63
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa m2
d.1./0605-05
22
poz.26 m2 2.63
RAZEM 2.63
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28|KNR-W 4-01 |Powigzanie podmurdéwki ze scianami fundamentowymi pretami stalowymi ze- |szt.
d.1.|0324-01 browanymi sr. 12mm w co drugi rzad
2.2|analogia
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
29|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m2
d.1./0603-02
2.2|analogia
(1.40+2*0.57)*1.10*3+(2.00+2*0.57)*1.10 m?2 11.84
(0.90+2*0.32)*0.80*3+(1.50+2*0.32)*0.80 m?2 541
RAZEM 17.25
30|KNR 2-02 Utozenie geowtokniny m2
d.1./0607-01
2.2|analogia
1.40*0.60*3+2.00*0.60 m?2 3.72
RAZEM 3.72
31|KNR-W 4-01 |Wykonanie dna studzienek doswietlajacych okna piwnic ze spadkiem min. 2% |m3
d.1./0203-01 beton B15
2.2|analogia
0.30%(0.12+0.15)/2*(0.90*3+1.50) m3 0.17
RAZEM 0.17
32|/KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elem.do1 |szt.
d.1./1216-01 m2
2.2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
33/KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.1./1217-05
22
(0.90+2*0.32)*3+(1.50+2*0.32) m 6.76
RAZEM 6.76
34/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.1.|1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
2.2|analogia
2*4 otw. 8.00
RAZEM 8.00
35|KNR-W 2-02 |WKklejenie kotew stalowych dn 12mm w otworach w cegle szt.
d.1./1218-01
2.2|analogia
2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
36/ KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopien betonowy zewn m3
d.1./0218-01
2.2
0.30*1.32*0.35 m3 0.14
RAZEM 0.14
37|KNR-W 4-01 |Powigzanie muréw i stopni ze scianami fundamentowymi pretami stalowymi szt.
d.1.|0324-01 zebrowanymi ér. 12mm w co drugi 12 cm
2.2|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
38|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodoéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na m2
d.1./1120-02 zaprawie klejowej - stopien na studzience , stopien wejsciowy do lokalu ustu-
2.2 gowego
2.00*0.57+2*0.57*0.15+2.00*0.15 m?2 1.61
0.30*1.32+2*0.30*0.15+1.32*0.15 m?2 0.68
RAZEM 2.29
2 ELEWACJA PEN.-ZACH.
2.1 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
39 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.2.|wycenain- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospoda-
1|dywidualna |rowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacii
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
40 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m?2
d.2.|0803-01 cm
1|analogia
0.80*11.18-(2*1.40*0.57) m?2 7.35
RAZEM 7.35
41 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.2./0802-05
1|analogia
poz.40 m2 7.35
RAZEM 7.35
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42|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - studzien- |m3
d.2.|0348-04 ki doswietlajace
1
(1.40+2*0.32)*0.25*1.10*2 m3 1.12
RAZEM 1.12
43| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2./0108-11 odl.do 1 km
1
poz.40*0.03 m3 0.22
poz.41*0.15 m3 1.10
poz.42 m3 1.12
RAZEM 2.44
44 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.|0108-12 kazdy nast. 1 km
1 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé = 8
poz.43 m3 2.44
RAZEM 2.44
45 Sktadowanie gruzu t
d.2.
1
poz.44*1.8 t 4.39
RAZEM 4.39
2.2 Roboty hydroizolacyjne + opaska przeciwwodna + stu dzienki do $wietlaj ace
2.2. Roboty hydroizolacyjne
1
46 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0|m3
d.2./0102-05 m w gr.kat. Il
2.1
11.18*0.80*(2.20+2.40)/2 m3 20.57
RAZEM 20.57
47 KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glebokos¢  |m2
d.2.|0107-01 do3m
2.1
11.18*(2.30+2.50)/2 m2 26.83
RAZEM 26.83
48/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.2./0320-02 kat.gr.lll-IV
2.1
11.18*0.80*(2.20+2.40)/2 m3 20.57
RAZEM 20.57
49|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryski- |m?2
d.2.|0623-03 wania ciggtego- czes$¢ podziemna
2.1
11.18*(2.30+2.50)/2 m2 26.83
RAZEM 26.83
50|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2./0636-01 gruntowanie
2.1]analogia
poz.49 m2 26.83
RAZEM 26.83
51/ KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na Scianach ptaskich i m2
d.2.|0904-01 pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie powierzchni pod powtoke izolacyj-
2.1 na
poz.50 m2 26.83
RAZEM 26.83
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dys-  |m2
d.2.|0603-01 perbit - pierwsza warstwa
2.1
poz.51 m2 26.83
RAZEM 26.83
53/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2.|0603-02 sji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
2.1
poz.52 m2 26.83
RAZEM 26.83
54|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.2./0101-01 wych EPS P 030 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - pas szer. 100cm
2.1
1.18*1.00 m2 1.18
RAZEM 1.18
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.2.|0607-02
2.1]analogia
poz.52 m2 26.83
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RAZEM 26.83
56| KNR-W 2-18 |lzolacja stykéw - mocowanie folii do $cian szt.
d.2./0605-01
2.1]analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
57 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2./0114-07
2.1]analogia
poz.41 m2 7.35
RAZEM 7.35
58|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2.|0511-02 wo-piaskowej
2.1]analogia
poz.57 m2 7.35
RAZEM 7.35
2.2. Studzienki do swietlaj ace
2
59/KNR-W 2-02 |Fundamenty i $ciany studzienek z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3
d.2./0101-06 towej
22
(1.40+2*0.32)*0.25*1.10*2 m3 1.12
RAZEM 1.12
60|KNR-W 2-02 |Korona studzienek z cegty klinkierowej spoinowanej na zaprawie cementowej |m3
d.2./0101-02
2.2|analogia
(1.40+2*0.32)*0.25*0.13*2 m3 0.13
RAZEM 0.13
61/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2
d.2./0605-04
22
(1.40+2*0.32)*0.30*2 m?2 1.22
RAZEM 1.22
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa m2
d.2./0605-05
2.2
poz.61 m2 1.22
RAZEM 1.22
63|KNR-W 4-01 |Powigzanie podmurdéwki ze scianami fundamentowymi pretami stalowymi ze- |szt.
d.2.|0324-01 browanymi sr. 12mm w co drugi rzad
2.2|analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
64|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m2
d.2./0603-02
2.2|analogia
(1.40+2*0.57)*1.10*2 m?2 5.59
RAZEM 5.59
65|KNR 2-02 Ulozenie geowtékniny m2
d.2./0607-01
2.2|analogia
1.40*0.60*2 m?2 1.68
RAZEM 1.68
66| KNR-W 4-01 |Wykonanie dna studzienek do$wietlajacych okna piwnic ze spadkiem min. 2% |m3
d.2./0203-01 beton B15
2.2|analogia
0.30*(0.12+0.15)/2*0.90*2 m3 0.07
RAZEM 0.07
67|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elem.do1 |szt.
d.2./1216-01 m2
22
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68|KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.2./1217-05
2.2
(0.90+2*0.32)*2 m 3.08
RAZEM 3.08
69/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.2.|1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
2.2|analogia
2*2 otw. 4.00
RAZEM 4.00
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70/KNR-W 2-02 |Wklejenie kotew stalowych dn 12mm w otworach w cegle szt.
d.2./1218-01
2.2|analogia
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3 ELEWACJA PEN.-WSCH.
3.1 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
71 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.3.|wycenain- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospoda-
1|dywidualna |rowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacii
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - studzien- | m3
d.3.|0348-04 ki doswietlajace
1
(1.09+2*0.42)*0.25*0.80*3+(1.66+2*0.42)*0.25*0.80 m3 1.66
RAZEM 1.66
73|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.3./0212-01 do 15 cm-opaski
1
0.80*(19.30-(1.09*3+1.66+2.16))*0.15 m3 1.47
RAZEM 1.47
74| KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.3./0212-04 grubosci ponad 15 cm-schody
1
(2.16+2*1.06)*0.30*0.80+(1.58+0.77)*0.30*0.60+1.00*0.47*0.20 m3 1.54
RAZEM 1.54
75|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3.|0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
1
poz.72 m3 1.66
poz.73 m3 1.47
poz.74 m3 1.54
RAZEM 4.67
76|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3.|0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 8
poz.75 m3 4.67
RAZEM 4.67
77 Sktadowanie gruzu t
d.3.
1
poz.76*1.8 t 8.41
RAZEM 8.41
3.2 Roboty hydroizolacyjne + studzienki + schody + opa ska przeciwwodna
3.2 Roboty hydroizolacyjne
1
78|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0|m3
d.3./0102-05 m w gr.kat. Il
2.1
(19.30+2*0.80)*0.80*2.30 m3 38.46
RAZEM 38.46
79|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtgbokosé |m2
d.3./0107-01 do3m
2.1
(19.30+2*0.80)*2.30 m?2 48.07
RAZEM 48.07
80 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |m3
d.3./0320-02 kat.gr.lll-1IV
21
poz.78 m3 38.46
RAZEM 38.46
81|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryski- |mz2
d.3./0623-03 wania ciggtego- czes¢ podziemna
21
19.30*2.30 m?2 44.39
RAZEM 44.39
82/ KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m2
d.3.|0636-01 gruntowanie
2.1]analogia
poz.81 m2 44.39
RAZEM 44.39
83/ KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na scianach ptaskich i m2
d.3./0904-01 pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie powierzchni pod powtoke izolacyj-
2.1 na
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poz.82 m2 44.39
RAZEM 44.39
84 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dys-  |m2
d.3./0603-01 perbit - pierwsza warstwa
21
poz.83 m2 44.39
RAZEM 44.39
85|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3./0603-02 sji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
21
poz.84 m?2 44.39
RAZEM 44.39
86 KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.3./0101-01 wych EPS P 030 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - pas szer. 100cm
2.1
19.30*1.00 m?2 19.30
RAZEM 19.30
87 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.3./0607-02
2.1]analogia
poz.81 m2 44.39
RAZEM 44.39
88|KNR-W 2-18 |Izolacja stykéw - mocowanie folii do $cian szt.
d.3./0605-01
2.1]analogia
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
3.2. Studzienki do swietlaj ace
2
89|KNR-W 2-02 |Fundamenty i $ciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3./0101-06
22
1.10*0.29*(2*0.50+1.20)*4 m3 2.81
RAZEM 2.81
90|KNR-W 2-02 |Korona studzienek z cegty klinkierowej spoinowanej na zaprawie cementowej |m3
d.3./0101-02
2.2|analogia
0.12*(2*0.50+1.20)*0.25*4 m3 0.26
RAZEM 0.26
91/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2
d.3./0605-04
22
0.29*(2*0.50+1.20)*4 m?2 2.55
RAZEM 2.55
92|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa m2
d.3./0605-05
2.2
poz.91 m2 2.55
RAZEM 2.55
93|KNR-W 4-01 |Powigzanie podmurdéwki ze scianami fundamentowymi pretami stalowymi ze- |szt.
d.3./0324-01 browanymi sr. 12mm w co drugi rzad
2.2|analogia
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
94|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m2
d.3./0603-02
2.2|analogia
((2*0.50+1.20)*1.10+(2*0.38+1.08)*1.10)*4 m?2 17.78
RAZEM 17.78
95|KNR 2-02 Ulozenie geowtékniny m2
d.3./0607-01
2.2|analogia
0.25*(2*0.50+1.20)*0.12*4 m?2 0.26
RAZEM 0.26
96| KNR-W 4-01 |Wykonanie dna studzienek doswietlajacych okna piwnic ze spadkiem min. 2% |m3
d.3./0203-01 beton B15
2.2|analogia
0.30%(0.12+0.15)/2*0.96*4 m3 0.16
RAZEM 0.16
97|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elem.do1 |szt.
d.3./1216-01 m2
22
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




11 Listopada 123-izolacja.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
98|KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.3./1217-05
22
(0.96*2+0.38*2)*4 m 10.72
RAZEM 10.72
99|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.3.|1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
2.2|analogia
2*4 otw. 8.00
RAZEM 8.00
100|KNR-W 2-02 |WKklejenie kotew stalowych dn 12mm w otworach w cegle szt.
d.3./1218-01
2.2|analogia
2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
3.2 Schody
3
101|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3
d.3./0201-01
23
1.10*0.30*(2.80+1.70*2) m3 2.05
RAZEM 2.05
102|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2
d.3./0605-04
2.3
0.30*(2.80+1.70*2) m?2 1.86
RAZEM 1.86
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa m2
d.3./0605-05
23
poz.102 m2 1.86
RAZEM 1.86
104|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3./0103-02 chni w gr.kat.llI-IV-spocznik
2.3
0.80*1.00 m?2 0.80
RAZEM 0.80
105/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.3./0106-02
23
poz.104 m?2 0.80
RAZEM 0.80
106|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe betonowe - spocznik m3
d.3./0205-01
2.3
0.80*1.00*0.15 m3 0.12
RAZEM 0.12
107 |KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.3./0218-01
23
0.30*0.75*(2.80+1.40*2)+0.30*0.55*(2.20+1.10*2)+0.30*0.35*(1.60+0.80*2) m3 2.32
RAZEM 2.32
108|KNR-W 4-01 |Powigzanie muréw i stopni ze $cianami fundamentowymi pretami stalowymi szt.
d.3.|0324-01 zebrowanymi $r. 122mm w co drugi 12 cm
2.3|analogia
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
109|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3./1116-07
23
2.80*1.70 m?2 4.76
RAZEM 4.76
110/KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-20 m3
d.3./0214-04
2.3
poz.106+p0z.107 m3 2.44
RAZEM 244
111|KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczki z wbudowanym odwodnieniem szt.
d.3./0322-05
2.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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112|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice gr. 3 cm i szer. 0.34 m
d.3./2113-01
23
2.80+2*1.40+2.20+2*1.10+1.60+2*0.80 m 13.20
RAZEM 13.20
113|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. 3 cm m
d.3./2113-03
2.3
2.20+2*1.40+1.60+2*1.10+1.00+2*0.80 m 11.40
RAZEM 11.40
3.2. Opaska przeciwwodna betonowa
4
114|\KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3./0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
2.4/ analogia
(19.54-(3*1.20+2.80))*0.80 m?2 10.51
RAZEM 10.51
115/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.3./0106-02
2.4
poz.114 m?2 10.51
RAZEM 10.51
116/ KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 80 cm,grub. 15 cm ze spadkiem od $cia-|m2
d.3./0213-01 ny budynku 2%
2.4
poz.114 m2 10.51
RAZEM 10.51
117|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.3./0606-03
2.4
1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
4 ELEWACJA P£D.-WSCH.
4.1 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
118 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.4.|wycena in- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospoda-
1|dywidualna |rowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacii
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
119/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.4./0212-02 cm-murek przesta ogrodzenia
1
1.50*1.20*0.20 m3 0.36
RAZEM 0.36
120|KNR 4-01 Demontaz przesta ogrodzenia szt.
d.4./1306-01
1|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4./0108-11 odl.do 1 km
1
0.03*220.14 m3 6.60
poz.119 m3 0.36
RAZEM 6.96
122|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4.|0108-12 kazdy nast. 1 km
1 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé = 8
poz.121 m3 6.96
RAZEM 6.96
123 Sktadowanie gruzu t
d.4.
1
poz.122*1.8 t 12.53
RAZEM 12.53
4.2 Roboty hydroizolacyjne + opaska przeciwwodna + mur oporowy
4.2. Roboty hydroizolacyjne
1
124|\KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0|m3
d.4./0102-05 m w gr.kat. Il
21
11.18*0.80*(2.30+1.50)/2+1.50*0.80*0.60 m3 17.71
RAZEM 17.71
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125|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glebokos¢  |m2
d.4./0107-01 do3m
2.1
11.18*(2.30+1.50)/2 m2 21.24
RAZEM 21.24
126/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.4./0320-02 kat.gr.lll-IV
2.1
poz.124 m3 17.71
RAZEM 17.71
127|\KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.4./0107-08
2.1
2.00*1.50 m2 3.00
RAZEM 3.00
128|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryski- |m?2
d.4.|0623-03 wania ciggtego- czes$¢ podziemna
2.1
11.18*(2.30+1.50)/2 m2 21.24
RAZEM 21.24
129/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.4./0636-01 gruntowanie
2.1]analogia
poz.128 m?2 21.24
RAZEM 21.24
130|KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na scianach ptaskich i m2
d.4.|0904-01 pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie powierzchni pod powtoke izolacyj-
2.1 ng wraz z cokotem
poz.129 m2 21.24
RAZEM 21.24
131|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dys-  |m2
d.4.|0603-01 perbit - pierwsza warstwa
2.1
poz.130 m2 21.24
RAZEM 21.24
132|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.4.|0603-02 sji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
2.1
poz.131 m2 21.24
RAZEM 21.24
133|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.4./0101-01 wych EPS P 030 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne)- pas szer. 100cm
2.1
11.18*1.00 m2 11.18
RAZEM 11.18
134|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.4./0607-02
2.1]analogia
poz.128 m2 21.24
RAZEM 21.24
135|KNR-W 2-18 |1zolacja stykéw - mocowanie folii do $cian szt.
d.4.|0605-01
2.1]analogia
11 Szt. 11.00
RAZEM 11.00
4.2. Opaska przeciwwodna betonowa
2
136/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |mz2
d.4.|0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
2.2|analogia
11.18*0.50 m2 5.59
RAZEM 5.59
137|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.4./0106-02
2.2
poz.136 m2 5.59
RAZEM 5.59
138/ KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm ze spadkiem od $cia-|m2
d.4./0213-01 ny budynku 2%
2.2
poz.136 m2 5.59
RAZEM 5.59
4.2. Murek oporowy
3
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139|/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3
d.4./0201-01
23
0.60*0.40*1.50 m3 0.36
RAZEM 0.36
140/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2
d.4./0605-04
2.3
0.60*1.50 m?2 0.90
RAZEM 0.90
141|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa m2
d.4./0605-05
23
poz.140 m?2 0.90
RAZEM 0.90
142|KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.29cm wys.1.70 m2
d.4./0206-01
2.3|analogia
1.50*1.70 m?2 2.55
RAZEM 2.55
143|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4./0290-02
23
0.3 t 0.30
RAZEM 0.30
144|\KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-25 m3
d.4./0214-04
2.3|analogia
p0z.139+p0z.142*0.29 m3 1.10
RAZEM 1.10
145/KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska z siatki w ramkach stalowych wys. 1.1 m |m
d.4.|0404-01 na stupkach z rur
2.3|analogia
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
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