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Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos¢ walca na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielkos¢ ziarna: 0-4 mm

- gestos¢: ok. 2000 kg/m3

Cegla klinkierowa pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm
- klasa 35
- absorpcja wody < 6%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestos¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- Sciskanie wzdluz wlokien: 23-34MPa

- Sciskanie w poprzek wlékien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone $rodkiem ognio
ochronnym i przeciw Korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Dysperbit DN — dyspersyjna
masa asfaltowo-kauczukowa

- zuzycie :0kolo 0,80 — 1,20 kg/m2 (jedna warstwa)
- zawartos$¢ wody w masie: 60%
- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkos$é (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubos¢ powloki po wyschnieciu: 30 pm

Kostka betonowa gr. 6 cm

- wichrowatos$¢ powierzchni licowej: <2 mm

- wytrzymalos¢ na sciskanie: > 50 MPa

- nasigkliwosé: < 5%

- odpornos¢ na Scieranie (na tarczy Boehmego): < 3,5
mm

Plyty styropianowe

- wytrzymalo$¢ na zginanie: 237 kPa

- wspolczynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 253,6 kPa




