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NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Roboty demontazowe
1/KNNR 8 Demontaz rur spustowych na wysokos$¢ 1,00m nad poziom terenu m
d.1/0222-08
analogia
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
2|KNNR 8 Demontaz czyszczaka o $r.75-160 mm szt
d.1/0224-05
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3/KNNR 8 Demontaz kratki przed wejsciem do budynku szt
d.1/0224-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m - roboty reczne 100%,
60.46+115.262 m3 175.722
RAZEM 175.722
5/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.2|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(1.99*3.20)*2+(2.00*4.70)*2+(2.00*7.40)*2 m?2 61.136
RAZEM 61.136
6/KNNR 1 Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci do 3,0 m m2
d.2|0316-03
(1.85*8.00)+(1.80*1.10)+(1.80*5.40)+(1.70*8.40)+(1.60*1.00)+(1.55*6.60)+ m?2 98.468
(1.53*2.00)+(1.70*8.10)+(1.92*4.90)+(2.18*5.00)+(2.08*1.10)+(2.01*3.20)
RAZEM 98.468
3 Podsypka,zasypka,obsypka
7/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.3/0501-01 pod rure kanalizacji deszczowej gr. 10cm
33.10*0.80 m?2 26.480
RAZEM 26.480
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - obsypkaz  |m?2
d.3/0501-01 boku rury kanalizacji deszczowej gr. 16cm
Krotnosé = 1.6
33.10*0.64 m?2 21.184
RAZEM 21.184
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - zasypka nad |m?2
d.3|0501-01 rure kanalizacji deszczowej gr.20cm
Krotnos¢ = 2
33.10*0.80 m?2 26.480
RAZEM 26.480
10|KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem recz- |m?2
d.3/0101-02 nym o gr. warstwy 20 cm
15.50*0.80 m?2 12.400
RAZEM 12.400
11/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.3/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa - podsypka gr. 10cm ze zwiru 0 $r.8-32mm
60.30*0.80*0.10 m3 4.824
RAZEM 4.824
12|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.3/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa - obsypka z boku rury drenazowej gr.15cm ze
Zwiru o $r.8-32mm
Krotnosé = 1.5
60.30*0.65*0.15 m3 5.879
RAZEM 5.879
13|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.3/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa - zasypka nad rure drenazowa gr. 15cm
Krotnos¢ = 1.5
60.30*0.80*0.15 m3 7.236
RAZEM 7.236
14/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami ukta- |m2
d.3/0202-01 danymi sposobem recznym
60.30*0.80 m?2 48.240
RAZEM 48.240
15/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.3/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - analogia - zasypanie wykopu o szer.80cm z rura drenars-
analogia ka do wymaganej rzednej terenu, zasypanie warstwg ttucznia o uziarnieniu 31,
5-63mm
66.078 m3 66.078
RAZEM 66.078
16|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi - |m3
d.3]/0408-02 analogia - zageszczenie gruntu rodzimego do zasypania czesci wykopu z rurg
drenarskag
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10.60 m3 10.600
RAZEM 10.600
17/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3/0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - analogia zasypywanie gruntem rodzimym czesci wykopow
z rurg drenarskg o szer.40cm
10.60 m3 10.600
RAZEM 10.600
18/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.3/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - analogia - zasypanie czesci wykopu o szer.40cm z rura
analogia drenarskg do wymaganej rzednej terenu, zasypanie warstwag ttucznia o uziar-
nieniu 31,5-63mm
32.087 m3 32.087
RAZEM 32.087
19/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi - |m3
d.3/0408-02 analogia - zageszczenie gruntu rodzimego do zasypania czesci wykopu z rurg
kd
9.326 m3 9.326
RAZEM 9.326
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3/0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - analogia zasypywanie gruntem rodzimym czesci wykopow
z rurg kd
9.326 m3 9.326
RAZEM 9.326
21|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.3/0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - analogia zasypywanie wykopow z rurg kd w drodze/chodni-
ku gruntem niewysadzinowym (wymiana gruntu)
36.473 m3 36.473
RAZEM 36.473
22 Wywiezienie kontenera o poj. 11m3 z gruntem na sktadowisko wraz z dokona- |szt
d.3|analiza indy- |niem optaty utylizacyjnej
widualna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
4 Roboty instalacyjne
23|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160x4,0 mm SDR41 m
d.4/1308-02
39.80 m 39.800
RAZEM 39.800
24|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - analogia - rura kar-|\m
d.4/1308-02 bowana drenarska o $r.150 SN4 z PE z perforacjg na 2/3 obwodu
analogia
72.40 m 72.400
RAZEM 72.400
25|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - analogia -  |szt
d.4/0517-02 studzienka kanalizacyjna S1,S4 systemowa "WAVIN" studnia o $r.425mm, w
analogia gotowym wykopie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér 315-425 mm - analogia -  |szt
d.4/0517-02 studzienka kanalizacyjna S2,S3,S7 systemowa "WAVIN" studnia o $r.425mm,
analogia w gotowym wykopie
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - analogia - |szt
d.4/0517-02 studzienka kanalizacji systemowa "WAVIN" studnia So5 o $r.600mm, w goto-
analogia wym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér 315-425 mm - analogia -  |szt
d.4/0517-02 studzienka kanalizacji systemowa "WAVIN" studnia S6 o $r.600mm, w goto-
analogia wym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - analogia -  |szt
d.4/0517-02 studzienka kanalizacyjna S8 systemowa "WAVIN" studnia o $r.425mm, w go-
analogia towym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30 Wohiecie do istniejgcej studni betonowej - ksztattka AWADOCK dn160 szt
d.4|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - system Kanion (WAVIN) m
d.4|0531-04
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
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32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.4|0531-04
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
33|KNNR 4 Czyszczaki z PVC 0 $r.110 mm na rurach spustowych - system Kanion (WA- |szt.
d.4/0222-02 VIN)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34|/KNNR 4 Redukcja z PVC kanalizacyjna o $r. 160/110mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.4/0222-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNNR 4 Kolanko z PVC o potgczeniu wciskowym o sr. 160mm/88st szt.
d.4/0222-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm - pré- |odc. -1
d.4/1610-01 ba szczelkosci kan.deszczowej préb.
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
7 Sszt. 7.000
RAZEM 7.000
38|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm - wykopy umoc-|m
d.4|0306-05 nione - rura ochronna Arot A 110 PS /kanalizacja deszczowa+drenaz/
2.52.2.5.
9905-04
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
39/KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg silikonowg ECOSIL-2000 UW o wym. 10x10 mm - m
d.4/0312-03 analogia - zasilikonowanie koncéw rur ochronnych
analiza indy-
widualna
0.70 m 0.700
RAZEM 0.700
40|KNNR 4 Montaz kratki przed wejsciem do budynku - kratka z odzysku szt.
d.4/0216-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty towarzyszace
41 Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy + pomiary powykonawcze kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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