PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 664 21 20

PROJEKT BUDOWLANY

na wymiang stropu piwnicznego nad garazem, a kuchnig lokalu
mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Wroctawskiej nr 94 w
Watbrzychu — kategoria budynku - XllI

obiekt - lokal mieszkalny
adres - Watbrzych ul. Wroctawska nr 94
dz. Nr 103/14 obreb nr 4 Szczawienko
inwestor - MZBsp.zo.o.
- z/s w Watbrzychu
Branza - budowlana
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Watbrzych , dnia 23 maja 2016 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

wymiang stropu piwnicznego nad garazem, a kuchnig lokalu mieszkalnego nr 2 w
budynku przy Wroctawskiej nr 94 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. j »
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na wymiane czesci stropu piwnicznego

Dane ogdlne

Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany jest w budynku mieszkalnym w zabudowie pétzwartej
na parterze budynku, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne
pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty papg — budynek
wielokondygnacyjny z zamieszkatym poddaszem.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowg i elektryczna - stan techniczny tych instalagcji
dobry. Lokal mieszkalny sktada sie z dwéch pokoi i kuchni. Ogrzewanie mieszkania —
piece na opat staty.

Strop drewniany pod lokalem mieszkalnym — kuchnia — jest zniszczony.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wymiane istniejacego stropu pod kuchnig lokalu mieszkalnego nr 2 na
strop na belkach stalowych i ptyt WPS-120. Warstwe wierzchnig stropu stanowi 4 cm
warstwa betonu zatarta na gtadko wraz z utozeniem paneli drewnianych lub ptytek
terakotowych nie poslizgowych.

Po wymianie stropu dokona¢ ponownego zamontowania pieca przenoénego na opat staty
oraz kuchenki gazowej czteropalnikowe;.

Opis roboét

- wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykonaé zgodnie z projektem

- urzadzenia gazowe (kuchenka gazowa) oraz piec weglowy stalowy przenosny w
pomieszczeniu kuchni nalezy ostroznie zdemontowaé celem pézniejszego ich
zamontowania

- dokonac rozebrania zniszczonego stropu od strony kuchni warstwami

- demontaz stempli drewnianych

- dokona¢ wytyczenia gniazd dla osadzenia belek stropowych — belki stalowe
dwuteowe, przed ich utozeniem w gniazdach tych wykonaé poduszki betonowe o

grub. 15 cm na catej szerokos$ci i gtebokoéci gniazda

- gniazdach osadzi¢ belki stalowe dwuteowe I-160 wedtug opisu w projekcie



. .

- pomigdzy belkami utozy¢ ptyty WPS-100, $rodniki belek stalowych obetonowaé
betonem B15

- Wypetnienie stropu stanowi 9 cm warstwa zuzla granulowanego
- izolacja wodoszczelna — dwa razy R+P

- warstwe wierzchnig w mieszkaniu — kuchnia — wykona¢ z paneli drewnianych lub
wytozy¢ ptytkami terakotowymi

- W piwnicy nowe tynki sufitu i uzupetnienie tynkéw na $écianach w raz z zatokami
wykonaé z zaprawy wapiennej kat. ||

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

Zestawienie stali

Nazwa  dtugosc ilos¢ razem dtugos¢ ciezar ciezar ogétem
mm szt m Kg/m kg
[-160 340 4 13,60 17,1 232,56

Zestawienie ptyt WPS

WPS-120 21 szt

BARBIERIK

Upr/do kierowania, nadzorowania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIALOWA ORAZ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z WYMIANA
STROPU - W-ch ul. WROCKAWSKA nr 94

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materiatowa wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiana stropu w budynku mieszkalnym przy ulicy Wroctawskiej nr
94 w Watbrzychu

Zakres roboét objetych niniejszg specyfikacjg techniczna;

- wykonanie wymiany stropu na strop na belkach stalowych i ptyt
WPS pod mieszkaniem nr 2

2. Materiaty

- belki teowe 1-160

- ptyty prefabrykowane typu WPS

- styropian

-zaprawa cementowa marki 80

-izolacja wodoszczelna

-paroizolacja

-zaprawa tynkarska

-utozenie podtdég w pomieszczeniu kuchni po uprzednim rozebraniu paneli podtogowych —
Odzysk

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowag:

- elektronarzedziami do wykonania robét murarsko-tynkarskich i malarskich

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysokosci
- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie roboét

Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji



4. Transport i skladowanie
- wykonawca winien dysponowac dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapié dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegoélnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczyé¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny byé zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
Za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakoéci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposéb sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdw powinny byé dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami



podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robo6t budowlanych i elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan
podanychw WTWiO tom |

dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy na roboty ogélnobudowlane, a w pracach branzowych
np. elektryczne, instalacje sanitarne — kierownicy robot

Kierownik budowy jak i kierownicy robot powinni sie wpisaé w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego

wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robét ogoéinobudowlanych

projekt organizacji rob6t ogéinobudowlanych powinien zawieraé:

- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
réwniez metody , sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
wykonawca robét ogéinobudowlanych powinien mieé¢ zapewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno ~ administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tgcznos¢ telefoniczng
- dokumentacje prawna robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z

kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi



wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe roboét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robét wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonaé tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sig¢ wykonywania bruzd w cienkich §ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbior robét

al ogledziny i proby sprawdzajace poprawnosé wykonania robét ogéinobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koricowego rob6t, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy

- oSwiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych

- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstapienia
- protokot instalaciji elektrycznej

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i urzagdzen

- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno byé zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét
- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /|
/|

/i
JAN/BARBIERTK

~ Upr.do kiegrow_'ani'_ xdzorowania
i projektowagia rcb@\?udowlanymi
w specj KONSE'RL};KCYJNQ BUDOWLANEJ
ARCHITEKTONI ‘--ZN,E/J, GAZOWEJ i CIERLNEY
Nr upr. A.UF-1.4-84/78, A UF\1-4-139/78
UAN.VI-F/3/63/89. UAN.VLLFI3/108/89



INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-83/N-03010
PN-EN 10088-1:2007
PN-EN I1SO 3126:2006

PN-EN ISO 1167-1i 2:
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN IS0 2505:2006

PN-EN 12056-1, 2
i 5:2002

PN-EN 1SO 1133:2006

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produkiu do
probki.

Stale odpornie na. korozfe — Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

Systemy przewodow rurowych z lworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiarow

Rury, ksziaftki i pofgczenia z termopfastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania plynow - Oznaczanie wytrzymafosci na ciSnienie
wewnetrzne — Cz.1: Ogdlna meloda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badar

Systemy przewodowe z iworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci | Sciekdw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz
konstrukeji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1. Wymagania
dotyczace rur, ksztaitek | system

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdluzny — Metoda |
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw — Cze$é 1:
Postanowienia ogdlne, Czes¢ 2: Kanalizacja sanitama -~
Projektowanie ukiadu | obliczenia, Cze$¢ 5: Montfaz i badania,
instrukeje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaZnika szybkosci
plyniecia (MFR) | objeto$ciowego wskaZnika szybkoSci pfyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.
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Pomiary laboraforyjne halasu pochodzgcego od  instalacji
kanalizacyjnych

Uszczeinienia z elastomerdw — Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek zigezy rur wodaciggowych i odwadniajgcych — Czes¢ 1:
Guma, Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowych i rur osfonowych z tworzyw sztucznych
— Ksztattki wiryskowe z tworzyw lermoplastycznych - Metody
wiztialnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systemy przewodowe z iworzyw sztucznych — Rury z fworzyw
termoplastycznych — Badanie odpomoS$ci na uderzenia zewneglrzne
metody spadajqcego cigzarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zasfosowarn bezci$nieniowych - Melfoda
badania szezeino$ci wodag

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Meifoda badania
szczelnodci pofgczeni powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — metoda badania
odpormosci na cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych — Czes$¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury | kszialiki z
tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wediug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu '

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

Sprawozdania z badan, oceny
Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gtéwnego Instytutu Gérnictwa, Katowice, marzec 2006 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania whasnosci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fir Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwierdzajaca zgodnos¢ raportu z badain P-BA 341/2002 z normg PN-EN



14366:2006 — Nr pracy: NA /308/MN/08, Zaktadu Akustyki ITB, 2008r.

. Raporty z badan rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowej kontroli produkcii,
2008 r.

Opinia Techniczna dot. spelnienia warunkow stosowania rur i ksztattek SKOLAN dB do
wykonywania przewodéw spustowych w grawitacyjnej instalacji kanalizacii deszczowej
budynkéw opracowana przez Zaklad Inzynierii Materialowej Glownego Instytutu
Gérnictwa | Katowice, marzec 2008 r.

Nr P32/2010. Sprawozdanie z badaf rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosci
obwodowej. Zakiad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Polimerowych i
Barwnikéw, Gliwice, 2010 r.

Nr Pgs26/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 | 160 w zakresie
sztywnosci obwodowej. Zaktad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierit Materiatow
Polimerowych i Barwnikéw, Gliwice, 2010 r.

K 10 0447. Raport z badani okreslenia wytrzymatoéci na rozcigganie potgczen rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaklad Badan Materiatéw MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 .
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwoécl zastosowania rur i Kksztattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodniei powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych. Centralne Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sztucznych.
Gtoéwny Instytut Gornictwa, Katowice, 2010 .



