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4/S |Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100/1:500

5/S |Studzienka drenarska i kanalizacyjna - schemat ideowy 1:500
6/S |Przekrdj przez wykop -
7/S |Oznaczenie $cian fundamentowych, na ktorych -
wykonuje si¢ izolacje przeciwwilgociowa pionowg oraz
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r wraz z pozniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany PRZYLACZE SANITARNE WRAZ Z
UPORZADKOWANIEM KANALIZACJI SANITARNEJ W
BUDYNKU, DRENAZ, IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ORAZ ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH W BUDYNKU
PRZY UL. STRZEGOMSKIEJ 37 W WALBRZYCHU, zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY
PRZYLACZE SANITARNE WRAZ Z UPORZADKOWANIEM
KANALIZACJI SANITARNE] W BUDYNKU, DRENAZ, IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA ORAZ ODPROWADZENIE WOD
DESZCZOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. STRZEGOMSKIEJ 37 W
WALBRZYCHU

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WALBRZYCH, ul. Strzegomska 37,
dziatka nr 12, dziatka drogowa nr 9 obreb
nr 25 Rusinowa.

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont (wykonanie przylacza wraz z
uporzagdkowaniem ks w budynku, drenazu i
odprowadzenia wod deszczowych, 1zolacja
przeciwwilgociowa §cian wzdluz  projektowane;j
instalacji) bez zmiany sposobu uzytkowania.

1.3. INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Strzegomska 37, 58-308 Walbrzych

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- zlecenie inwestora

- obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przylacza sanitarnego wraz z
uporzagdkowaniem ks w budynku, drenazu, odprowadzenia wod deszczowych oraz
izolacji przeciwwilgociowe] pionowej fundamentéw budynku mieszkalnego przy ul.
Strzegomskiej 37 w Walbrzychu.

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Strzegomskiej 37
w Watbrzychu posiada kanalizacj¢ sanitarng, ktéra w piwnicy i1 cze$ciach wspolnych
wykazuja rozny stopien sprawnosci technicznej, niekiedy kwalifikujacy je do wymiany.
Czes$¢ z nich jest zorganizowana w sposob chaotyczny, niezgodny z zasadami wiedzy
techniczne;j.

Wszystkie piony odprowadzane sg dwoma przewodami zbiorczymi DN110 i
DN75 do dotu gnilnego zlokalizowanego za budynkiem.



Pion (PKS1 DN110 widoczny na rysunkach 10/S-13/S) byt niedawno
wymieniany w czg¢sciach wspdlnych 1 jest w dobrym stanie technicznym, lecz nie
istnieje odpowiednia $rednica odpowietrzenia pionu. Drugi pion (PKS2 DN75
widoczny na rysunkach 10/S-14/S) kwalifikuje si¢ do wymiany z powodu zlego stanu
technicznego i nieodpowiedniej Srednicy.

Przewody zbiorcze (widoczne na rysunku 10/S) kwalifikujg si¢ do wymiany z
powodu przebudowy przytacza kanalizacyjnego i nicodpowiedniej $rednicy.

5. INSTALACJA SANITARNA W REJONIE PIWNIC I CZESCIACH
WSPOLNYCH

Z powodu przebudowy przytacza kanalizacyjnego i nieodpowiedniej Srednicy
projektuje si¢ nowe przewody odplywowe (przebieg 1 sSrednice widoczne na rysunkach
14/S 1 18/S).

Z powodu braku odpowiedniej srednicy odpowietrzenia pionu PKS1 — DN110
(widoczny na rysunkach 14/S-18/S) projektuje si¢ przedhuzenie pionu z rur PVC-U
DN110 ponad dach i zamontowanie wywietrznika kanalizacyjnego PVC 110. Nad
trojnikiem na parterze zamontowac rewizje dla pionu.

Pionu PKS2 — DN110 (widoczny na rysunkach 14/S-18/S) projektuje si¢ z rur
PVC-U DN110. W miejscach istniejacych trojnikéw zamontowac trojniki z odejSciami
DN110. Z powodu nieodpowiedniej srednicy odpowietrzenia projektuje sig
przedtuzenie pionu z rur PVC-U DN110 ponad dach i zamontowanie wywietrznika
kanalizacyjnego PVC 110. Nad trdjnikiem na parterze zamontowac rewizje dla pionu.
Odsadzenie pionu na I pigtrze (widoczne na rysunkach 16/S)

Cala instalacje¢ kanalizacji sanitarnej w rejonie piwnic w czgsciach wspolnych
wykona¢ rur PVC-U o polaczeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym o
$rednicach podanych na rysunkach. Srednice oraz trasa prowadzenia przewodow
instalacji kanalizacyjnej podane na rysunku 14/S.  Wyprowadzenie instalacji z
budynku nalezy zakonczy¢ w miejscu zaprojektowanego przytacza kanalizacji
sanitarnej na wysokosci 508,00m n.p.m. zgodnie z rysunkiem 4/S. Przy przejsciach rur
przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna
tulei powinna by¢ wigksza o ok S5cm od $rednicy zewnetrznej przewodu
kanalizacyjnego. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja nalezy wypehi¢ szczelnym
spoiwem umozliwiajagcym swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowac
do elementéw konstrukcyjnych budynku przy uzyciu uchwytéw oraz wspornikow.
Konstrukcja uchwytow powinna odizolowywac konstrukcje budowlane od przewodow
oraz zabezpiecza¢ instalacj¢ przed powstawaniem drgan oraz hataséw. Pomigdzy
przewodem a obejma nalezy zastosowa¢ podktadki elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych wynosza:
- dla rur PVC o $rednicy od 50 ,110 mm — 1,00m
- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m

7. PRZYLACZE SANITARNE




W zwiagzku z likwidacjg szamba 1 projektowanym podigczeniem budynku
mieszkalnego do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej 500mm, ktorej
wlascicielem bedzie WZWiK, projektuje si¢ przylacze dn200mm w miejscu
oznaczonym na rysunku 1/S. Wpiecie do istniejgcej sieci miejskiej] w studzience
kanalizacyjnej przewidzianej na nowo powstalej sieci miejskiej.  Przylacza
kanalizacyjne z budynkéw 37 i 39 beda wpiete do jednej studni potaczeniowej D1, a
nastepnie $Scieki bedg odprowadzane do studni zlokalizowanej na dziatce drogowej 49,
projektowanej przez firm¢ EGIS POLAND Sp. z o.0. Rzgdne wpigcia, potozenie
przytacza wedtug rysunkow 1/S 1 4/S.

8. PROBA SZCZELNOSCI I SPRAWDZENIE INSTALACJI SANITARNEJ
Przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnoS¢ przez
swobodny przeptyw przez nie wody. Kanalizacyjne poziome przewody odprowadzenia
wod sciekowych sprawdza si¢ na szczelnos¢ po napelnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez doktadne ogledziny instalacji.

9. LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I DOLOW
GNILNYCH

Po wykonaniu nowej instalacji sanitarnej w rejonie piwnic 1 nowego przytacza
instalacji sanitarnych oraz przed wykonaniem drenazu 1 odprowadzenia wod z rynien,
przy ul. Strzegomskiej 37 doty gnilne 1 odcinki kanalizacji sanitarnej doprowadzajace
do nich $cieki, oznaczone na rysunku 1/S, nalezy zlikwidowaé. Przed przystapieniem
do prac rozbidrkowych nalezy dokona¢ wywozu wszystkich nieczysto$ci przez
wykwalifikowane firmy ustugowe. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy rozebrac.
Gruz moze zosta¢ wykorzystany do czesciowego zasypania pozostatych dotow. Doty
nalezy uzupeli¢ podsypka z tlucznia o srednicy do 6cm. Wierzchnig warstwe z
licowac z istniejagcym terenem.

10. DRENAZ OPASKOWY

Gloéwnym zadaniem drenazu jest przeciwdziatanie zawilgoceniu $cian budynku,
narazonych na oddziatywanie wod gruntowych przenikajacych do pomieszczen
piwnicznych z terenéw wokot czesci podziemnych.

Woda opadowa z terenow wokot budynku odprowadzana bedzie za pomocg rur
drenarskich i kanalizacyjnych oraz studzienek kontrolnych i zbiorczych do bedacej w
trakcie budowy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej kd zlokalizowanej w pasie
drogowym ul. Strzegomskiej (dziatka drogowa o numerze ewidencyjnym 49). Wpigcie
nowo projektowanej kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej poprzez studzienke
wedlug odrebnego opracowania nowej sieci miejskiej ulicy Strzegomskie;.

Doktadny przebieg projektowanego drenazu 1 kanalizacji deszczowej, Srednice,
spadki 1 glebokosci studzienek zgodnie z rysunkami. Drenaz opaskowy nalezy
wykona¢ z rur drenarskich firmy Wavin z PVC fi 113 mm z otworami 2,5*5,0
owinietych geowlokning. Rury drenarskie uktada¢ w odlegtosci ok 50 cm od $cian
budynku. Aby =zapobiega¢ zjawiskom sufozyjnym (wymywanie czastek gruntu
przeptywajaca woda) oraz w celu zabezpieczenia rurociggdw przed zamulaniem,
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wokot rur drenarskich nalezy zastosowa¢ obsypke z materiatow filtracyjnych.
Powoduje ona zmniejszenie oporow przeplywu wody w strefie rurociggu oraz
zwickszenie skutecznos$ci dziatania drenazu.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ w wykopie w warstwie zwiru, ze spadkiem
podanym na profilach. Warstwa zwiru nad rurg oraz wokot rury winna wynosi¢
minimum 30 cm. Zwir powinien by¢ lekko zageszczony.

Pozostata czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ warstwg piasku grubosci ok 10-25 cm
oraz gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni, korzeni i gruzu.

Na poczatkach ciggéw drenarskich oraz na zatamaniach nalezy zamontowac
studzienki rewizyjne Wavin fi 315 mm z osadnikiem glebokosci 70 cm. Jako
studzienke potaczeniows, zaprojektowano studzienke rewizyjng fi 1000 mm z wtazem
klasy D400, oznaczong jako D3. Podiaczenia rur drenarskich do studzienek
rewizyjnych nalezy wykona¢ poprzez wkladke In-situ. Zwienczenia studzienek
wlazami zeliwnymi klasy B125. Pokrywy zeliwne studzienek nalezy zlicowaé z
terenem. Montaz studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong dokumentacja
producenta.

Odprowadzenie wo6d drenarskich 1 deszczowych zaprojektowano poprzez
przewod kanalizacji deszczowe] wykonany z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC-U fi 160 mm, taczonych na wcisk, od studzienki potaczeniowej D3 1 dalej przez
przylacze kanalizacyjne budowane w zakresie przebudowy drogi przy ul.
Strzegomskiej do studzienki deszczowej D2 do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
kdD500 zlokalizowanej w pasie jezdni ul. Strzegomskiej (dziatka drogowa nr 49).
Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur PCV nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z
piasku, grubosci 10 cm. Rurocigg po wykonaniu nalezy obsypa¢ piaskiem do
wysokosci 15 cm nad gérng powierzchni¢ rury, a nastgpnie wykop zasypaé gruntem
rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu.

Stosowac¢ studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP z odpowiednio dobrang
kineta, z regulowanymi kroé¢cami dolotowymi kinety. Nalezy dobra¢ kinete
odpowiednig do kierunku przeplywu S$ciekow oraz $rednicy rurociggu. W razie
koniecznos$ci stosowa¢ wktladki ,,in situ” umozliwiajgce wpinanie rurociggéw nad
kinetg. Studzienki te przykry¢ wlazem zel. ze zwienczeniem przystosowanym do
rodzaju nawierzchni.

Wymogi jakie musza spetnia¢ wtazy kanalowe studzienek okresla norma PN-EN
124:2000. Przejscia przez Sciany studzienek powinny by¢ szczelne, z zastosowaniem
systemowej prefabrykowanej tulei ochronnej z uszczelnieniem.

Studzienki montowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Przed zasypaniem
wykopow nalezy zglosi¢ roboty do Zaktadu Geodezji, w celu zinwentaryzowania trasy
drenazu opaskowego. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ mechanicznie, a w rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego recznie.

11. OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH




Okreslenie ilosci wod opadowych
Dla obliczeniowego przeptywu wod deszczowych z odwadnianego terenu przyjeto
g=130 I/s*ha.
Q =ZXZ(¥;*A) * g/10 000 [l/s], gdzie:
Q — ilos¢ wod opadowych [1/s]
A — powierzchnia poszczegdlnych zlewni (ha)
g — natezenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 10min, p=100%
v — Wspotczynnik sptywu:
- 0,9 - dla dachow,
- 0,1 - dla terenu zielonego.

Charakterystyka odwadnianych powierzchni przez projektowany system
odwodnienia

I.p. |Rodzaj powierzchni | Wielko$é powierzchni| Przewidywana wielkos$é
[ha] spltywu [I/s]
1. |Dachy 0,040 ha 4,67 1/s
2. [Tereny zielone 0,2000 ha 2,59 1/s
Razem powierzchnie 0,2540 ha 7,261/s

12. IZOLACJA PRZCIWWILGOCIOWA PIONOWA SCIAN BUDYNKU

Projektuje si¢ wykonanie izolacji pionowej dla niektérych $cian fundamentowych
zewnetrznych budynku wg rysunku 7/S. Przewiduje si¢ wykonanie izolacji wg systemu
Deitermann typu Superflex 10 lub rownowaznego innej firmy, schemat wykonania wedlug
rysunku 8/S lub 9/S. Izolowane $ciany nalezy oczy$ci¢ i wyrowna¢ betonem klasy C12/15
stosujac grubo$¢ obrzutki nie przekraczajaca 10cm. Nowg warstwe betonu spaja¢ z murem
stosujac prety spajajace ¢l4mm, 1=0,3m, mocowane naprzemiennie w szachownicy w
odstepach pionowych i poziomych co 0,5m (4 prety na 1m?). Warstweg wyréwnujacg betonu
wykona¢ do wysokos$ci cokotu. Na wyrdwnang warstweg betonu natozy¢ dwie warstwy
elastycznej, modyfikowanej; polimerami, grubowarstwowej masy uszczelniajagca np.
Superflex 10 firmy Dietermann. Warstwe izolacyjng z masy uszczelniajagcej w czesci
przyziemnej zabezpieczy¢ 1 warstwa foli kubetkowej. Cokél w czgdci powyzej terenu
wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi.

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z inwestycjg, teren wokol budynku nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego przed rozpoczgciem robot.

13. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemoéw instalacyjnych
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych*, pod
nadzorem osOb uprawnionych do tego typu robot. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
nalezy wystgpi¢ do zarzadu drogi o pozwolenia na zajgcie pasa drogowego, a na 7 dni przed
przystapieniem do robot ziemnych, nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego w tym rejonie o terminie rozpoczecia robdt. Po wykonaniu montazu urzadzen i
podiaczen kanalizacyjnych, przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ w Zakladzie Geodezji
inwentaryzacjg.




14. SKRZYZOWANIE RUROCIAGOW Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI
W rejonie inwestycji przewiduje si¢ nastepujace kolizje pionowe z istniejagcym

uzbrojeniem:
- kanalizacja sanitarna ks160 i ks 160 (do rozbiorki w zwigzku z likwidacjg szamba)
- kabel telekomunikacyjny
- wodociag

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne 1 gazowe nalezy traktowac jako czynne 1
grozace porazeniem lub wybuchem.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ rgczne odkrywki i okresli¢
rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela lub
dysponenta danego uzbrojenia.
Od stupéw energetycznych i oswietleniowych nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min 1,5 m. W razie
koniecznosci zastosowac stosowne podparcia i zabezpieczenia.
Pod 1 w poblizu linii energetycznych 1 telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania si¢
uzywania sprz¢tu o wysokim zasiegu.
W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymac roboty, zglosi¢ kierownikowi robot i ustalic pochodzenie nieznanego

uzbrojenia.

15. UWAGI KONCOWE

1) Prace ziemne naleiy rozpoczqcé od doktadnego okreslenia poziomu zaglebienia
tawy fundamentowej budynku.

2) Przed przystgpieniem do uloienia drenaiu nalely dokonaé sprawdzenia
glebokosci uloienia sieci kanalizacyjnej poprzez wykonanie punktowego wykopu w
miejscu wlqgczenia projektowanego priylgcza, gdy; moze on by¢ wykonany na innej
glebokosci niz zaloZona w projekcie na podstawie rzednych geodezyjnych terenu.

3) Roboty prowadzi¢ naleiy pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie.

4) Wpiecie drenaiu do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej naleiy wykonaé
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia.

5) Wszystkie uzyte materialy do budowy drenazu i kanalizacji deszczowej muszq
posiadaé atesty P.Z.H.

6) Zglosi¢ nalezy do odbioru roboty zanikowe, probe szczelnosci

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga

Watbrzych, lipiec 2015 1.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

PRZYLACZE SANITARNE WRAZ Z UPORZADKOWANIEM KS W BUDYNKU,
DRENAZ WOKOL BUDYNKU,
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
ORAZ
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1, OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem objeta jest budowa przytacza sanitarnego wraz z uporzadkowaniem ks w
budynku, drenazu, odprowadzenia wod deszczowych oraz izolacji przeciwwilgociowe;j
pionowej fundamentéw budynku mieszkalnego.

Wszystkie roboty przedstawiono szczegdtowo w opisie technicznym.

2. UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

Roboty ziemne — wykopy pod ulozenie rurociggéw kanalizacji deszczowej i
studzienek kanalizacyjnych

b) Nie ma glebokich wykopoéw (powyzej 6m glebokosci). Pochylenie skarp w
wykopach przyjmowaé jako 1:1,5. Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m nie
wystepuje.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosSci cywilnej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia
znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie
kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne. Nie ma koniecznoS$ci
przygotowania planu BIOZ.

c) Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznej,
gazowej, telekomunikacyjnej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy, bezpiecznej odleglosci oraz
sposobu ich realizacji. Bezpieczng odleglo$¢ ustala kierownik budowy z wilasciwa
jednostka, w zarzadzie ktorej znajduja si¢ te sieci. Miejsca tych prac nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
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d) Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu podziemnych sieci oraz wykonanie
wykopow poszukiwawczych nalezy wykonywac recznie.

e) W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0soéb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad
terenem 1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

f) Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych mogg by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m.

g) W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonac
obudow¢ wylacznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang.

h) Jezeli glgbokos¢ wykopu przekroczy 2,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie/wejscie do wykopu. Wchodzenie 1 wychodzenie do 1 z wykopu po rozporach
oraz przemieszczanie osOéb za pomocg urzadzen shuzacych do transportu jest
wzbronione.

1) Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

j) Pojemniki do zatadowania urobku powinny by¢ zatadowane ponizej ich gornej
krawedzi.

Sktadowanie materialow 1 urobku jest wzbronione w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m
od krawedzi wykopu, jezeli jego Sciany sg obudowane oraz obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy.

k) W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu 1 stopniowo je usuwac je w miar¢ zasypywania go.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga

Walbrzych, lipiec 2015 r.
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No FxFO~WDNDEPRE

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Uprawnienia projektowe projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow Budownictwa
Wykaz podmiotow 1 dziatek

Kopia mapy ewidencji gruntow

Kopia mapy zasadniczej

Zapewnienie odbioru wod drenazowych i sanitarnych przez miejska sie¢
anallzaCJl deszczowej i sanitarnej

Uzgodnienie ZDIK

Uzgodnienie z firmg EGIS POLAND

5 N\ KAPI N Us www.kapinus.pl
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131-1569/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, z
pozniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Mirostawowi Kociumbasowi
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 18 lipca 1973 w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 245/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Mirostaw  Kociumbas posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnier budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia;

1. Pan Mirostaw Kociumbas 2 UD\WW"O?DOLNOSMSKV
ul. Glowackiego 12/3 (¥ J..rg.;/ay{&
58-372 Boguszéw Gorce /(,. gy,?ém‘oa WYDZIALU

2. Gtowny Inspektor |/ Rozwolu Regighainego
Nadzoru Budowlanego 3 /4

3. ala
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
{ Z B A
" INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7132-318/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust. 2, art. 14ust. 1pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpb6Zn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp6éZn. zm.), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mirostaw Daniel Kociumbas
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 18 lipca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 285/D0S/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mirostaw Daniel Kociumbas posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowq oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez le izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocta ' w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad o ; ekajacy OKK

Otrzymujq:

1. Pan Mirostaw Daniel Kociumbas
Ul. Gtowackiego 12/3
58-372 Boguszow-Gorce

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© rutmerce weryflkacgeym:

DOS-YUP-EQT-237 *

Pan Mirostaw Kociumbas o numerze ewidencyjnym DOS/15/0613/07

adres zamieszkania ul. Gtowackiego 12/3, 58-372 Boguszow Gorce

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2015-08-31.

Zaswisdczenie 20stalo wygenerowsane slsktronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwakfikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-26 roku przez:

Eugeniusz Hotats, Przewodniczecy Rady Doinozigskiej Okregowej lzby Infynierow Bucownictwa.

(Zgednie et S ust 2 ustewy 2 dede 18 wreednls 2001 . 0 podplve slektronicimym [De U, 2001 Nr 130 poe. 1450) dene w postac!

- warylke pray p e bwallfics swo cortyBhaty 1q
rdwaoweing pod waglgdem satiéw pe ych dok yrn pod, | wie wcenyml)
* Weryfhkacky ddd darrych w nink dwladcreniu modne deié 1a waryBhacyinege tedwiadczenia ne

strenie Pobitie] leby Intyrisréw Budowsictws www.pi.org.pl lub kontaktujec siy £ blsrem wiaichwa) Otragaws liby ladynierdw
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CZESC RYSUNKOWA

1/S |Projekt zagospodarowania terenu — drenaz, 1:500

odprowadzenie wod deszczowych i1 przytacze

kanalizacji sanitarnej do budynku
2/S Profil podtuzny drenazu 1:100/1:500
3/S [Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:100/1:500
4/S |Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100/1:500
5/S |Studzienka drenarska i kanalizacyjna - schemat ideowy 1:500
6/S |Przekrdj przez wykop -
7/S |Oznaczenie $cian fundamentowych, na ktérych

wykonuje si¢ 1zolacje przeciwwilgociowa pionowg oraz

0znaczenie kanalizacji sanitarnej z szambem

komorowym przeznaczonym do likwidacji
8/S [[zolacja pionowa $cian (podpiwniczenie)
9/S [[zolacja pionowa $cian (brak podpiwniczenia) -
10/S |Rzut Piwnicy - istniejgca kanalizacja sanitarna 1:100
11/S |Rzut Parteru - istniejaca kanalizacja sanitarna 1:100
12/S |Rzut I pietra - istniejgca kanalizacja sanitarna 1:100
13/S |Rzut Poddasza - istniejaca kanalizacja sanitarna 1:100
14/S |Rzut Piwnicy - projektowana kanalizacja sanitarna 1:100
15/S |Rzut Parteru - projektowana kanalizacja sanitarna 1:100
16/S |Rzut I pietra - projektowana kanalizacja sanitarna 1:100
17/S |Rzut Poddasza - projektowana kanalizacja sanitarna 1:100
18/S Rozwinigcie projektowanej instalacji kanalizacyjnej 1:100

- [Mapa do celéw projektowych 1:500
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