IZOLACJA PIONOWA - -

cokét ponad poziomem terenu
wykonczyé plytkami
klinkierowymi mrozoodpornymi

Prety spajajgce nowg warstwe betonu z
murem & 14mm, [=0,3m, mocowaé
naprzemiennie w szachownicy w
odstepach pionowych i poziomych co
0,5m (4 prety na 1m?).

Sciany wyréwnaé betonem klasy C12/15
(grubosé obrzutki max.10cm).

Izolacja pionowa $cian z dwdch warstw
elastycznej, modyfikowanej polimerami,
grubowarstwowej masy uszczelniajgca np.
Superflex 10 firmy Dietermann

Od zewnatrz izolacje zabezpieczy¢ 1
warstwa foli izolacyjnej np. membrany

kubelkowe;.
UWAGI:
1. Wykonanie faset na styku $ciany z fawag \g“\ K AP I N u s ;f:;gx::. Iléu::;:)l_.ﬁ\r:wlsl
2. Wyréwnanie $ciany betonem klasy C12/15 A N e

spajanej pretami @14mm I=0,3m, mocowac
naprzemiennie w szachownicy w odstepach
pionowych i poziomych co 0,5m
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ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

3. Naniesienie na $ciany 2 warstwy bitumicznej Inwestor: Obiekt:
w systemie SUPERFLEKS-10 Wspblnota mieszkaniowa Budynek mieszkalny,
4. Ulozenie zabezpieczenia z folii kubeikowej - ul. Strzegomska 37, 58-308 Watbrzych ul. Strzegomska 37, 58-308 Watbrzych
tylko na $cianach fund. Tem'at: Przytacze kanalizacyjllnej wraz z'upf)rzadko- Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
5. wykonczenie cokolu nad poziomem terenu waniem ks w budynku, drenaz i izolacja pionowa. PB S A4 07.2015
plytkami klinkierowymi mrozoodpornymi. Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw Tytut rysunku: Skalas
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Asystowal: inz. Mateusz Ozga 9/S




