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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace materialow, ktore
mogag zosta¢ wykorzystane do wykonania przylagcza sanitarnego wraz @z
uporzadkowaniem ks w budynku, drenazu, odprowadzenia wdd deszczowych oraz
1zolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentow budynku mieszkalnego przy ul.
Strzegomskiej 37 w Walbrzychu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Materialowa stanowi cze$¢ Dokumentow przetargowych 1
Kontraktowych i nalezy ja stosowac przy zleceniu i realizacji rob6t opisanych w p.1.1.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w STWiORB - cz¢$¢ ogdlna pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

2.2 Rury kanatowe

Kolektory sanitarne 1 deszczowe zaprojektowano tak, aby unikng¢ nadmiernego zaglebienia
oraz nadmiernego wyptycenia, przy jednoczesnym zachowaniu zasad minimalnych spadkow
oraz wykluczajac koniecznos$¢ zastosowania pompowni lokalnych.

Dla wykonania odcinkow kanalizacji grawitacyjnej nalezy stosowac rury kanalizacyjne PVC
ze $ciankg “LITA”— odporne na $cieranie wg PN-EN 1401-1:1999 — okreslajace;j
podstawowe wymiary i wymagania dla rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, o
klasie wytrzymato$ciowej S oraz sztywnosci obwodowej SN8 kIN/m?2

Stosowane w kanalizacji rury kanalowe winny cechowac sie:

- wysoka odpornos$cig na $cieranie

- odpornoscig na korozje

- niski i niezmienny wspotczynnik chropowatosci

- szczelnos¢ potaczen — polaczenia przystosowane dla danych warunkéw montazowych,
wymiaru rury oraz rodzaju systemu grawitacyjnego

- elastycznoscig obwodowa (wg normy PN-EN 1446:1999)

- niska waga rur

- sztywno$cig obwodowg oznaczong wg normy PN EN ISO 9969:1997 “Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie sztywnos$ci obwodowej”: SN8 kN/m2 — na catej dtugosci
kanalizaciji,

Mozna stosowa¢ zamiennie rury z innego tworzywa sztucznego (np. PEHD) pod warunkiem
spelnienia wszystkich nizej wymienionych wymogow:

- koniecznosci przeptywu zbilansowane;j ilosci $ciekoéw (tj. odpowiednie $rednice),

- szczelnos$ci konstrukcji 1 polaczen,

- sztywnosci materiatowej,



- odpornosci na naciski zewnetrzne (szczegdlnie dla tras pod drogami);

- zgodnych z Polskimi Normami lub posiadajacych Aprobate Techniczng;

- uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

- W zalezno$ci od $rednicy projektowanego kolektora przyjeto nastepujace minimalne

spadki:

Zakres Srednic [m] | Minimalny spadek [%0]
00,315 0,25
00,25 0,40
00,2 0,50

2.3 Rury ochronne (ostonowe)

Jako rury ochronne nakladane na projektowang kanalizacj¢ w miejscach skrzyzowan z
innymi sieciami uzbrojenia terenu lub w miejscach gdzie jest to wymagane, nalezy stosowac
rury stalowe ze szwem, odpowiadajace normie PN-79/H-74244, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa:

Srednica rury Srednica rury
przewodowej ochronnej
z tworzywa stalowej ze szwem
sztucznego [mm]
[mm]
0315 0406,4 x 5,6
0250 ”323,9x 5,6
0200 0¥273,0x 5,6
0160 0273,0x 5,6

Jako ostong istniejgcych mediow w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacja
nalezy zastosowac nastgpujace rury ochronne zainstalowane na:

- gazociggach — rura PE

- kablach energetycznych i teletechnicznych — rura dzielona PS;

- wodociggach — rura stalowa bez szwu wg PN-EN 10210-2:2000;

- istniejacej kanalizacji — rura stalowa ze szwem wg PN-79/H-74244.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem
posiadania odpowiednich parametrow wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnosci z
technologig ich uktadania.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacych mediéw oraz ich $rednic. Po wykonaniu
odkrywek zostanie ustalona konieczno$¢ zastosowania rur ochronnych i w razie potrzeby
dobor odpowiednich §rednic rur ochronnych. Kazdorazowo w przypadku wykonania
zabezpieczen sieci istniejgcych prace nalezy obowigzkowo prowadzi¢ w uzgodnieniu 1 pod
nadzorem dysponenta (wlasciciela) uzbrojenia. Szczegdtowe informacje i wymagania
dotyczace skrzyzowan z istniejacymi mediami podano w Specyfikacji Techniczne;.



2.4 Studzienki kanalizacyjne
2.4.1 Wymogi dla studni kanalizacyjnych
Na projektowanej sieci zastosowane zostaty studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego
zgodnie z normg PN-B-10729:1999 “Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne™:
- Niewtazowe tworzywowe o srednicy emin300 mm, emin600 mm;
Lokalizacja studni zgodnie z dokumentacja projektowa.
Studnie kanalizacyjne wykonane sg z polietylenu PE, o klasie sztywnosci min. SN>4 kN/m2.
Studzienki niewtazowe (inspekcyjne) o srednicach <800 mm przeznaczone sg do
wprowadzania sprzetu czyszczacego, kontrolnego 1 badawczego z powierzchni terenu.
Studzienki o @>1000 mm sg studzienkami wtazowymi (rewizyjnymi) przystosowanymi do
wchodzenia do kanatu 1 wychodzenia z niego, w celu wykonywania prac zwigzanych z
eksploatacjg przewoddéw kanalizacyjnych.
Wymagania dla studni:
1. szczelnos¢ konstrukcji 1 potaczen;
2. kompatybilno$¢ dobranych elementows;
3. docigzenie konstrukcji studni dla zabezpieczenia przed wyporem;
4. zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN-124:2000
- wykonanie materiatowe — zeliwo,
- klasa C — obcigzenie probne: 250 kN — poza pasmem drog utwardzonych,
- klasa D — obcigzenie probne: 400 kN — w drogach utwardzonych,
- studnie w ciggach gtownych zabezpieczone przed kradzieza poprzez zastosowanie
wlazow z czterema ryglami zabezpieczajgcymi.
5. wloty przytaczy bocznych “in situ” wykona¢ dopiero na budowie;
6. studzienki rewizyjne, wtazowe, niewtazowe, kaskadowe musza by¢ zgodne z normg PN-
B-10729:1999 lub posiada¢ Aprobatg Techniczng
7. studnie zabudowane w drogach zabezpieczone przed naciskiem ruchu ulicznego
(rozwigzanie sprawdzone) 1 dopuszczone do stosowanie w drogownictwie: Aprobata
Techniczna IBDIM — Instytut Badawczy Drog i Mostow;
8. posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: Aprobata Techniczna
CORBTI “Instal”;
9. pierscieniowe uszczelki z elastomeru powinny spetnia¢ wymagania materialowe zawarte
w: PN-EN 681-1:2002, PN-EN 681-2:2003 oraz w PN-EN 1989:2002; natomiast uszczelki
gumowe powinny spetnia¢ wymagania materiatowe zawarte w ISO/TR 7620;
10. odpornos¢ chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358.

Zastosowanie studzienek z tworzywa sztucznego ma na celu zminimalizowanie procesu
infiltracji wod gruntowych do kolektora kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na warunki
terenowe nalezy zastosowac studzienki tworzywowe, stosujac ich odpowiednie
posadowienie, tj. odpowiednia podsypka, obsypka oraz zwienczenie studni dostosowane do
rodzaju terenu, w ktérym studnia zostanie zabudowana.

UWAGA:

Studnie wg wyzej wymienionych cech wykonane beda na zamowienie po wytyczeniu trasy i
uscisleniu danych (okresleniu katow wlotow, wiaczen przylaczy, kaskad, wiaczy “in-situ”

itp.).



Wymogi dla posadowienia studni emin600 mm:

1. posadowienie na warstwie 5-10 cm nie zageszczonej podsypki piaskowe;;

2. zapewnienie stopnia zage¢szczenia gruntu wokot studzienki (0,5 m od podstawy 1 rury
trzonowej) na minimalnym poziomie 98%;

3. zastosowanie materiatu niespoistego drobnoziarnistego o dobrych wtasciwosciach
zageszezania na podsypke 1 obsypke;

4. w razie wysokiego poziomu wody gruntowej zabezpieczone przed wyptynieciem.

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki studni kanalizacyjnej mozna stosowa¢ grunty z
grupy 1+3 Nie zaleca si¢ obsypki gruntowej gruntami z grupy 4+6, grunty w strefie obsypki
zbiornika nalezy wymieni¢ na grup¢ 1+3.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed naciskami zewng¢trznymi i utratg zaggszczenia gruntu
jest instalacja studni w wykopie wylozonym warstwa geowtokniny (dno oraz skarpy
wykopu), ktora wzmacnia podioze 1 zabezpiecza podsypke 1 obsypke przez rozproszeniem.
Studzienki nalezy posadowi¢ na ptytach fundamentowych, odpowiednio docigzy¢ i
zabezpieczy¢ od nacisku ruchu ulicznego — indywidualnie, zaleznie od ostatecznie
zastosowanego typu studni.

Kineta powinna posiada¢ specjalnie uformowane w trakcie procesu produkcyjnego dno, ze
spadkiem, co gwarantuje dobrg charakterystyke hydrauliczng. Czg$¢ zastosowanych
studzienek nalezy wykona¢ jako studzienki wykonywane na zamowienie. Ponadto w cze¢sci
studzienek (powyzej kinety) zostang wykonane tzw. wejscia “in-situ” (wg profili
podtuznych).

Rzedne wierzchu studzienek zlokalizowanych w jezdniach nalezy dostosowac¢ do rzednej
terenu docelowego (niwelety drogi). W takich miejscach nalezy stosowaé studzienki z rurg
teleskopowg. Zamiast studzienek z wtazem teleskopowym dopuszcza si¢ inny sposob
zapewniajacy zabezpieczenie przed obcigzeniami dynamicznymi dopuszczony przez IBDiM.
Wszystkie elementy studzienek powinny by¢ doktadnie potgczone wedtug wytycznych
Producenta na uszczelke oraz speinia¢ warunek zakotwienia w gruncie w sposob
zapobiegajacy wypieraniu studzienki, przy podwyzszaniu si¢ poziomu wody gruntowe;.
Rozwigzania techniczne sposobu docigzenia studzienek zostang uszczegdtowione przez
Wykonawce, po dobraniu ich typu i wykonania materialowego.

2.4.2 Plyta pokrywowa

Zastosowanie odpowiedniego przykrycia studzienki zalezy od miejsca posadowienia,
przewidywanego obcigzenia zewngtrznego oraz wielko$ci. Rodzaj wtazu nalezy stosowac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wiasciwe zwienczenie studzienki nalezy stosowa¢ zgodnie z PN-EN 124:2000. Typowe
wlazy do studzienek kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacja projektowa:

- KLASA C ozn. C250 wg PN-EN 124:2000 dla obcigzen do 250 kN — montowane z
zastosowaniem pierscieni odcigzajacych i dystansowych, w terenach usytuowanych przy
kraweznikach lub max. 0,5m od kraweznika w strone drogi, oraz drogach dla pieszych lub
poboczu 0,2m.

- KLASA D ozn. D400 wg PN-EN 124:2000 dla obcigzen do 400 kN — montowane z
zastosowaniem pierscieni odcigzajacych 1 dystansowych, w jezdniach drég, utwardzonych
poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.



Zwienczenie studzienek z ptyta gorng wlazem powinno by¢ montowane na odpowiednio
przygotowanej konstrukcji nosnej dostosowanej do warunkow obcigzenia ruchem tj. na
podtozu wzmocnionym prefabrykowana ptyta obciazajaca z betonu zbrojonego. Zelbetowa
ptyta odcigzajaca przenosi obcigzenia nawierzchniowe na otaczajacy studzienke grunt. Nie
dopuszcza si¢ opierania ptyty zelbetowej bezposrednio na goérnej krawedzi konstrukeji
studzienki. Studzienka podczas eksploatacji nie moze przenosi¢ obcigzen komunikacyjnych.
W terenie zalewowym zwienczenie studni stanowi ptyta zelbetowa taczona ze studnig przy
pomocy doktadnie dopasowanej uszczelki. Sam wtaz zeliwny musi by¢ zastosowany w
wersji z uszczelka 1 zakrecany (bez otworow wentylacyjnych).

Pierscien odcigzajacy mozna wykonac bezposrednio na budowie, jako zelbetowy (zbrojony
z betonu o odpowiedniej klasie min. B15) lub wykonany jako element prefabrykowany.
Przestrzen pomiedzy studzienkg a pier§cieniem betonowym nalezy odpowiednio uszczelnié
zgodnie z przyjetym ostatecznie do realizacji systemem studni kanalizacyjnych.

Przy zastosowaniu studzienek z rurg teleskopowa wtazy nalezy montowac bezposrednio na
rurze teleskopowej. Zamiast studzienek z wtazem teleskopowym dopuszcza si¢ inny sposob
zapewniajacy zabezpieczenie przed obcigzeniami dynamicznymi dopuszczony przez IBDiM.
Stosujac wlazy studzienek nalezy zawsze mie¢ na uwadze konieczno$¢ tagodnego ich
wyniesienia ponad otaczajacy teren w sposob eliminujacy doptyw wod deszczowych do
kanalizacji.

2.5 Dodatkowe zabezpieczenia — geowloknina

Dodatkowym zabezpieczeniem przed utratg zageszczenia gruntu oraz wymywaniem
podsypki piaskowej jest zastosowanie geowtokniny.

Geowlokniny nalezy zastosowaé w przypadku gdy zachodzi potrzeba wzmocnienia podioza
przez wymiang warstwy gruntu rodzimego na grunt o lepszych parametrach. Geowloknina
stanowi zabezpieczenie podtoza przed ostabieniem stabym gruntem rodzimym.
Geowtokniny nalezy rowniez zastosowa¢ w miejscach gdzie istnieje mozliwo$¢ wymywania
podsypki piaskowej w grunt skalisty. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ geowldknine 300 g/m2
0 szerokosci: dna wykopu + 0,7 m z kazdej strony na wywiniecie geowldkniny (pod rury i
studzienki).

Geowtoknine stosuje si¢ rowniez jako dodatkowe zabezpieczenie przed naciskami
zewnetrznymi iutratg zageszczenia gruntu przez instalacje studni w wykopie wylozonym
warstwa geowldkniny 300 g/m?2 (dno oraz skarpy wykopu), ktéora wzmacnia podtoze i
zabezpiecza podsypke 1 obsypke przez rozproszeniem.

Na etapie wykonawstwa, w trakcie wykonywania wykopow bedzie mozna okresli¢
rzeczywistg ilo$¢ potrzebnej geowtokniny.

2.6 Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-10 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B
06265:2004 okreslajacej sktadniki oraz wymagania techniczne dla betonu
hydrotechnicznego.

2.7 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501 okreslajacej
wymagania stawiane zaprawom cementowym zwyklym.

2.8 Piasek na podsypki i obsypki rur
Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-91/B-06716/Az1:2001.



Zwir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-91/B-06716/Az1:2001.
Przywotana norma okreslajg sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz

obsypki.

2.9 Materiatly izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ PN-B-30150:1997.
Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998. Przywotane normy okreslaja sktadniki oraz
wymagania techniczne stawiane materiatom izolacyjnym.

2.10 Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtlug poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkow w
sposOb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

2.10.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.
Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur z PVC 1 PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzenie. Rury o
roznych srednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to mozliwe
rury o grubszej $ciance i najwiekszych $rednicach winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowac
podktady 1 przektadki drewniane o szerokosci od 5+10 cm, rozmieszczonych w odstepach
od 1+2 m, a wysokos$¢ stosu nie bpowinna przekracza¢ 1,5 m dla rur PVC, natomiast dla rur
o konstrukcji spiralnej 3,0+4,0 m. Przektadki powinny by¢ plaskie i odpowiednio szerokie,
aby nie powodowaty deformacji rury. W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy
uktadac tak, aby nie ulegaty deformacji (utozenie na przemian). Zabezpieczenia przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i1 klindw
drewnianych.

Ksztattki, ztgczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany.

Sktadowanie winno odpowiada¢ warunkom okreslonym przez Producenta, z zapewnieniem
BHP.

2.10.2 Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanalowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona 1 odwodniona. Studnie kanalizacyjne lub ich elementy powinny by¢ sktadowane
zgodnie z wytycznymi Producenta, z zapewnieniem ochrony przed nadmiernym
nastonecznieniem i skrajnymi temperaturami.

2.10.3 Phyty pokrywowe

Plyty pokrywowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysoko$ci maksimum 1,0 m. Nie dopuszcza si¢ wystawania ptyt poza powierzchni¢ palety.
Plyty powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ migdzy nimi,
gwarantujacych mozliwos¢ uzycia sprz¢tu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.



2.10.4 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadania i poboru. Poszczegolne
rodzaje 1 frakcje kruszywa powinny by¢ oddzielone w celu unikni¢cia zmieszania si¢. Nie
wolno dopuszcza¢ do odptywu kruszyw z placu sktadowanego podczas deszczu.

2.11 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
zgodnosci z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Za wbudowanie materiatlow niezgodnych z
Dokumentacja Projektowa 1 ST oraz nieuzgodnionych z Inspektorem odpowiada
Wykonawca, W przypadku stwierdzenia takich materialow Wykonawca odpowiedzialny jest
za ich wymiang¢ wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt.

2.12 Jakos¢ materiatow
Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny spetniac
wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych, posiada¢ odpowiednie aprobaty
1 certyfikaty zgodno$ci. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy
innymi spetnia¢ nastepujace warunki:
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, pekni¢¢ na powierzchni
zewnetrznej,
- bose krawedzie rury (dla rur PVC) powinny mie¢ we wiasciwy sposob uksztattowane
konce rury oraz zaznaczone miejsca okreslajace glebokos¢ wcisku w kielich (w przypadku
rur Kielichowych),
- plaszczyzny cigcia rur powinny by¢ prostopadte,
- uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i réwne bez zadziorow i wypuktosci,
- kazda rura, ksztaltka, studnia lub jej element powinny by¢ fabrycznie oznakowane, w
szczegolnosci kazda rura powinna posiada¢ nastgpujace podstawowe dane:

0 czynnik transportowany,

0 nazwa Producenta,

0 rodzaj materiatu,

0 0znaczenie Szeregu,

0 $rednica zewngtrzna W mm,

0 grubo$¢ $cianki w mm,

o data produkciji,

0 obowigzujaca norm OPRACOWAL :
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