PHU EDMUND FRAZIK

ul. Grodzka 14/3 tel.(74) 666 74 92
58-309 Walbrzych kom. 781 996 501
PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: WYMIANA INSTALACJI WODNO — KANALIZACYJNEJ W CZESCI WSPOLNEJ
BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 12 W WAEBRZYCHU

OBIEKT: Budynek mieszkalny
Ul Rynek 12
58-300 Walbrzych

KATEGORIA BUDYNKU: 13
KUBATURA BUDYNKU: 4470 m3

DZIALKA NR: 528/1
OBREB: 27 Srédmiescie
INWESTOR: WspdInota Mieszkaniowa
ul. Rynek 12

58-300 Watbrzych

Branza Projektant Pieczatka i podpis
Instalacyjna Agata Nowak

Watbrzych, 10.08.2017r.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z p6Zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant

1. Instalacyjna Agata Nowak
Podpis i pieczatka

Watbrzych, 10.08.2017r.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o§wiadczam, iz zapoznatem si¢ z projektem wymiany instalacji wodno —
kanalizacyjnej w czesci wspolnej budynku przy ul. Rynek 12 w Walbrzychu

Imig i nazwisko Podpis

Watbrzych, 10.08.2017r.
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PHU EDMUND FRAZIK

ul. Grodzka 14/3 tel.(74) 666 74 92
58-309 Walbrzych kom. 781 996 501
2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt wymiany instalacji gazowej w czeSciach wspdlnych budynku oraz wymiany
instalacji wodno — kanalizacyjnej w czgSciach wspdlnych budynku przy ul. Rynek 21 w Watbrzychu.

2.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne, obejmuje nieruchomos¢:
Waltbrzych, Rynek 12 (dz. nr 528/1 obr. nr 27 Sroédmiescie).

2.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ WSTEPNE ZALOZENIA

Budynek mieszkalny przy ul. Rynek 12 w Walbrzychu jest budynkiem podpiwniczonym, 8-kondygnacyjnym,o
konstrukcji murowanej, w ktérym znajduje si¢ 11 lokali mieszkalnych i 3 lokale uzytkowe. Jest to budynek, w ktérym
wszystkie $ciany wykonane sg z cegly pelnej, stropy nad piwnicami i klatkg schodows ceramiczne, pozostate
drewniane, okna sg drewniane, drzwi drewniane jedno-i dwuskrzydlowe. Budynek wyposazony jest w instalacje wody
zimnej, kanalizacji sanitarnej i gazu.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacj¢ budowlang wykonang dla potrzeb niniejszej dokumentacji.
2.4. INSTALACJA WODNO — KANALIZACYJNA

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem istniejgcg starg instalacje wody zimnej w obszarze czeSci wspolnych nalezy
zdemontowac. Pozostalg zaslepic i pozostawié. Zaprojektowano nowy pion instalacji zimnej wody W1 (od kondygnacji
II pigtra pion rozdzieli si¢ na dwa odrgbne W1.1 1 W1.2) , z ktorego beda zasilane wszystkie lokale w budynku oraz
pomieszczenia WC zlokalizowane na klatce schodowej. Lokalizacja wodomierza gtéwny pozostanie bez zmian.

Nowag instalacje nalezy wykona¢ z rur systemu zaciskanego typu Alu Pex dn20-dn40. Istniejaca nowa instalacje oraz
nowoprojektowang nalezy zaizolowaé termicznie i antyroszeniowo.

Zaprojektowano instalacje z rur systemu zaciskanego typu Alu Pex. Trasa prowadzenia instalacji oraz $rednice podano
na rysunkach branzowych.

Izolacja rurociagow

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury
Przewody i armatura przechodzace 1/2 wymagan jak wyzej

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Otulina izolacyjna z pianki PE z wzdluznym nacigciem typ A = 0,035 W/mK z zewnetrzng mocng folig polietylenowa.
Gtowne rurociggi rozprowadzajace wode zimna do poszczegdlnych lokali prowadzi¢ po istniejgcych trasach.
Minimalne odleglosci przewodow wody zimnej od przewodow elektrycznych wynosza 10cm. W miejscach przejsé
rurociaggdéw przez przegrody budowlane zastosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace
przez strop wstawa¢ powinny min.. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna jest na state osadzona w przegrodzie
budowlanej.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac probe szczelno$ci na cisnienie 9bar zgodnie z PN-81/B-10700.

Watbrzych, 10.08.2017r.
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Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nalezy wymieni¢ instalacje kanalizacji sanitarnej w czgsciach wspolnych budynku.
Lokalizacja pionoéw kanalizacyjnych K1, K1.1, K1.2, K2, pokazano na rysunkach branzowych. Do ww. pionow nalezy
podiaczy¢é wewngtrzne instalacje kanalizacji sanitarnej na poszczegoélnych kondygnacjach z wszystkich lokali oraz z
pomieszczen WC zlokalizowanych na klatce schodowej. Instalacje wykona¢ z rur PCV. Przejscia przewoddw przez
strop nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé
wywiewka kanalizacyjng. Przewody instalacji kanalizacji prowadzone po korytarzu klatki schodowej nalezy zabudowac
ptytami GK. Piony kanalizacyjne nalez sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu wody poprzez ich ogledziny.

2.6 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. OGOLNE ZASADY BHP

Na zakres robét kierownik robdt nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegoélng uwage
nalezy zwroci€ na:

Zakres prac
Mozliwe zagrozenia
Srodki zapobiegawcze
4. Wytyczne prowadzenia instruktazu
Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz szczegétowe informacje odnosnie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych sa podane w Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401 z 2003r.
Ogolne zasady prowadzenia robot w sposob bezpieczny, a w tym:
1. Teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane i montazowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablica
informacyjng i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach budowlanych.
2. Plac budowy wyposazy¢ w pomieszczenie dla pracownikow na okres budowy oraz WC.
3. Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
wykonywania robot budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz zapoznani z projektem budowlanym.
4. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi warunkami technicznymi i
przepisami BHP
5. Zabronione jest wykonywanie robot w zlej widocznosci np. podczas mgly, opadow atmosferycznych lub o
zmierzchu
6. Przed dopuszczeniem pracownikow do pracy nalezy wyposazy¢ ich w odziez roboczg i sprzgt ochrony
osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy, w tym do pracy na wysokosci.
Pracownicy muszg posiadaé aktualne badania lekarskie potwierdzajace zdolno$¢ do wykonywania prac w ich
zawodach
7. Pomieszczenie dla pracownikoOw wyposazy¢é w apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw w widocznym miejscu:
pogotowie ratunkowe 999
straz pozarna 998
posterunku policji 997
Plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy
Wyznaczy¢ i oznakowaé strefe niebezpieczng wokét miejsca wykonywania robot budowlanych, zachowujac
szeroko$¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci na ktorej wykonywane beda roboty i istnieje zagrozenie
spadania przedmiotow, lecz nie mniejsza niz 6m
10. Wyznaczy¢ i utrzymaé na biezaco porzadek na przejsciach i dojazdach oraz pomostach i rusztowaniach
11. Nie nalezy prowadzi¢ robdt na kilku poziomach w jednym pionie — stanowisko nad stanowiskiem
12. Zapewni¢ uzywanie sprzg¢tu ochronnego przed upadkiem z wysokosci — szelek bezpieczenstwa z linkg i
amortyzatorem przez pracownikow wykonujacych roboty jak réwniez pracownikéw odbierajacych materiaty
na dachu
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13. Zapewni¢ zastosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa B bedacych w dobrym stanie
technicznym. Wykonywanie i montaz rusztowan prowadzi¢ zgodnie z DTR i dopusci¢ do uzytkowania po
sprawdzeniu przez kierownika budowy

14. Sprzet budowlany i urzadzenia elektryczne powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa i
wymagane dopuszczenia do pracy przez UDT.

2.7 UWAGI KONCOWE

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowano-
montazowych”

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzgdzen innego producenta o parametrach technicznych zgodnych z dobranymi w
projekcie

o  Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta

e Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny spelnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz
innym umownym warunkom

e Na prostych odcinkach przewodow instalacji grzejnikowej z rur miedzianych dhuzszych niz 5,0mb nalezy
zamontowaé kompensatory mieszkowe

3. RYSUNKI
e  Rysunek nr J-1 ,,Rzut piwnicy i parteru — instalacja wod — kan”
e Rysunek nr J-2 ,Rzut I, II, IIT i IV pietra — instalacja wod - kan”
e  Rysunek nr J-3 ,,Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej”
e Rysunek nr J-4 ,,Rozwinigcie instalacji wody zimnej”
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