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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS3 wymagania dotyaa wykonania i odbioru robot
instalacyjnych zwjzanych w montzem wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeni&aobhennych
w budynku przy ul. Polnej 14 w ramach zadania pBudowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach
mieszkalnych nr 4, 8 ,10 zlokalizowanych w budypkey ul. Polnej 14 w Waibrzychu”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynn&i umaliwiajace wykonanie
prawidtowej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniacletkennych w lokalach m4, m8 i m10 w budynku
przy ul. Polnej 14 w Waibrzychu
« wykonanie przeyg przezsciany, dach,
e monta przewoddéw wentylacji wywiewnej,
e monta nawietrzakéw podokiennych,
* monta kratek nawiewnych w drzwiach orazseianie,
« wykonanie obudowy kanatu wentylacyjnego z ptyt OBt g-k,
e zamurowanie i tynkowanigian, odtworzenie potaci dachowej (papa),
« malowaniescian, stropow oraz obudowy kanatu wentylacyjnego,
« demonta istniepcej, nieprawidtowej wentylacji nawiewno-wywiewnej,

1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

* Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robét oraz za ich zgodaae specyfikagj technicza.

* Niezalenie od wyej wymienionego zakresu rob6t (ma on charaktermntaiyjny), Wykonawca zobowzany
jest do wykonania wszystkich czyrimd koniecznych do wikiwego funkcjonowania wentylacji ¢dacej
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego.

* Bez wzgtdu na dokladngi i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji@lajacej dziatanie wentylacji oraz
srodki do jej wykonania, na Wykonawcyagy przede wszystkim zobogdanie rezultatu.

« W czasie realizacji prac stanaeych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznéfykonawca bdzie musiat
dostosowa sie do ustaw, norm i przepiséw brawych obowizujgcych w chwili wykonywania robét.

« Jeliby w trakcie rob6t weszly witycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkekaamian, Wykonawca
jest zobowizany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Zam@eego okrélajac szczeg6towo zakres
tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow
Do wykonania wentylacji magby¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagramjch. Wszystkie
materiaty dyte do w/w inwestycji wykonania instalacji masposiadéa aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom.
Materialy przeznaczone do wbudowania musg: dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. $ to:
e wyroby budowlane, wkziwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczestwa, dokonano oceny zgodeoi wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci
Z Polsky Normyg lub aprobat techniczig
« wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagcych istotnego wplywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodroelebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobaj techniczig lub krajowy specyfikac techniczig paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzigan
przez Komis¢ Europejsk za zgodn z wymogami podstawowymi.
« wyroby budowlane znajdgge w okrdlonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiettzieva, dla ktdrych producent wydat deklargzgodndci
Z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
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Materiatly przed wbudowaniem k@orazowo powinny hy jak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostgmprzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (réwniez w projekcie) urzdzenia spetniaj wymagania zalmne przez Projektanta, jednak nie
musi by w realizacji przygta ta technologia i wyroby tego whie Producenta. Wykonawca @ zastosowa
innego rodzaju uegzenia pod warunkiem spetnienia wymogow i posiaalaparametrow nie gorszych zni
proponowana.

2.2. Szczegbtowe wymagania dotygze materiatow
2.2.1. Przewody i ksztaltki o przekroju kotowym.
Jedndcienny kanat wentylacji wywiewnej — kanat o wymiar@160mm wykonany z blachy stalowej ocynkowane;j.
Przewod powinien odpowiad@rzepisom normy DIM EN 1856-2:2004-10 i spetrzatazenia dla oznakowania
CE zgodnie z zatznikiem ZA normy DIN EN 1856-2:2004-10.
Dwuscienny kanat wentylacji wywiewnej — kanal izolowary blachy stalowej ocynowanej o wymiarze
@160/220mm. System dveienny skladajcy sk z rdzenia z blachy kwasoodpornej, izolacji o gdad@0mm oraz
ptaszcza z blachy nierdzewnej. . Przewdd powinidpowiad& przepisom normy DIN EN 1856-1:2003-09 i
spehi& zatazenia dla oznakowania CE zgodnie zazahikiem ZA normy DIN EN 1856-1:2003-09.
2.2.2. Elementy wentylacji nawiewno-wywiewnej
- nawietrzak podokienny - nowoprojektowany nawiagkrpodokienny typu GNP1 o wym.250x70mm i przeptywie
80n+¥/h. Nawietrzak posiada od wewtre ruchom zaluzje do regulacji iléci naptywajcego powietrza. Kratka
zewretrzna (okapnik-ostona przeciwdeszczowa) wykonarsa geblachy stalowej ocynkowanej. Kanat dolotowy
posiada wkiad filtracyjny w klasie EU3. Nawietrzakontowa 30cm nad posadzlpomieszczenia.
- kratka wentylacji wywiewnej @160mm wykonane zraloium i montowane na kanale o przekrojuagjtym,
- kratka z tworzywa, kratka wentylacji nawiewnej pow. czynnej 220ch kratke zamontowd& w drzwiach
tazienkowych,
- kratka nawiewna wykonana z aluminium o wym. 140%Pm zamontowana \cianie pomgdzy pokojem a
kuchng. Kratka zamontowana 30cm nad posadzémieszczenia.
2.2.3. Podpory i obejmy

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych payvibye wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajcych przegcie sity powstajcej w przypadku pmaru w czasie nie krétszymzmniwymagany dla klasy
odporndci ogniowej przewodu. Materiat podpér i obejm pomancharakteryzowaodpowiednia odporrié na
korozje w miejscu mocowania. Winny Byne wykonane jako elastyczne z zastosowaniem addkiz materiatdw
elastycznych.
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona eidfin, zdemontuje istnigga, nieprawidtovy
wentylacg i sprawdzi miejsca monta wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Po wykonaniubd demontaowych
nalezy zamurowa otwory wscianach, otynkowai pomalowé.
3.2. Roboty montaowe

Montaz ksztattek i kanatdow wentylacyjnych z blachy rnglevykona zgodnie z wymaganiami zawartymi
w PN-B-03434. Monta obejmuje ich ustawienie , zamocowanie i wykongrogczer spetniajcych wymagania
PN-B-76002. Kanaty wentylacyjne naje mocowa& do przegréd budowlanych za pomopodpér i obejm
spetniajcych wymagania normy PN-EN 12236 oraz w sposoéb nig&zczcy powtoki ochronnej przewodu.
Technologiczne ubytki powtoki nalg zabezpieczytrwatymi srodkami antykorozyjnymi. Rozstawienie zamocéawa
powinno by takie, aby ugicie kanatu pomgidzy gisiednimi punktami nie przekraczato 2cm.

W czasie montau nalery przestrzega trasowania instalacji w celu unikgia kolizji. Kazdorazowo po
zamontowaniu fragmentu instalacji, najeja przedmuch& oraz zdlepi¢ folig. Przejcia przewodbéw przez
przegrody budynku natg wykona w otworach, ktérych wymiaryagsod 50 do 100mm wksze od wymiaréw
zewretrznych przewodow.

3.3. Roboty wykaiczeniowe
Po wykonaniu wentylacji teren budowy naleprzywrdct do stanu pierwotnego. Wszelkie peo# przez
przegrody budowlangdiany) oraz dach natg odtworzy z materiatéw petnowarggiowych. Wszystkie ubytki
w przegrodach budowlanych powstate w wyniku mémtaventylacji naley uzupeint: podmurowd, wytynkowa
oraz pomalowéa

Kanaly wentylacji wywiewnej prowadzone pgianie budynku naley obudowa ptytami OSB o gr.10mm
montowanymi do wspornikéw drewnianych przytwierdgeim dosciany. Wsporniki wykon& z drewna sosnowego
zabezpieczonego przed szkodnikami drewna, grzybamiigocig. Plyty OSB pokrg warstwg kleju zbrojonego
siatky a nasgpnie potay¢ warstwe masy tynkarskiej w kolorystyce istniegj elewacji.

Kanat wentylacyjny prowadzony przez pomieszczerokdp 1 w lokalu M4 nalgy obudowé ptytami g-k,
otynkowa oraz pomalowa
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4. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robjdk tez przy wykonywaniu czynni
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkgtadunku materiatow.

5. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wytadunek materiatéw musi odby@asic z zachowaniem wszelkicérodkéw ostranosci i bezpieczastwa
ludzi pracugcych przy robotach rozbiérkowych. Transport powmnisc jak okrelono w specyfikacji, bdz inny,
o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzor
- Wszystkie materiaty powinny Bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegiame zgodnie
z instrukcy producenta oraz odpowiedrhprobat, Techniczg.
- Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wéatyjnej mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju, diugb i ciezaru przewaonych materiatéw i nie wplywagych niekorzystnie na ich
wiasciwosci.
- Elementy wentylacyjne ocynkowane winnyébgrzewaone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyb
spowodowa uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie powlokiewody, ksztaltki wentylacyjne i elementy
polaczen wentylacyjnych naley chront przed opadami atmosferycznymi.

6. KONTROLA ROBOT
Kontrola jakdci robo6t zwizanych z wykonaniem w/w zakresu rob4t powinné fmzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganRatskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowiazda dostarczona partia
materialéw powinna hiyzaopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstat
spetnione. Jdi ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedany faze rob6t uzna za niezgodap
Z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepdzic badania ponownie.
Kontrola techniczna:
- sprawdzenie jakei zastosowanych materiatéw i ydzen
- zgodnd¢ wykonanej instalacji z dokumentacjprojektovy, obowhzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi,
- sprawdzenie prawidtowioi montau elementow instalaciji ;
e rozmieszczenie elementow instalacji zgodnie z d@ataci,
e jakos¢ polgczen elementéw wentylacyjnych zgodnie z PN—B-76002:jsti@ pojczei, uszczelnienie pgézen,
* spos6b wykonania mocowaobejm i podparzgodnie z PN-EN 12236 w sposéb nie przeaosdrga ,
e wykonanie przeg przez przeszkody,
* kontrola dziatania instalacji i ugdzen ,
Kontrola jakaci rob6t pod wzgldem estetyki obejmuje:
- zamocowanie kanatow oraz osadzenie kratek wanyylgch (nawiewnych i wywiewnych),
- monta obudowy kanatu wentylacyjnego,
- estetyka przé¢ przez przeszkody oraz wykonania obudowy,
- czysta¢ instalaciji,
- jakas¢ polgczen przewodow wentylacyjnych i mocowa
Jesli wszystkie wykonane badania dadaynik pozytywny, to roboty naly uzna za wykonane prawidtowo.
W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wym@ageostanie okrdony rodzaj prac
i materiatbw oraz spos6b doprowadzenia do zgécinmbo6t z wymaganiami, a naphie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robot.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-mondavych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystoweDdbior
wykonanej instalacji wentylacji nate przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599.
Odbiorowi kaxcowemu robaét instalacyjnycketizie podlegato:
- sprawdzenie kompletdo instalacji,
- zakaiczenie i kompletn& wykonanych prac tj. wykonanie wszystkich pracgaainych z montaeem instalacji oraz
prac poradkowych,
- dziatanie instalaciji,
- dostpnas¢ dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj
- sprawdzenie czystoi instalaciji,

MZB Spéika z o.0.
ul. Generata Andersa 48
58-304 Walbrzych

.Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalaatieszkalnych
nr 4, 8 ,10 zlokalizowanych w budynku przy ul. Rglth4 w Watbrzychu”




[ST-01.00.00 | Wentylacja nawiewno-wywiewna | -6- |

- sprawdzenie komplet§oi oznakowania,

- sprawdzenie kompletéoi dokumentacji powykonawczej ( w tym dokumentéeatizdnych do eksploatacii),

- odbidr jakdciowy zgodnie z wymaganiami ust. 6.

Instalacja wentylacyjna zostanie odebrarsdi jeszystkie wyniki sprawdzei bada jakosciowych teda pozytywne.
Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny, instalacjamazie odebrana.

Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkigidbpi odbioréw instalacji wentylacyjnej wymaganych
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

Do odbioru kaicowego robot Wykonawca winien dostarézy

- pisemne zgloszenie (na adres Zamawisgo) do odbioru krowego instalacji wentylacyjnej z réwnoczesnym
wpisem do dziennika budowy,

- protokoty bada, préb i pomiaréw,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- dziennik budowy

Przy odbiorze nalg zwrdcié szczeg6la uwag: na:

- uzycie wiasciwych materiatow,

- prawidtowa¢ wykonania palczen,

- odlegta¢ przewoddw od przegréd budowlanych,

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dodmitacy projektovy i
dolgczory do niej specyfikagjtechniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wartas¢ wykonania zakresu rob6t zygianych z wykonaniem wentylacji w ramach w/w zadantiaejmuje
wszystkie czynn&i wynikajace z przywotanych pozycji w przedmiarze rob6t. Brair robot zostat wykonany
przez projektanta i dgézony jest do dokumentacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty kedg wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Normy:

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewodgste i ksztattki wentylacyjne o przekroju kotowym
Wymiary

- PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Teroiogia

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylaeyjnPodstawowe wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Bokenia urzdzen, przewodow i ksztatltek wentylacyjnych blaszanych.
- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyeczelné¢. Wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Rokenia urgdzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

- BN-84/8865-40 Wentylacje. Szczeltqrzewoddw wentylacyjnych. Wymagania i badania.

- BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stadizkattowe]

- BN-70/8865-04 Kanaty i ksztaltki wentylacyjne

- BN-88/8865-04 Kanaty i ksztaltki wentylacyjne

- BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wymine

Inne dokumenty:
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd@ehnicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki

ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. Zuéjszymi zmianami)

» Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych w sprawie bezpiedatwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- marevych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo-montaowych, tom Il — Instalacje sanitarne

i przemystowe. Arkady 1988 r.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaegintylacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI lhsta
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