Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kuchni M4 — kanat prowadzi¢ jako dwuscienny
$160/220 mm zaizolowany termicznie. Kanat nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na
wysokos¢ 120cm. Kratke wywiewnqg 8160mm zamontowaé w Scianie, 10cm pod
stropem pomieszczenia. Pod tréjnikiem zamontowaé wyczystke z odskraplaczem.
Kanat wentylacyjny oprze¢ na typowym wsporniku z blachy zamocowanym do $ciany
pod odskraplaczem (np. wspornik WKT 2 f-my MK Zary lub réwnowaznym). Kanat
wentylacyjny w obrebie mieszkania (pokdj 1) wykona¢ jako kanat jednoscienny z
blachy stalowej ocynkowanej o wym.#160mm. Kanat nalezy obudowa¢ ptytami g—k.
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Projektowana kratka nawiewna
0 pow. czynnej 220cm’

Istniejgca wentylacja wywiewna z pom. fazienki,
kratka wentylacyjna wpieta do istniejgcego
komina murowanego

- W pOkOJCICh nalezy zamontowa¢ nawietrzaki podokienne. Nawietrzaki podokienne typu GNP1 o wym.250x70mm,
przepfyw 80m/h posiadajg od wewngtrz ruchomgq zaluzje do requlacji ilosci naptywajgcego powietrza. Kratka
zewnetrzna (okapnik—osfona przeciwdeszczowa) wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Kanat dolotowy
posiada wkfad filtracyjny w klasie EU3. Teleskopowa budowa pozwala na zamontowanie do w $cianie o gr. 30—54cm.
Nawietrzaki podokienne montowaé 30cm nad posadzkq pomieszczenia.

— W Scianie pomiedzy pokojem 1 a kuchnig nalezy zamontowa¢ kratke kontaktowg o wym.140x210mm, kratke
montowa¢ 30cm nad posadzkq,

— W drzwiach do pom. fazienki nalezy zamontowa¢ kratke nawiewng o przekroju 220cm’

UWAGA:

Kanaf wentylacji wywiewnej obudowa¢ pfytami OSB o grubosci 10mm montowanymi do wspornikéw drewnianych
przytwierdzonych do Sciany tylnej. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami drewna,
grzybami i wilgociq. Piyty OSB pokry¢ warstwg kleju zbrojonego siatkq a nastepnie pofozy¢ warstwe masy tynkarskiej
w kolorystce istniejgcej elewacii.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23
Projektant: . . 124 /D0S /06
br. sanitarna mgr inz. Sylwia Tchorowska Doé//\s/o/m/oes Data:
Asystent 01.09.2017
br. sanitarng magr inz. Jolanta Jgczkowska
femot "Budowa wentylacji nawiewno—wywiewnej w kuchniach w lokalach Stodium:
mieszkalnych nr 4, 8, 10 zlokalizowanych w budynku przy ul. Polnej 14 PB
w Watbrzychu” dz. nr 556 obreb nr 26 Nowe Miasto
Inwestor: Miejski Zarzqgd Budynkéw Sp. z o.0. Skala:
ul. Generafa Andersa 48, 58—304 Watbrzych 1:100
Tytuf rys.: R/ZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 4 — WENTYLACJA NAWIEWNO—-WYWIEWNA Nrrys.: 1




