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PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
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AN KAPINUS
AN NADZOR ZASTEPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

pion W1,W2 - projektowany wewnetrzny systemowy komin wentylacyjny @150 z blachy stalowej

chromoniklowej nierdzewnej gr.0,65mm, izolowany wetng mineralng 25mm, w obudowie z ptyty Inwestor: Misjski Zarzad Budyalkow Sp. 2 00 mww_mwaaé_a
K-G12,5mm na profilach metalowych. Rewizje wykonac nad stropem powyzej wpiecia. Od ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzych. ul. Mickiewicza 44/1 , 58-300 Walbrzych
O poziomu nieogrzewanego strychu przewody wykonac z rur systemowych dwusciennych izolowanych  Temat: Wentylacja nawiewno- wywiewna w lokalu Stadium: | Branza: | Arkusz | Data:
@150/225 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;. et P M I M
Obudowe tynkowac i malowac dla ujednolicenia z korytarzem. Sprawdzils er nz. Mirostaw Tytut rysunku: Skala:
Upr. nr 245/02/DUW Rout Klatki schodowej - |
Rysowat: mgr inz. Piotr Kopinowski 1 pigtro Nt 1ys.
Asystowal: inz. Daria Skowronska 2/8




