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Il. OPIS TECHNICZNY
. A PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Miejskiego Zarzgdu Budynkoéw Sp. z o.o0.
ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych

2. PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACO WANIA

- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy

II.B CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie przewoddéw wentylacji nawiewno — wywiewnej
w wc przynaleznym do lokalu nr 4, budowa wentylacji wywiewnej w wc przynaleznym do
lokalu nr 9, budowa wentylacji wywiewnej w kuchni lokalu nr 4, budowa wentylacji naw.-
wyw. w kuchni oraz wentylacji nawiewnej w tazience w lokalu nr 4a, budowa wentylacji
naw.-wyw. w pom. soclajnym oraz wentylacji nawiewnej w wc w lokalu uzytkowym
(lombard) w budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Waltbrzychu.

II.C STANISTNIEJACY, OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Opisywany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ulicy
Mickiewicza 32 w Watbrzychu. Sciany budynku wykonane sg z cegly pelnej. Budynek jest
podpiwniczony, posiada trzy pietra: parter, 1 pietro i 2 pietro.

Budynek zostat zobrazowany na zdjeciach ponizej.
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Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pézn. zm.) — Art. 20.1c — oswiadczam, ze obszar odziatywania obiektu miesci sie
na dzialce nr 667, obreb Srodmiescie, Watbrzych.

Przedmiotowe roboty budowlane zostaly zaprojektowane w  budynku
zlokalizowanym na dziaice nr 667, obreb Srédmiescie, Watbrzych, zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15.06.2002r. z pdzn. zm.). Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko, a takze
nie wptywa negatywnie na sgsiadujgce z nig dziaiki.

W lokalu uzytkowym (lombard) brak wentylacji nawiewno — wywiewnej w pom.
socjalnym oraz wentylacji nawiewnej w wc.

W lokalu nr 4 brak wentylacji wywiewnej w kuchni oraz wentylacji nawiewno —
wywiewnej w wc znajdujgcym sie na potpietrze.

W lokalu nr 4a brak wentylacji nawiewno — wywiewnej w kuchni oraz wentylacji
nawiewnej w tazience.

W lokalu nr 9 brak wentylacji wywiewnej w wc znajdujgcym sie na potpietrze.

Il.D EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | E LEMENTOW
BUDYNKU

1. Opis konstrukcyjno - materiatowy

Budynek, w ktérym projektuje si¢ budowe przewoddw wentylacyjnych, zbudowano
w technologii tradycyjnej. Posiada parter, 1 i 2 pietro. Sciany wykonane z cegly petnej,
stropy drewniane i odcinkowe, dach drewniany pokryty papg. Budynek jest w stanie
Srednim.

2. Ocena stanu technicznego budynku

Niniejsza analiza dotyczy okreslenia stabilnosci budynku pod katem mozliwosci
wykonania przewodow wentylacyjnych wewnatrz budynku. W trakcie ogledzin nie
stwierdzono widocznych peknie¢ ani rys konstrukcji scian czy stropu. Ogoélny stan Scian
budynku jest dobry.

3. Wnioski ko ncowe
Planowane prace budowlane nie spowodujg wzrostu obcigzen ponad nos$nos¢

konstrukcji. Wykonana prawidtowa wentylacja nawiewno - wywiewna podniesie komfort
zycia oraz polepszy warunki zdrowotne mieszkancow poszczegolnych lokali.
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Il.E OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W lokalu uzytkowym (lombard) planuje sie wykonanie wentylacji nawiewno —
wywiewnej w pom. socjalnym oraz wentylacji nawiewnej w wc.

W lokalu nr 4 planuje sie wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni oraz wentylacji
nawiewno — wywiewnej w wc znajdujgcym sie na potpietrze.

W lokalu nr 4a planuje sie wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej w kuchni
oraz wentylacji nawiewnej w tazience.

W lokalu nr 9 planuje sie wykonanie wentylacji wywiewnej w wc znajdujgcym sie na
potpietrze.

W opracowaniu zastosowano nastepujgce oznaczenia:

- przewody wentylacyjne — W,
- nawiew - N,

Wywiew powietrza w nowo projektowanych przewodach odbywac sie bedzie przez
kanaty wentylacyjne wewnatrz i na zewnagtrz budynku wykonane z rur ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej gr.0,80 mm o Srednicy dnl60mm wyprowadzonej ponad dach na
wysoko$¢ min. 60cm.

Kanaly zlokalizowane w poziomie strychu i ponad dachem wykona¢ z rur
systemowych dwusciennych zaizolowanych np. MK Zary.

Na wylocie przewoddw wentylacyjnych nalezy zamontowac parasol.

Na zatamaniu przewoddéw wentylacyjnych nalezy zamontowac drzwiczki rewizyjne.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.

Kanaly wewnatrz budynku nalezy obudowac ptytami g/k gr 12,5 mm, a piyty
pomalowad.

Kanat znajdujgcy sie na zewnagtrz budynku obudowaé stelazem z piyt OSB
gr. min 12 mm, fgczonym za pomocg gwozdzi oraz przymocowanym do sciany za pomocg
kagtownikdéw z przetloczeniem KP2, o wymiarach 105x105 mm, w rozstawie co 80cm
(2 sztuki na tgczenie). Kgtowniki mocowaé do sciany kotwami rozporowymi M12 dt. min 25
cm w ilosci 2 kotwy na 1 kgtownik. Natomiast mocowanie katownika do stelaza z ptyt OSB
wykona¢ za pomocg wkretow do drewna @10 w ilosci 4 sztuk na katownik. W celu
zabezpieczenia piyt przed dziataniem warunkow atmosferycznych nalezy wykonaé
wyprawe elewacyjng - ptyty OSB nalezy obtozy¢ pasami styropianu gr. 2 cm i wykonczy¢
wyprawg elewacyjna.

Nawiew do pomieszczen zapewnig nawietrzniki w ramach okiennych oraz otwor
wykonany w drzwiach jako kratka nawiewna o powierzchni nie mniejszej niz 220cm?.

ZESTAWIENIE PRZEWODOW WENTYLACJI WYWIEWNEJ

1W — Wywiew z pom. socjalnego lokalu uzytkowego (lombard)
2W — Wywiew z kuchni lokalu nr 4
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3W — Wywiew z kuchni lokalu nr 4a
4W — Wywiew z wc przynaleznego do lokalu nr 4
5W — Wywiew z wc przynaleznego do lokalu nr 9

ZESTAWIENIE WENTYLACJI NAWIEWNEJ

IN — Nawiew do pom. socjalnego lokalu uzytkowego (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

2N — Nawiew do pom. socjalnego lokalu uzytkowego (nawiew w nowych drzwiach)
3N — Nawiew do wc lokalu uzytkowego (nawiew w drzwiach)

4N — Nawiew do kuchni lokalu nr 4a (nawietrznik cisnieniowy w oknie)

5N — Nawiew do tazienki lokalu nr 4a (nawiew w drzwiach)

6N — Nawiew do wc przynaleznego do lokalu nr 4 (nawietrznik cisnieniowy w oknie)

Wykonanie i odbiér rob6t

Roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz.

Opracowata




