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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST -01.03.

INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO - WYWIEWNEJ

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

1

Budowa wentylacji nawiewno — wywiewnej w wc przyerdym do lokalu nr 4, budowa
wentylacji wywiewnej w wc przynalmym do lokalu nr 9, budowa wentylacji wywiewnej kwchni
lokalu nr 4, budowa wentylacji naw.-wyw. w kuchmaa wentylacji nawiewnej w tazience w lokalu

nr 4a, budowa wentylacji naw.-wyw. w pom. socjalngraz wentylacji nawiewnej w wc w lokalu
uzytkowym (lombard) w budynku przy ul. Mickiewicza 82Watbrzychu



| ST-01.0¢ Instalacja wentylacjnawiewno- wywiewne

SPIS TRESCI

(TS 1 01 =TT 3
2. MATERIALY ..ottt eema ettt s e en s s es s aeanens s e s s nenenens 3
] = = 0 TR 3
N =YY NLST =T ] = 3 TR 4
5. WYKONANIE ROBOT.....cocuiiiiiieieieieieieeeseeeeses ettt seses s s enasananannas 4

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....ocviiviiiieeeeeeeeceeetee e eens s s s s s s 5
7. OBMIAR ROBOT ....ouiiiiiiitiieteetete ettt ettt ettt ettt n ettt n s 5
8. ODBIOR ROBOT ..ottt ittt ettt sttt ettt ettt b et ene e s be s ereenanis 5
9. PODSTAWA PLATNOSC. ..ottt et ns st n e 6
10. PRZEPISY ZWIAZANE ........cocvivieeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeee e vemees st sesasases s s s ennneeans 6

2

Budowa wentylacji nawiewno — wywiewnej w wc przyerdym do lokalu nr 4, budowa
wentylacji wywiewnej w wc przynalmym do lokalu nr 9, budowa wentylacji wywiewnej kwchni
lokalu nr 4, budowa wentylacji naw.-wyw. w kuchmaa wentylacji nawiewnej w tazience w lokalu

nr 4a, budowa wentylacji naw.-wyw. w pom. socjalngraz wentylacji nawiewnej w wc w lokalu
uzytkowym (lombard) w budynku przy ul. Mickiewicza 82Watbrzychu



| ST-01.0¢ | Instalacja wentylacjnawiewno- wywiewne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6ét montau instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej:

,Budowa wentylacji nawiewno — wywiewnej w wc przynaznym do lokalu nr 4, budowa
wentylacji wywiewnej w wc przynaleznym do lokalu nr 9, budowa wentylacji wywiewne;j
w kuchni lokalu nr 4, budowa wentylacji naw.-wyw. wkuchni oraz wentylacji nawiewnej
w tazience w lokalu nr 4a, budowa wentylacji naw.-yw. w pom. socjalnym oraz
wentylacji nawiewnej w wc w lokalu wytkowym (lombard) w budynku przy
ul. Mickiewicza 32 w Waltbrzychu”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jést glokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot atych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- mont& projektowanych kanatow wentylacji nawiewno- wywigsjy wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej zgodnie z wykazem elementéwrzdzen wentylacyjnych oraz
wymiarow podanych na rysunku,

- monta elementow nawiewnych i wywiewnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,Mggania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Roboty prowadz zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych (Dz.U.

z 2003r Nr 48, poz. 401). Wymagania ogolne dotoétgiodano w agci — Specyfikacja
ogolna ST.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Szczegotowe agamia dotycge robot wynikaj

z zapisOw dokumentacji projektowo — kosztorysowefzo instrukcji technicznej ITB
producentow i dostawcOw materialdw i alzen, aprobat technicznych oraz niniejszej
specyfikacji.

2. MATERIALY

2.10g0Ilne wymagania dotycgce materiatow
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Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST-
00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Materiaty:

a) system rur dwiciennych zaizolowanych np. MKary

b) kratki wentylacyjne

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogihe4.
Urzadzenia nalgy przewoz¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowanj&satattek i urgdzea nalery unika

ich zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposéb transportowania madéeri do wykonania Robét nae byé
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkudzeani pogarszania jakd
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00m&ania ogdlne” pkt 5.

5.1.1.Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie lokalizacji kratek wentylacyjnych, kdéw wentylacyjnych

5.1.2. Roboty montawe

Montaz elementoéw wentylacji w poszczegolnych pomieszadnnaley wykona zgodnie
z projektem

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrola jakosci robot.

» Sprawdzenie zgod®o wykonania instalacji z projektem budowlanym,

» Sprawdzenie poprawia dziatania oraz oggnigcia parametrow obliczeniowych
» Sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,

» Sprawdzenie prawidtovéoi montau
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wgan& ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg urzadzen jest [szt] i [m]

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,yen#a ogolne” pkt 8.

8.1. Odbidr czsciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy ugdzen instalacji, ktore zanikajw
wyniku postpu robot oraz ktérych sprawdzenie jest nietinee lub utrudnione w fazie
odbioru kaxcowego. Odbior aggciowy polega na sprawdzeniu zgodoicz Dokumentagj
Projektow i ST, wycia wiasciwych materiatdw, prawidtow&zi montau, szczelnéci oraz
zgodndci z innymi wymaganiami okéonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych
bada powinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowrzy odbiorze
czesciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesioma niej zmianami i uzupetnieniami
W trakcie wykonywania roboét

* Dziennik Budowy

» Dokumenty dotycgce jakadci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbioréw

8.2. Odbidr techniczny kaacowy

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze ¢ciowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznyckeg@owych

* Protokoty przeprowadzonych badszczelnéci wszystkich instalacji

« Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcdéw materiatdw z wymaganisanaczenia
wyrobéw znakiem CE,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

» Zgodnda¢ wykonania z DokumentagcProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej

* Protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczcych usunjcia usterek

» Aktualnas¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia
* Protokdét nastaw wgpnych zaworow termostatycznych.

- Protokoty bada szczelnéci wszystkich instalacji

- Protokoty bada wody,

- Dokumentagj powykonawcg przebiegu instalaciji.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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