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Zawartas¢ opracowania:
— Uprawnienia budowlane oraz&@aadczenia o przynat@osci do DOIIB projektanta
— Opinia kominiarska nr 007856 z dn. 12.07.2017

|. Opis techniczny.
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Il. Rysunki:
- Rys.nrl. Skala 1:50
Rzut | petra — wentylacja nawiewno-wywiewna

- Rys. nr 2. Skala 1:50
Elewacje tylna budynku — wentylacja nawiewno-wywnaz lokalu M3

- Rys. nr 3. Skala 1:100
Elewacje tylna budynku — wentylacja nawiewno-wywnaz lokalu M3

- Rys. nr 4. Skala 1:100

Elewacje tylna budynku — obudowa kanatu wentylaggm

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawanows, kompletne z punktu widzenia
celu, ktbremu ma shy¢ i moze zosté skierowane do realizaciji.
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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Obowizujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie
- Opinia kominiarska nr 007856 z dn. 12.07.2017

- Katalogi firmowe

2. Przedmiot opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowy wemfylaawiewno-wywiewnej
w lokalu mieszkalnym nr 3 zlokalizowanym w budynkarzy ul. Dgbrowskiego 22
w Watbrzychu ( dz. nr 317/1 obr. nr 14 Bialy Karjie

3. Stan istniejcy

Lokal mieszkalny M3 zlokalizowany jest na |¢pze budynku mieszkalnego
potozonego przy ul. Bbrowskiego 22 w Watbrzychu. Budynek jest obiektem
czterokondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym ad@aszem nietytkowym. Budynek
jest w zabudowie btniaczej, zlokalizowany jest na dz. nr 317/1 obrl4Bialty Kamié.

Lokal mieszkalny sktada giz pokoju z aneksem kuchennym, w ktérym znajduje si
piec na opat staty. W lokalu brak jest wentylaginewno-wywiewnej.

4. Wentylacja nawiewno-wywiewna

W budynku znajduje siprzewdd kominowy nr 1 o wym.50x50cm. Zgodnie znipi
kominiarslg brak jest meliwosci wpiecia kanatow wentylacji wywiewne] do istnagego
przewodu nr 1.

Nawiew do pomieszczenia pokoju z aneksem kuchenngatizowany bdzie przez
nawiewnik scienny o wym.150x150mm. Nawiew najezamontowé& 30cm nad posadzk
pomieszczenia. Zestaw nawiewnikowy higrosterowsaignny sktada sinawiewnika, kratki
przeciw owadom, regulatora przeptywu oraz z okagmrgtrznego.

Wywiew z pomieszczenia realizowanyedzie przez kratk wywiewng @160 mm
zamontowag 10cm pod stropem. Kratknalezey zamontowé& na kanale wentylacyjnym
wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej ©160/220 ,mma kanale dwiciennym,
izolowanym termicznie. Kanat wentylacyjny dyaienny naley wyprowadz¢ poscianie tylnej
budynku na wysoki& min.60cm ponad dach. Pod trojnikiem rgleamontowé odskraplacz.
Kanat wentylacyjny natey oprze& na typowym wsporniku z blachy zamontowanymsdiany
tylnej budynku pod odskraplaczem (np. wspornik WKFmy MK Zary). Kanat wentylacyjny
prowadzony pacianie budynku nalg/ obudowa ptytami OSB o gr.10mm montowanymi do
wspornikéw drewnianych przytwierdzonych doiany tylnej. Wsporniki wykonaz drewna
sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami dregmgbami i wilgocy. Piyty OSB
pokry¢ warstwg kleju zbrojonego siatk a nasgpnie potayé warstwe masy tynkarskiej
w kolorystyce istniejcej elewacii.

5. Warunki wykonania — uwagi kécowe
e Calds¢ prac wykona zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i mah rob6t
budowlano — montawych” cz. Il, ,, Instalacje sanitarne i przemystdwe
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Materialy wyte do wykonania robét budowlanych powinny speiniarunki okrélone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadkaku norm powinny
odpowiadé warunkom technicznym wytwdrni oraz innym umownyrmarankom.
Kanaty wentylacyjne oraz kratki (nawietrzaki) nalenontowa& zgodnie z wytycznymi
producenta.

Opracowat:
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