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UWAGA:

1. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnoweqo zabezpieczonego przed
szkodnikami drewna, grzybami i wilgociq preparatami dostgpnymi w handlu.

2. Do tgczenia drewnianych elementéw wspornikéw i mocowania wspornikdw
do sciany stosowac typowe fqcznkiki BMF i gwozdzie karbowane typu BMF.

3. Plyty OSB pokry¢ warstwq kleju zbrojonego siatkq a nastepnie pofozyc
warstwg masy tynkarskiej dobranej kolorystycznie do koloru elewacji.

4. Kanat wentylacyjny nalezy oprze¢ na typowych wspornikach z blachy

zamocowanych do sciany (np. wspornik WKT 2 f-my MK Zary)

m Projektowana wentylacja wywiewna z pokoju z aneksem kuchennym z M3
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Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23

Projektant: L UAN.VI=t/3/159,/88 bate
br. budowiana | tech. bud. Roman Rozniata D0S/B0,/0332/08 10.08.2017
Temat: "Budowa wentylacji nawiewno—wywiewne] w lokalu mieszkalnym nr 3 Stadium:
zlokalizowanym w budynku przy ul. Dgbrowskiego 22 w Watbrzychu” PB
dz. nr 317/1 obreb nr 14 Biaty Kamien
Skala:
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkdéw Spoétka z o.o. 1:100
ul. Gen.Andersa 48, 58-304 Watbrzych
Nr rys.: 4

Tytut rys.:

ELEWACJA TYLNA BUDYNKU — OBUDOWA KANALU WENTYLACYUNEGO




