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RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA PRZEWODU

RZEDNA DNA WYKOPU

388,40 | 388,50 |389,20 | Rura spustowa R1
388,39 | 388,49 | 389,20 | Zatamanie 135°
388,16 | 388,47 | 389,20 | Zatamanie 135°
388,15 | 388,46 | 389,20 | Zatamanie 135°

388,22 | 388,32 | 389,11 Proj. wpiecie R2

388,09 1 388,19 | 389,03| Proj. studzienka
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OZNACZENIA:

- projektowana kanalizacja deszczowa 110PVC

" grafion

PRACOWNIA PROJFKTOW,

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Zeromskiego 69/3, 58-302 Watbrzych

tel. 74 / 844-65-02

Obiekt:Rozbidrka komdrek gospodarczych, odtworzenie

muru oporowego, drenaz opaskowy, odwodnienie

i izolacja pionowa budynku mieszkalnego wielorodz.

przy ul. Wroctawskiej 6 w Watbrzychu -

- dz. 50/8, 52/1 obr. 13 Piaskowa Goéra
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa

ul. Wroctawska 6; 58-309 Watbrzych

PROFIL KANALIZACJI

DESZCZOWEJ -R1-T1-D4, R2 -T1

Imig i nazwisko Nr upraw. Data Podpis
Projektant sanit.: | mgr inz. Matgorzata Holewa 732‘5526\//97 22.05.2017 Skala %
Asystent: inz. Marzena Majerska 22.05.2017 Nrrys.| 4
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