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Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. nr 2 — Profil drenazu opaskowego D1 - D2 — D3 — D4 - D5- D6 istn. 1:100/1:250
Rys. nr 3 — Profil drenazu opaskowego D1 - D7 — D3 — D4 — D5 - D6 istn. 1:100/1:250
Rys. nr 4 — Profil kanalizacji deszczowej R1 —T1 —D4, R2 - T1 1:100/1:100
Rys. nr 5 — Profil kanalizacji deszczowej R3 — T2 — D8 - D4 1:100/1:100
Rys. nr 6 — Profil kanalizacji deszczowej R4 - T2 1:100/1:100
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- dz. nr 50/8, 52/1 obr. nr 13 Piaskowa Goéra

OPIS TECHNICZNY

do PB rozbiérki komorek gospodarczych, odtworzenia muru oporowego, drenazu opaskowego,
odwodnienia i izolacja pionowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 6
w Watbrzychu - dz. nr 50/8, 52/10br. nr 13 Piaskowa Goéra
1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Wizja lokalna.

1.3 Mapa do celéw projektowych.

1.4 Zespdt Polskich Norm i Wytycznych do projektowania kanalizacji.
2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drenazu opaskowego budynku,
odprowadzenie wody deszczowej z dachu i izolacja pionowa fundamentéw budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 6 w Watbrzychu.

Aby przeciwdziata¢ zawilgoceniu $cian budynku zaprojektowano system drenarski wokot
budynku, oraz przewdd kanalizacji deszczowej, do ktérego odprowadzane bedg wody opadowe
z dachu.

Projektowany drenaz podtgczony bedzie do projektowanej zbiorczej studzienki drenarskiej
dn315PVC oznaczonej na rys. jako D3, przewodem 110PVC do studzienki kanalizacyjnej dn425PVC
oznaczonej na rys. jako D4, a nastepnie przewodem 160PVC do studzienki dn425PVC oznaczonej
jako D5 i wpiety do studzienki z kregéw betonowych oznaczonej jako D6 istn.

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg grawitacyjnie za pomocg rur spustowych R1,
R2, R3 i R4 do projektowanej zbiorczej studzienki dn425PVC oznaczonej na rys. jako D4, nastepnie
przewodem 160PVC do studzienki dn425 D5 i przewodem zbiorczym do istniejgcej studzienki
z kregdw betonowych oznaczonej na rys. jako D6 istn.

Dla $cian, wzdtuz ktérych bedzie prowadzony drenaz zaprojektowano izolacje pionowg
fundamentow.

Przedmiotem opracowania jest takze odtworzenie muru oporowego z uwagi na zty stan
techniczny istniejgcych komoérek (branza konstrukcyjna).

Kategoria obiektu — I, VIII, XXVI.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomosci: Watbrzych, ul. Wroctawska 6 (dz. nr 50/8, 52/1 obr nr 13 Piaskowa Géra).
4. Drenaz opaskowy

Wokét $cian budynku zaprojektowano drenaz opaskowy. Dobrano rury drenarskie karbowane
115/125 PVC-U z otworami 1,5 x 5,0 wg technologii WAVIN. Zebrana woda odprowadzana bedzie
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grawitacyjnie do projektowanej zbiorczej studzienki drenarskiej dn315PVC oznaczonej na rys. jako
D3, przewodem 110PVC do studzienki kanalizacyjnej dn425PVC oznaczonej na rys. jako D4 a
nastepnie przewodem 160PVC do studzienki dn425PVC oznaczonej jako D5 i wpiety do studzienki z
kregéw betonowych oznaczonej jako D6 istn.

Na zatamaniach drenazu wykonac¢ studzienki rewizyjne dn315PVC zgodnie z rysunkami.

Przewody nalezy utozy¢ wokét budynku w odlegtosci 50 cm od $ciany budynku na gtebokosciach
odpowiadajgcych zagtebieniu fundamentéw budynku. Doktadne rzedne podano na rysunkach.

Zaprojektowano trzy studzienki drenarskie rewizyjne dn315PVC (D1, D2 i D7) oraz jedng
zbiorczg drenarskg D3 dn315PVC. Dodatkowo zaprojektowano dwie studzienki zbiorcze na dziatce
inwestora dn425PVC (D4 i D5).

Rure drenarskg nalezy utozy¢ réwniez wzdtuz projektowanego muru oporowego w miejscu
wskazanym w branzy konstrukcyjnej. Rure nalezy podigczy¢ do projektowanej studzienki D7.

W celu zapobiezenia zjawiskom sufozyjnym (wymywaniu czgstek gruntu przeptywajgca wodg)
oraz zabezpieczenia rurociggdéw przed zamulaniem wokét rur drenarskich nalezy zastosowaé obsypke
z materiatéw filtracyjnych. Obsypka ta powoduje réwniez zmniejszenie oporéw przeptywu wody
w strefie rurociggu i zwiekszenie skutecznosci dziatania drenazu. Rure drenarskg nalezy utozy¢
w warstwie zwiru o uziarnieniu 8-16 mm otoczong geowitdkning.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na 10 cm podsypce z piasku o granulacji do 20
mm. Obsypka z piasku wynosi 15 cm. Podsypke utozy¢ luzno, nie ubija¢. Obsypke nalezy ubijaé
warstwami o max grubosci 30 cm. Zasypke rurociggu nalezy wykona¢ z takiego materiatu i w taki
sposob, aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji terenu. Do zasypki nie nalezy uzywaé
gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 0,5%.

5. Odwodnienie dachu

Wody opadowe z dachu budynku mieszkalnego odprowadzane sg grawitacyjnie czterema
rurami spustowymi R1, R2, R3 i R4 do projektowanej zbiorczej studzienki dn425PVC oznaczonej na
rys. jako D4, nastepnie przewodem 160PVC do studzienki dn425 D5 i przewodem zbiorczym do
istniejgcej studzienki z kregéw betonowych oznaczonej na rys. jako D6 istn. Dodatkowo
zaprojektowano studzienke dn425 oznaczong jako D8. Studzienke D8 zaprojektowano jako
studzienke kaskadowa.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na 10 cm podsypce z piasku o granulacji do 20
mm. Obsypka z piasku wynosi 15 cm. Podsypke utozy¢ luzno, nie ubija¢. Obsypke nalezy ubijaé
warstwami o max grubosci 30 cm. Zasypke rurociggu nalezy wykonac z takiego materiatu i w taki
sposob, aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji terenu. Do zasypki nie nalezy uzywaé
gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy.
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Przykanaliki przed zasypaniem nalezy podda¢ probie szczelnosci bezciSnieniowej na
ekstrakcje sciekow do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Po wykonaniu nalezy
wykonaé prébe szczelnosci.

6. Izolacja przeciwwilgociowa Scian budynku

Wokodt scian budynku nalezy wykona¢ wykopy do poziomu posadowienia budynku w celu
wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Wykopy wykonywa¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 2,0m. Sciane
wykopu umocni¢ poprzez szalowanie lub wykonywac ze skarpg. Po utozeniu drenazu i wykonaniu
izolacji odcinka sciany budynku wykop zasypaé¢ z zageszczeniem warstwami po 30cm. Po zasypaniu
wykopu przystgpi¢ w sposéb analogiczny do wykonywania nastepnego wykopu przy scianie budynku.
Zabrania sie wybierania gruntu ponizej poziomu posadowienia budynku. Zezwala sie nha wykonywanie
robét ziemnych czesciowo w sposdb mechaniczny, natomiast w miejscu gdzie wystepuje uzbrojenie
podziemne roboty ziemne prowadzié recznie.

Na scianach piwnic i fundamentdéw, na catej ich wysokosci ponizej terenu wykonaé pionowe
izolacje przeciwwilgociowe. Odstonietg sciane nalezy oczysci¢, a nastepnie zagtebienia i nieréwnosci
podioza wigksze niz 5mm uzupemi¢ zaprawg. Naroza zewnetrzne powinny byé zaokrgglone, w
narozach wewnetrznych powinny by¢é wykonane wyoblenia. Celem uzyskania odpowiednie;
przyczepnosci, podtoze nalezy wstepnie zagruntowac. Przepusty zabezpieczy¢ kotnierzem pod
zaprawy cienkowarstwowe o minimalnej szerokoéci na catym obwodzie 5¢cm, wykonanymi z materiatu
nadajgcego sie do klejenia.

W trakcie prac stosowac sie $cisle do wytycznych producenta.

Warstwe izolacji wyprowadzi¢ ok. 15cm ponad teren.

7. Wytyczne BIOZ

7.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow:

- roboty obejmujg drenaz opaskowy, odwodnienie i izolacje pionowg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 6 w Watbrzychu - dz. nr 50/8, 52/1obr. nr 13 Piaskowa Gora.
7.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny, istniejgce komorki przeznaczone do rozbiérki.

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
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- podczas wykonywania drenazu opaskowego, odwodnienia i izolacji pionowej fundamentéw moga
wystgpi¢ jedynie nieprzewidywalne w czasie wypadki pracownikéw firm monterskich, famigcych
zasady BHP, nie wystepuje zagrozenie dla oséb innych, ktére nie powinny przebywac¢ na miejscu
budowy.

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- roboty szczegdlnie niebezpieczne podczas realizacji inwestycji nie wystepuja.

7.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- poniewaz wykonanie drenazu opaskowego, odwodnienia i izolacji pionowej fundamentéw nie bedzie
sie odbywato w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia, nie podjete zostang szczegodlne srodki
techniczne i organizacyjne,

- w_przypadku wykopdéw gtebszych niz 1,5m nalezy dziata¢ zgodnie z planem BIOZ opracowanym

przez Kierownika Budowy.

8. Uwagi koncowe

1. Obowigzujg zasady wykonywania sieci okreslone przez autoréw systemu rur wod.-kan . WAVIN
oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

2. Przed przystgpieniem do robét kierownik winien powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym wszystkich uzytkownikéw i zainteresowanych o rozpoczeciu robot.

3. Woytyczenie trasy drenazu oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt

budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem oséb posiadajgcych

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Stosowac materialy posiadajgce swiadectwo ITB dopuszczania do stosowania w budownictwie.

Wiazy studzienek muszg by¢ bezwzglednie widoczne i dostepne z powierzchni terenu.

Wiazy studzienek w terenach zielonych muszg wystawac¢ min. 15 cm ponad teren.
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W przypadku odstepstw od projektu nalezy zawiadomic projektanta.

Opracowata:
inz. Stawomir ignatowicz

mgr inz. Matgorzata Soter-Holewa
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