Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiérka komoérek gospodarczych, odtworzenie muru oporowego odwodnienie i izolacja pionowa budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Wroctawska 6, 58-308 Watbrzych.

INWESTOR : Wspdlnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA  :  ul.. Wroctawska 6, 58-308 Watbrzych.

BRANZA :  budowlano-instalacyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Stawomir Ignatowicz

DATA OPRACOWANIA : 07.2017
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar opracowano w oparciu o:

1) Projekt budowlany

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwesto-
rskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie fun-
kcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

Charakterystyka zadania:
Przedmiotem opracowania jest przedmiar dla rozbiérki komérek gospodarczych, odtworzenie muru oporowego, odwodnienie i izolacja

pionowa $cian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 6 w Watbrzychu. Mur do odtworzenia z prefabrykatow zel-
betowych.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
- wywodz gruzu na odlegto$¢ 5km

Norma 3.11



Wroctawska 6 upr.KST

ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Rozbidrki 1 10
2|Mur oporowy 11 26
3|Drenaz - odwodnienie 27 56
4|lzolacja przeciwwilgociowa 57 59
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Wroctawska 6 upr.

.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1|Rozbiérki
1| KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1| 0519-06
analogia
2,1%12,3*3 m?2 77,49
1,6*2,1 m?2 3,36
RAZEM 80,85
2| KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1| 0519-07
#p1 m?2 80,85
RAZEM 80,85
3| KNR 4-04 |Rozebr.ptyt dachowych zelbet.o grubosci do 10 cm m3
d.1| 0305-07
0,06#p1 m3 4,85
RAZEM 4,85
4/ KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grub.do 20 cm m3
d.1| 0303-04
analogia
2,1*2,0*8*3 100,80
2,0%12,3*2*3 147,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
248,40
0,05*#p4A m3 12,42
RAZEM 12,42
5| KNR 4-04 |Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 20 cm m3
d.1| 0304-01
0,15*0,15*2,0*9*2*3 m3 2,43
RAZEM 2,43
6| KNR 4-04 |Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.1| 0301-02
#p1*0,1 m3 8,09
RAZEM 8,09
7| KNR 4-04 |[Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementowe;j m3
d.1| 0101-07
0,25*0,5*12,3*6 m3 9,23
RAZEM 9,23
8| KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa-| m3
d.1] 1103-04 |niu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
#p3 m3 4,85
#p4 m3 12,42
#p5 m3 2,43
#p6 m3 8,09
RAZEM 27,79
9| KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa-| m3
d.1| 1103-05 |niu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
#p8 m3 27,79
RAZEM 27,79
10\cena zakfa-|Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadéw t
d.1| dowa
#p8*2,4 t 66,696
RAZEM 66,696
2|Mur oporowy
11| KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- m2
d.2| 0125-04 |nig z przewozem taczkami
2,0%10,0 m?2 20,00
RAZEM 20,00
12| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2| 0206-02 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2,0%(2,0*2,9+8,0*2,5) m3 51,60
RAZEM 51,60
13| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw| m3
d.2| 0230-01 |gruncie kat. I-1ll
#p12 m3 51,60
RAZEM 51,60
14| KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o nachy4 m3
d.2| 0218-05 |leniu do 1:2
#p11*0,15 m3 3,00
RAZEM 3,00
15/ KNR 4-04 |Burzenie muréw z cegty zwyklej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad tere; m3
d.2| 0602-01 |nem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
analogia
0,15*(1,8+0,5)*10,0 m3 3,45
RAZEM 3,45
16| KNR 4-04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 m3
d.2 1103-01 [samochody samowyladowcze
#p15 m3 3,45
RAZEM 3,45
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Wroctawska 6 upr.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa-| m3
d.2l 1103-04 |niu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
#p16 m3 3,45
RAZEM 3,45
18 KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa-| m3
d.2l 1103-05 |niu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 9
#p17 m3 3,45
RAZEM 3,45
19\cena zakfa-|Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadéw t
d.2 dowa
2,4*#p18 t 8,28
RAZEM 8,28
20| KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym chudy beton B7,5 m3
d.2| 1101-01
0,1*1,5*10,0 m3 1,50
RAZEM 1,50
21| KNR 2-02 |Sciany oporowe sktadow opatu zelbetowe z pref.elem.katowych - elem H 240 m
d.2| 2204-02
analogia
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
22| KNR 2-02 |Sciany oporowe sktadéw opatu zelbetowe z pref.elem.katowych - elem H 280 m
d.2| 2204-02
analogia
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
23| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu m2
d.2| 0602-09 [asfalt.- pierwsza warstwa
(#p21+#p22)*1,5 m?2 15,00
RAZEM 15,00
24| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu m2
d.2| 0603-09 [asfalt.- pierwsza warstwa
#p21*2,4+#p22*2,8 m?2 24,80
#p21*0,6+#p22*1,0 m?2 6,80
RAZEM 31,60
25| KNR 2-02 |Balustrady proste z pochwytem stalowym m
d.2| 1209-02
analogia
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
26| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.2| 1212-05
#p25*1,1 m?2 11,00
RAZEM 11,00
3Drenaz - odwodnienie
27/ KNR 4-01 |Demontaz balustrad szt.
d.3| 1306-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
28| KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3
d.3| 0212-01
0,15*1,4*2,0 m3 0,42
RAZEM 0,42
29 KNR 4-04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 m3
d.3] 1103-01 |samochody samowyladowcze
#p28 m3 0,42
RAZEM 0,42
30| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa-| m3
d.3] 1103-04 |niu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
#p29 m3 0,42
RAZEM 0,42
31| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa-| m3
d.3| 1103-05 |niu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 4
#p30 m3 0,42
RAZEM 0,42
32|cena zakia-Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadéw t
d.3] dowa
2,4*#p31 t 1,01
RAZEM 1,01
33| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- | m3
d.3| 0104-02 [téw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. llI
analogia
D2-D3 [1,0%(1,72+0,76)/2*(8,5+2,5*2+5,8+7,9) m3 33,73
D8-D4 |1,0%(1,01+0,84)/2*(33,2-15,5) m3 16,37
RAZEM 50,10
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Wroctawska 6 upr.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34| KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydoby- m3
d.3] 0317-02 |[ciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokosc¢ 0.8-1.5
m
D3-D6 [1,0%(0,76+1,56)/2*(2,9+22,0+5,8) m3 35,61
T1-D4 |1,0*0,84*6,5 m3 5,46
RAZEM 41,07
35| KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV | m3
d.3| 0317-08 [z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 6 m -szerokos¢
1.6-2.5m
D1-D2 |1,0%(3,48+1,72)/2*12,6 m3 32,76
D1-D7 |2,0%(3,48+3,39)/2*23,2 m3 159,38
RAZEM 192,14
36| KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m m2
d.3| 0321-02 |balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérka
D1-D2 |(3,48+1,72)/2*12,6 m?2 32,76
D1-D7 [(3,48+3,39)/2*23,2 m?2 79,69
RAZEM 112,45
37| KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.3| 0107-08
0,8*1,5*2 m?2 2,40
RAZEM 2,40
38/ KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $r.115/125 mm PVC-U m
d.3| 0703-04
D1-D3 (39,8 m 39,80
D1-D7-D3 (36,7 m 36,70
za murem (10,0 m 10,00
opor.
RAZEM 86,50
39 KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru 8-16 mm w gotowym suchym wykopie z go- | m3
d.3| 0610-07 [towego kruszywa
analogia
0,5*0,4*#p38 m3 17,30
RAZEM 17,30
40, KNNR 11 |Umocnienie obsypki wtdkning syntetyczng m2
d.3| 0702-01
analogia
#p38*0,5 m?2 43,25
RAZEM 43,25
41| KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.3| 0501-01
0,6*(#p42+#p43) m?2 50,64
RAZEM 50,64
42| KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.3/18 0408-01
R1-D4 (17,5 m 17,50
R2-T1 (3,7 m 3,70
R3-D4 (32,2 m 32,20
R4-T2 3,2 m 3,20
RAZEM 56,60
43| KNR-W 2- [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/18 0408-02
analogia
D4-D6 [22,0+5,8 m 27,80
RAZEM 27,80
44| KNR-W 2- |Podiaczenie rur spustowych - $r. 110 mm (naktady na 1 przytacze) przy-
d.3/18 0807-03 tacz.
analogia
4 przy- 4,00
tacz.
RAZEM 4,00
45| KNR 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.3| 0610-06
analogia
0,6*0,3*(#p42+#p43) m3 15,19
RAZEM 15,19
46| KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do160 mm m
d.3| 0804-01
analogia
#p42+#p43 m 84,40
RAZEM 84,40
47| KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej szt.
d.3| 0407-01
D1,2,3,7 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48| KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - doda- | szt.
d.3| 0407-05 [tek za kazdy 1.0 m roznicy gtebokosci
Krotnos¢ = 2
3 szt. 3,00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3,00
49| KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o sr. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta | szt.
d.3| 0408-01 |przeptywowa typ 1
D4,58 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
50| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr| m3
d.3| 0320-02 |llI-IV -szerokos$¢ 0.8-1.5m
#p33+#p34+#p35 m3 283,31
A (suma czgéciowa) e
283,31
-#p39-#p41*0,1-#p45 m3 -37,55
B (suma czesciowa) ] e
-37,55
RAZEM 245,76
51| KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio m3
d.3] 0212-01 [zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczyt
mi na odl.do 1 km
-#p50B m3 37,55
RAZEM 37,55
52| KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-| m3
d.3| 0214-04 |mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 4
#p51 m3 37,55
RAZEM 37,55
53|cena zakia-|Optaty za sktadowanie urobku t
d.3] dowa
#p51*1,9 t 71,345
RAZEM 71,345
54| KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3| 1101-07
0,1*1,4*2,0 m3 0,28
RAZEM 0,28
55| KNR 2-02 |Podktady betonowe B15 na podt.gruntowym m3
d.3| 1101-01
0,15*1,4*2,0 m3 0,42
RAZEM 0,42
56/ KNR 4-01 Demontaz i montaz balustrad schodowych lub balkonowych prostych - balustrady zi m
d.3| 1301-03 |odzysku
1,52 m 3,00
RAZEM 3,00
4lizolacja przeciwwilgociowa
57) KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il na $cianach m2
d.4| 0722-01
tyt (1,72+0,76)/2%(21,8+2,5*2) m?2 33,23
szczyt pid. |(3,48+1,72)/2*12,3 m?2 31,98
front  |(3,48+3,39)/2*21,8 m?2 74,88
szczyt pln. |(1,01+0,84)/2*12,3 m?2 11,38
RAZEM 151,47
58| wycena in- |Izolacja COMBIFLEX-C2/P m2
d.4|dywidualna
#p57 m?2 151,47
RAZEM 151,47
59 wycena in-|Izolacja AQUAFIN 2K/M m2
d.4|dywidualna
#p57 m?2 151,47
RAZEM 151,47
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