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Walbrzych dnia 10.11.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipg84 r. — Prawo Budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. nr 156 poz.1118, z dnia 01.09.2006 p&niejszymi zmianami)

oswiadczamze projekt budowlany ptWykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz
z drenazem oraz uporzdkowaniem odptywow z rur
spustowych przy ul. T. Chatubiiskiego 11
w Watbrzychu

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Branza Sanitarna Brarnza Budowlana
Projektant Projektant
inz. Edward Krawczyk mgeirZbigniew Uszko
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2. Wykaz dokumentéw i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta brgrsanitarnej nr 75/D&/05 wydane

2.1. | przez Dolnéglaska Okregows Izbe Inzynieréw Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str.14
Zaswiadczenie nr DO/IS/0498/05 z dnia 27.07.2017r. o przyraleci
59 projektanta braty sanitarnej do Dolribgskiej Okegowej Izby Irzynierow str. 16
=" | Budownictwa '
Uprawnienia projektanta bray budowlanej nr 32/D&/04 z dnia 07.06.2004 r.
2.3. | wydane przez Dolribgska Okregowy Izbe Inzynieréw Budownictwa str.17
24 Zaswiadczenie nr DO/BO/0731/04 z dnial.08.2017 o przynaiesci projektanta str. 18
""" | brarzy budowlanej do Dolnibgskiej Okrkgowej I1zby Ireynieréw Budownictwa '
o5 Uchwata nr 1/07//2017 z dnia 12.07.2017r Wspolndigszkaniowej budynku str. 19
" | przy ul. T. Chatuhiskiego 11 w Watbrzychu '
4
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3. Opis techniczny
3.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora umowa z MZB

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jedntdikst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz.
1118 z péniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002x. sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdiejszymi zmianami,

- ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (gekistolity z 2012r.,
poz. 145 ze zmianami)

- aktualna mapa sytuacyjno-wysdkmwa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzadja potrzeb projektowania,

- uzgodnienia z inwestorem,

- obowigzujagce normy, przepis, katalogi brawe i literatura techniczna.

3.2.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany anen opaskowego,
uporzidkowania odptywOw z rur spustowych oraz izolagfgan pozioma i pionowdacian
piwnicznych budynku przy ul. T. Chatdiskiego 11 w Watbrzychu

3.3.  Opis stanu istniegcego.

Budynek w zabudowie zwartej, cztero trzykondygnagyjwykonany w technologii
tradycyjnej (murowany z cegty) podpiwniczony. Stkk okienna drewniana oraz PCV,
drzwiowa typowa drewniana. Budynek wypasay jest w instalagjwod-kan, elektryczni
gazowy.

Obecne wody opadowe odprowadzogepeprzez rury spustowe do KD deszczowej
przebiegajcej w ul. Chatuhiskiego

3.4. Rozwazanie projektowe.
4.4.1. Instalacja drenau.

Drena wykona z rur drenarskich karbowanych PVC-U 113mm z otwor2,5*5,0
firmy WAVIN. Podiaczenia rur drenarskich do studzienek rewizyjnycheiyawykona
poprzez wkiadk In-situ. Na zalamaniach trasy w miejscach pokazlnga projekcie
zagospodarowania ternu zamontévedudzienki Tegra 315mm zaktzone wiazem kl.A15.
Studzienk Sd1 wykona jako osadnikow z osadnikiem h=0,5m.

Rury drenarskie nahly uktad& na wyrOéwnanej warstwie bez kamieni, riglge obsypa
zwirem o maksymalnej ziarnisia fi32 mm w warstwie 20 cm wokét rury drenarskiej
(podsypka, obsypka) oraz wargtwO cm —zasypka. Po wykonaniu dremanalery zasypa
wykop za pomog piasku i pospotki. Przy budynku wykahapask zwirowa w istniejcym
terenie zielonym o szeroka 50cm i grubéci warstwzwiru (otoczakdéw) 20cm, opastod
strony gruntu zak@czy¢ obrzezem o wymiarach 60x1000x250mm.

Instalacje drenau nalery podbczye (wpia¢) do projektowanej studzienki D1.

3.4.2. Kanalizacja deszczowa.

Wykon& nowa kanalizagj deszczow do odprowadzenia wod dremmavych i
opadowych z rur spustowych jak pokazano na rysunkaBkbokas¢ utozenia kanalizaciji,
spadki isrednice podano na profilach.

5
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Istniejgce rury spustowe, zdemontofvaa wysokéci ok. 1,0 a od powierzchni terenu,
Na rurach zamontowaksztaltke przegciowg 0,10stal/11PCV oraz rewigj0,11PCV za
rewizja zamontowa redukcje 0,11/0,16.

Rure spustow R4 wpi¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej za paogriognika
0,16/45PCV.

Projektowan KD wpig¢ doprojektowanej studzienki D1 d&rednicy fi600mm
zakaczonej wilazem klL.A15. Studziegk zabudowé& na istnieggcym przyhczu
odprowadzajcym wody do KD w ul. Chatuliskiego

Pohczenia kielichowe nakly uszczelnt za pomog uszczelki piefcieniowej
gumowej, osrednicy dopasowanej do zewtrenejsrednicy przewodu kolektora. Bosy konie
sfazowany pod &em 15-20 wsumé¢ do kielicha aby odlegké miedzy nim i podstaw
kielicha umaliwita kompensag wydtuzen od diugadci minimum 1cm na kady kielich.
Przewdd po utzeniu na dnie wykopu powiniefcisle przylega do podiaza na catej swej
diugcsci w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Rury naley uktada& na podsypce piaskowej gruidoo min. 15 cm. Utaone odcinki rur
kanalowych naley zastabilizowéa poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysmko
30 cm ponad wierzch rur, zggyczé.

Materiaty wyte do budowy kanalizacji powinny posigdavymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgogirio

3.4.3. lzolacjascian przyziemia.

W budynku nalgy wykona izolacje pionow i poziony s$cian zewwtrznych
przyziemia Izolagj pionowg i poziomg s$cian zewgtrznych wykondé od strony elewacji
frontowej orazsécian szczytowych (bocznych) vcianie zewstrznej tylnej wykona tylko
izolacj poziony pod sufitem.

Po oczyszczeniu powierzchnécian fundamentowych z daych fragmentow
powierzchng naley wyrowna warstwg betonu grubgci 5,0 — 10,0cm (w zammosci od
jakosci poditaza i jego nierowngci). Warstwe wyrOwnawca polaczye z istniegcym murem
za pdrednictwem osadzonych géw (szpilek) #6mm ukladanych naprzemiennie w
szachowni¢ w odstpach poziomych i pionowych co 0,50m (4szt./m2) icowwanej do nich
siatki z petow #6 0 oczku 150x150mm.

Nastpnie naley pokry tak wykonane podie warstvg izolacji przeciwwilgociowej
— zalecany system firmy Schomburg np. izolacja GebC2. Combiflex-C2 osiga swoje
ostateczne wkziwosci ochronne po petnym zwaaniu i wyschnjciu. W nasipnym etapie
naleey wykona warstwe ochronna w postaci foli kubetkowej, folie zalozy¢ listwa
zakaczapca do foli, folie mocowa& za pomog gwozdzi z podktadka do foli kubetkowe.

W celu osuszenia (nie podgania wilgoci) wscianach zewgtrznych i wewntrznych
przyziemia nalgy wykon& izolacg poziomy w postaci blokady chemicznej w technologii
Schomburg przy pomocy preparatu AQUAFIN-F metodawgracyjrg lub cisnieniowns.
Izolacg s$cian wewrtrznych wykond w $cianach nénych przylegltych do scian
zewrgtrznych. Izolacje poziomscian zewgtrznych wykonywé od strony wewegirznej
scian.

3.4.4. Wytyczne budowlane.

- Odtworzy istniepcy chodnik z ptyt chodnikowych betonowych o wymirdb0x50cm
na podsypce piaskowe;.
- rozebr& istniegce schody wégiowe do budynku wykonane z kamienia bez rozebrania
muru, po wykonaniu dreia wykon& nowe schody (materiat istnigly na stopnie) —pod
6
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pierwszym stopniem wykoddundament betonowy o wymiarach istgeggo stopnia z
betonu B10 wysoki 0,8m przestraemi¢dzy biegami uzupeinéapiaskiem z cementem
w stosunku 1:5 z zggzczeniem pod kaym nasgpnym stopniem wykoriafundament z
betonu B10 i wysokdi 15cm przed wégiem utazy¢ ptyty betonowe o wymiarze
50x50cm an podsypce cementowo piaskowej.

3.5. Wytyczne wykonania kanalizacji oraz drenau.

Po przekazaniu placu budowy tgakanalizacji nalgy wytyczy¢ w terenie przez
uprawnionego geodgizgodnie z planem sytuacyjnym sieci zaznagzgyzy tym lokalizagj
wszystkich rozpoznanych uzbréj@odziemnych. Z uwagi na konieczZdaninimalizowania
utrudnied  komunikacyjnych budowa kanalizacji powinna ¢byrowadzona krotkimi
odcinkami.

Roboty ziemne zwzane z ukladaniem i mor&m wykong z PN-B-10736 oraz PN-
EN 1610 Skrzyowania i zblienia projektowanej sieci kanalizacyjnej z istpogm
uzbrojeniem podziemnym wskazamens czsci rysunkowej projektu.

Wykonawca rob6t ziemnych i instalacyjnych oraz istee may zachowa wszelkie
zalecenia, obostrzenia i normy wykonawcze zawarteizgodnieniach braowych z
uzytkownikami sieci i obiektow podziemnych. Przyjmuje ze roboty ziemne dla kanalizacji
deszczowej &da wykonywane mechanicznie jedynie w miejscach kghiggh z innym
uzbrojeniem 1 w celu przygotowania wykopu pod mankanalizacji po pracy koparki
zaktada si reczne wykonanie wykopu co powinno stanévd0% catéci prac ziemnych
natomiast dla dreria caté¢ prac ziemnych dglzie wykonywanagcznie.

Wykopy pod wykonywa jako wgskoprzestrzenne cianach pionowych z zabezpieczeniem

lub oscianach nachylonych

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzou&tadaniu rur naley stosowa
si¢ do pongszych zaleag
- kanalizac¢ utozy¢ na podsypce piaskowej grudad 15 cm zgodnie z profilem z piasku

nie zawierajcego castek wekszych nk 20mm. W przypadku wygpienia wod
gruntowych na trasie odcinka sieci, ngikanalizac utozy¢ na warstwie filtracyjnej
grubasci 20cm wykonanej z pospoiki lub Klinitu przykrytep) cm warstwy piasku.

- drena utozy¢ kanalizacg utozy¢ na podsypcewirowej o max. uziarnieniu 32mm cm
zgodnie z profilem. ryrdrenarsk obsypé oraz zasypado wysokdci 50cmzwirem o
max. uziarnieniu 32mm

- wykop naley rozpoca¢ od najnkszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie.

- spéd wykopu wykonanegocaznie naley pozostawé na poziomie wgszym od
projektowanego o ok./ 5cm, a w gruntach nawodnibryo okoto 20cm wiszym.

- przy wykopie wykonanym mechanicznie nalepozostawd warstwe gruntu, ponad
projektowan rzedng dna wykopu o grubei co najmniej 20cm, niezaleie od rodzaju
gruntu. Nie wybras warstwe gruntu naley usuraé z dna wykopu, najlepiegcznie.

- z dna wykopu nalgy usury¢ kamienie i grudy, dno wyréwidaa naspnie przysipi¢
do wykonania podtea, zgodnie z dokumentacja technigzn

- wykopy powinny by zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odjuinio
oznakowane przed de@pem o0sOb postronnych, z zastosowaniem konieczniaek
dla pieszych

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dépé do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamargein) rodzimego podia w dnie wykopu. W
tym celu prace ziemne naleprowadz¢ starannie, mdiwie szybko, nie trzymapg zbyt
diugo otwartego wykopu.
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- grunty naruszone nalg usun¢ z dna wykopu, zagbujac je wykonaniem podia
wzmaocnionego w postaci zéggzczonej tawy piaskowej o grudm (po zagszczeniu) co
najmniej 20cm.

Ten sam rodzaj podia naley wykona w sytuacji, kiedy doszto do przebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu paej projektowanego poziomu posadowienia
rurociagu.

- podiaze wraz z warstwwyréwnawca nalezy profilowaé w miar uktadania kolejnych
odcinkOw rurocigu.

- przewod po utéeniu powiniergcisle przylega do podiga na calej swej diugoi na co
najmniej ¥2 swego obwodu, tzn. najdardzo starannie zegic¢ grunt.

- niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkidewna, kamienia lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rugai lub wyréwnania kierunku uienia
przewodow.

- do budowy przewodu natg stosovd tylko elementy nie wykazage uszkodze na ich
powierzchniach (np. wgniesepeknigé, rys).

- rury nalery uktada kielichami w stror przeciwny niz kierunek przeptywgciekéw,

- w trakcie hczenie nie powinno ldyodchylér od osi. Jeeli rura zostanie skrocona,
widry i zadziory naley usura¢ nazem lub skrobakiem. fazowanie (ukosowaniejda
rury jest konieczne, utatwia wykonanie gatenie i zabezpiecza przed wysiomem,

- po zakaczeniu rob6t monteowych wykop nalgy zasypé recznie warstw piasku do
wysokaci 30cm ponad wierzch rury, naphie mechanicznie warstwami 30cm z
systematycznym zggzczaniemado powierzchni terenu. Zasypka rurmei maze byé
wykonywana po dokonaniu kontroli stopnia gszrzenia obsypki przez uprawngon
jednostk geotechniczp ktéra powinna wynosi 99% zmodyfikowanej wartgi
Proctora. Do zasypki mioa wy¢ gruntu rodzimego o max. Uziarnieniu do 40 mm
Wydobyty materiat skalisty, kamienisty naje odwiez na skiad. — dla kanalizaciji
deszczowej

- po wykonaniu drenal (zakaczony zasypd) pozostaty wykop wypehdi pospétlk i
piaskiem,

- ztacza kielichowe nie naky obsypywa do czasu przeprowadzenia proby szczalna
nieobsypana przestnzed strony kielicha powinna wyn@ésbkoto 15 cm szerokai.

- po zaka@czeniu prac nawierzchndoprowadzi do stanu pierwotnego.

3.6. Proby szczelngri kanalizaciji.

Przed zasypaniem wykopu wykdnaroke szczelnéci na eksfiltrag sciekdw do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do kolektora zgodnie zmvaganiami normy PN-92/B-10735

3.7.  Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi.

W pasie szerokwi 2.0m nie wolno slywa¢ sprzitu cigzkiego jak koparki, spychacze
itp. Roboty ziemne magby¢ wykonywane tylko ¢cznie. W trakcie wykonywania w/w
zadania wykonawca winien zgtésido sprawdzenia przed zasypaniem miejsce gdzie
zaistniatly kolizje z urzdzeniami podziemnymi.

W trakcie prac kabel zabezpie¢zyrzez zateenia w korytka wykonane z desek i
podwieszenie nad wykopem. Wykop w miejscach stowm przed maliwoscia osungcia
sie ziemi zabezpieczypoprzez wykonanie szalunku.

Przed ponownym ul@niem kable telekomunikacyjne kizyace st z
projektowanym uzbrojeniem zabezpie€zyrura do kabli PS AROT dzielano srednicy
110x100 mm - oznaczono kolorem czerwonym na syituacj
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3.8. Dokumentacja powykonawcza.

Z uwagi na meliwos¢ wystpienia w trakcie wykonawstwa ogpstw od projektu, zachodzi
koniecznd¢ wykonania dokumentacji powykonawczej. W dokumentagnalezy pod&
rzeczywiste usytuowanie rurggu oraz rzeczywiste ¢gne posadowienia studzienek.

3.9. Warunki techniczne montau.

Catas¢ robot wykona i odbiory przeprowadzi zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnéci wykona zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Guthi Robot
Budowlano - Montaowych Czs¢ 1l Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowychan
przepisami brarowymi i bhp. Odsipstwo od projektu w czasie monta uzgodnt z
projektantem.

Projektant brara sanitarna Projektant r@budowlana
inz. Edward Krawczyk mgrinZbigniew Uszko
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4. Obliczenia.
4.1. Obliczenia ilgci wéd opadowych.

Obliczenia iléci wéd opadowych wyliczono na podstawie wzoru:
Q=WxFx q [l/g]

gdzie:
Q —ilos¢ sciekdéw opadowych
F — powierzchnia odwodnienia
q — natzenie deszczu nawalnego wynosi q = 15G/dtha
W, - wspotczynnik sptywu
- dla dachow - 0.9
- terendw zielonych 0,1

Powierzchnia dachu afip opracowaniem F=280w0,028ha
Powierzchnia terenu odwadnianego przez dr&x29nf= 0.0025

llos¢ wéd z powierzchni dachu i terendw zielonych (o@dsk
Q. =150 x 0,028 x 0.9 + 150 x 0.0025*0,1= 3,88Am
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5.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony
zdrowia

Nazwa i adres obiektu Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz
budowlanego: z drenazem oraz uporzydkowaniem odptywow z rur
spustowych przy ul. T. Chatubiiskiego 11 w Watbrzychu

Nazwa i adres inwestora: Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. T. Chalubinskiego 11
58-302 Waltbrzych

Nazwa i adres projektantainz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

ire. Edward Krawczyk
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5.1. Zakres robot obgtych projektem budowlanym:

1. Wykonanie wykopow dcianach pionowych o gbokasci do 2,55m
2. Montaz projektowanej kanalizacji i drepna

3. lzolacja pionowa i poziomscian przyziemia

5.2. Wykaz istniegcego uzbrojenia terenu:

- si&¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ wodochgowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- sigt telewizji kablowej

5.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub tereniktore moga stwarzaé¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi: brak

5.4. Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Ze wzgkdu na wykonywanie robot zwaanych z monteem kanalizacji w wykopach
wystepuje ryzyko osuricia ziemi.

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiai pracownikow przed przystpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przygtieniem do wykonywania robo6t powinni zosfazeszkoleni w
zakresie BHP ze szczegblnym uwedglieniem prac w wykopach oraz prac przy zgrzewaniu.

5.6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezgeednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje
wykonywa recznie.

b) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielezme nalgy ogrodze,

c) W czasie wykonywania wykopdw w miejscach d@pstych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robotach naky wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i @cy
zabezpieczy ustawiajc balustrady.

d) Wykopy naley zabezpieczyw potrzebne mostki dla pieszych itp.

e) W razie koniecznii stosowa zabezpieczenigian wykopu przed osuggiem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow #yafgzestrzega szczegolnych
warunkow bezpieczstwa, zwizanych z pragi obstugy maszyn, ktére magstanowt
zagraenie dla osob zatrudnionych lub znajghyjch s¢ w ich poblizu.

g) Skltadowanie urobku materiatow jest zabronione efigiklina naturalnego odtamu
gruntu,

h) Przy montau przyhcza powinny by zatrudnione osoby posiadeg specjalistyczne
przeszkolenie

i) Odziez robocza montgstow powinna skladasic z jednoczsciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego pamey kostek z nidlizgajaca siec podeszwy, trwatych
rekawic pieciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

j) Sprzt uzywany do montau, tj. w szczegolnkei dzwig, powinien by sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

K) Sprzt do zgrzewania elektrycznego powinien speéiniwymagania okrdone w
przepisach dotygrych systemu oceny zgodiwd oraz by uzytkowany zgodnie z
dokumentagj techniczno-ruchow

) Wszystkie urzdzenia elektryczne powinny bgprawne

12
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m) W czasie opadow atmosferycznych zgrzewanie ilgtiecjest dozwolone wygtznie po
ostonkciu stanowiska pracy.

n) zabrania s podhczenia urgdzex do gniazda wtykowego nie wypassego w przewodd i
sworzeé uziemiajcy,

0) Przewody kablowe gkzace zgrzewark ze zrodtem energii elektrycznej muszby¢
typu"W" lub "OP" i odpowiadawymaganym normom,

p) agregat pdotworczy musi by starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabngc
instrukcp obstugi

13
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" OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 ' Wroclaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA . . .
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin.zm) oraz§9 ust. 1 rozpprzqdzenia Ministra Gospodarki - Przestrzennej = i Budownictwa -
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admlnlstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIlIB
‘nadaje
Panu
Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
* wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych '

- UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoélqsklej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez
ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
- 1. Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifi ikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw- Budownictwa
;/ Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia j jej -
orgczenia.

Skiad orgekajacy OKK

Otrzymujg;

1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
68-300 Watbrzych

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

AASEES
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Pan Edward Danusz Krawczyk jest uprawmony

LW specjalnoci  Instalacyjnej - w zakresie sieci, Instalacjl lutzqdzeﬁ cleplnych wentylacy]nych

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPiB zdma 30 grudnia 1994r wsprawue

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do: F
- pro;ektowama sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru autorsklego

- sprawowania kontroli techmcznej utrzymama oblektbw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. 5 _

ustawy :
bez ograniczen.-

Na podstawie § 4 ust 4 rozporzqdzema MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzuelnych ‘funkgji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzgdzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu ww/w specjalnosci, jezeli'calo$¢ problematyki jest przedstawiona
w pro;ekcne zagospodarowama dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b. i :

. Nlmejsze uprawnienia, zgodnie z §2 powolanego na wsteple rozporzqdzema MGPIB nie obe;mu;q

dzialalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzgdzeri technicznych stuzgcych do utrzymania richu i transportu kolejowego
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do publicznego przewozu oséb

w celach turystyczno-sportowych.

Skiad przekajgcy OKK

Majg rzata Janiaczyk

9,

3. mgrinz.

- o
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Faswiadczenie
© PR erzE wenyTi ke

DO%-141-753-662 *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DO5/15/0498/05
adres zamieszkania ul. Zolkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-27 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 15 mnm 2001 r. o podpise elekbtroniczoym (DT, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w postad
icznym weryfikowanym przy pomocy weinege knvaifioowsnego certyfikntn =y

ﬂclnmnq-upul:nm Ir:r.pn:m'rgm podpi
riwnowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym odpisami WhEnorECeymi.)

" pupmmmw ninigjsrym zaswindczenic modne SErowdzc 28 pomocy NUMEry wenglikeoineEe mewRkzERE e
stronie Poiskie] by Infynisrow Budownictwa www.piib org.pl lub komtakiujac sig T Ditrem winscwej Olrggowe] lzby InZynieraw

Budownichen.
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Faswiadczenie
© nREmerzE wenyTi ke

DOS-KES-TLS-TWE *

Pan Zbigniew Krzysztof Uszko o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0731/04

adres zamieszkania ul. Wesota 11, 58-379 Czarny Bor

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

{Zgeani= art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 15 lrm_:i'nin 2001 r. @ podpisie elsktronicznym (D2, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w pastad
lektronicine apatreons bezpiecnym podp CZnym wenyfikowanym prey pomocy weinegn kwvadfiowanego certytiiste oy
rawnowaine pod wWIgiedem shutktw praswnych dalumentom costrzonym podmisami Wi snoreceTymi.)

* Weryfikacjs poprawno$d danych w niniejsoym ZRSwWisDZENiL MONe SProwdzic 78 pomocy numery wenyfikacynesn mewasEERE ne
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Disrem winiciwe] Olrggowe] lzby Infynierdw
Budownicten.
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UCHWALA 1/07/2017

Wspélnoty Mieszkaniowej nieruchomosci nr 11 przy ul. Chalubinskiego w Walbrzychu,
polozonej na dzialce nr 43/1 obrgb 19 Stary Zdrgj

Podj¢ta na zebraniu Wspélnoty Mieszkaniowej w dniu g
oraz w drodze indywidualnego zbierania gloséw w dniach .

W sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji
pionowej $cian wraz z prawidlowym odprowadzeniem wéd deszczowych z rur
spustowych budynku, rozbiérke i budowe nowych schodéw po wykonanych pracach

Wlasciciele lokali nieruchomosci nr 11 przy ul. Chalubifiskiego w Watbrzychu dziatajac na
podstawie przepiséw Ustawy o wlasnosci lokali z dnia 24.06.1994r., oraz przepiséw
kodeksu cywilnego uchwalajg co nastepuje:

1. Decyduja o opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie
izolacji pionowej $cian (tylnej i bocznych) wraz z prawidlowym odprowadzeniem wéd
deszczowych z rur spustowych budynku, oraz rozbiérke i budowe nowych schodéw
po wykonanych pracach

2. Sposréd zebranych ofert do wykonania prac wymienionych w pkt. 1 uchwaly
wybieraja firme¢ Biuro Projektowo-Uslugowe Instalacji i Sieci Sanitarnych Edward D.
Krawczyk, ktorej oferta wynosi 3500,00 zl.

3. Roboty zostang rozliczone ryczaltem,

4. Zaplata za  wykonanie prac, o ktérych mowa w pkt.l uchwaly ' zostanie
finansowana z konta Wspélnoty Mieszkaniowej — z funduszu remontowego,
a w przepadku nie wystarczajacych $rodkéw uzupelniona z nadwyzki na kosztach

zarzadu.
5. Projektant zoboweiﬁzany jest wsigéld iala¢ z. czlonkami Wspélnoty Mieszkaniowej -
w osobie ...l ANVEALNC. Y. V\(&M/\ﬂb\f&?(o .................................... przy

opracowywaniu przedmiotowej dokumentacji, ktérzy winien dokonaé pisemnego
zatwierdzenia projektu.

6. Upowazniaja MZB Sp. z o.0. w Walbrzychu do zawarcia umowy z wybranym
wykonawcg.

7. Udzielajg pelnomocnictwa Panu Edwardowi Krawczyk — wlascicielowi firmy Biuro
Projektowo-Ushigowe Instalacji i Sieci Sanitarnych ul Zélkiewskiego 106
w Walbrzychu do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu
ustawy ,Prawo budowlane” i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badz
zgloszenia robét budowlanych.

Uchwata obowigzuje od dnia ....... /0?0? ...... 2017«
Uchwata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest — niejestskuteczna.

Karta do glosowania na odwrocie uchwaty

Przedstawiciel Wspdlnoty:
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KARTA DO GtOSOWANIA nad uchwala {10720/
wiascicieli
nieruchomoéci przy ulicy [Chatubinskiego 11 ]

na zebraniu wiascicieli w drodze indywidualnego
Nr ) - udziat w dniu zbierania podpisow
Nazwisko i imie S - — -
lokalu za przyjeciem | przeciw | za przyjeciem e przeciw
[%] uchwaly uchwale yshwaly uchwale
Sudzinski Waldemar ' Olot
2 — 21,20—— | f 5
A 4 zf&
Zatobka Krzysztof FH IS N
3 |Zalobka Kinga ot {4 T ol f,:»é.t -
4 |Kryéciak Joanna 21,00 | M ‘Wk
L
5 |Kachnikiewicz Janusz | 21000 N0/, el
BozenaKachnikiewicz )
petnomocnik Gminy Watbrzych 16.40
Lokale nr 1 ’
L
Za przyjeciem uchwaty % [0V,
Przeciw % =’

Podpisy zbieral(a):
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