SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materiatdbw budowlanych

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenaem oraz uporzdkowaniem
odptywow z rur spustowych przy ul. T. Chatubiiskiego 11 w Watbrzychu

Lp. Rodzaj materiatu

Parametry

1. Piasek 0-2mm

- wielkos¢ frakcji 0-2mm
- piasek ptukany

2. Kruszywo do wykonania drena

- wielkos¢ frakcji 8-32mm

3. |Rura kanalizacyjna zewtrzna
PVC-U osr. 160mm

- klasa sztywngci S- ,SN8”

- pofaczenie na wcisk lub uszczelk

- masa: 1mb=3,14kg

- grubag¢: 4,00mm

- gestasé: 1,38-1,40 g/cm3

- wytrzymata¢ na rozcaganie obliczeniowa: 10MPa
- palnaé¢: materiat samogasey

kolor: pomaraczowy

4. |Rura drenarské113/126mm

- rura PVC-u@ednicy®113/126mm
- wielkos¢ otworow 2,5x5,0mm
- powierzchnia otwordéw na cim.b.rury 41 crf
- rura z filtrem z wk6kna syntetycznego

5. [Studzienkab 315mm

- studzienka niewtazowa

- Srednica wewagtrzna trzonu: 315mm

- studzienka drenarska

- zebrowanie powierzchni bocznej kinet zkszapce
sztywna¢ oraz odporn& na wypor przez wody gruntowe
- mozliwo ¢ taczenia z rurami kanalizacyjnymizidych
systemoéw

- rury trzonowe z PP o sztywém obwodowej SN4

- regulacja wysok& studzienki: docicie rury karbowanej
co 8cm

6. |Studzienka Tegra 425

- studzienka niewtazowa
- Srednica wewagtrzna trzonu: 425mm
- ptaskie dno kinety umiwiajace fatwe usytuowanie na
dnie wykopu
- zebrowanie powierzchni bocznej kinet zkszapce
sztywna¢ oraz odporn& na wypor przez wody gruntowe
- mazliwo$é taczenia z rurami kanalizacyjnymizidych
systemow
- rury trzonowe z PP o sztywém obwodowej SN4
- regulacja wysok& studzienki: docicie rury karbowanej
co 8cm

7. |Studzienka Tegra 600

- studzienka niewtazowa
- Srednica wewastrzna trzonu: 600mm
- ptaskie dno kinety uniiwiajace fatwe usytuowanie na
dnie wykopu
- zebrowanie powierzchni bocznej kinet zkszapce

sztywna¢ oraz odporn& na wypor przez wody gruntowe




- mozliwo ¢ tagczenia z rurami kanalizacyjnymizidych
systemoéw

- rury trzonowe z PP o sztywém obwodowej SN4

- regulacja wysok& studzienki: docicie rury karbowanej
co 8cm

8. |Kineta przeptywowa 425 160/9 | - maliwos¢ ptynnej regulacji kta w zakresie 75-105
9. [Wpust uliczny -wpust uliczny z betonu mrozood@go i
wodoodpornego
-zakaczenie wpust typu D400
-osadnik h=0,5m
10. | Odwodnienie liniowe - odwodnienie liniowe z ipp¢érobetonu
-szeroké¢ 150mm
-klas obcyzenia D400
11. | Wktadka typu ,In-situ” 0,11 - unitiwiajgca szczelne pgtzenie rury kanalizacyjnej
Z rurg trzonowy studzienki.
- srednica 0,11m
12 |Wkfadka typu ,In-situ” 0,16 - unitiwiajaca szczelne pgtzenie rury kanalizacyjnej
Z rurg trzonowy studzienki.
- $srednica 0,16m
13. | Prze€jcie szczelne - klasa sztywqud S (SN8)
- przegcie szczelne z uszczalk
- przezsciare betonovy
16. | Ksztaltka przyczeniowa - klasa sztywho N (SN4)
- typu Easy Clip flex
- srednica 600/160
- rura do wpgcia betonoa/kamionka
17. |Cement portlandzki - zmiany obgtosci (Le Chatelier)x 10mm
- pocatek czasu wjzania > 75 minut
- wytrzymala¢ nasciskanie po 2 dniackx 10MPa
- wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniack32,5MPa
<52,5MPa
18. |Izolacja wykonywana na zimno - jednokomponentowa powtoka izolacyjna bitumiczna
-wodoszczelng W2A
-zdolna¢ mostkowania rys CB2
-odpornd@¢ na wo@ potwierdzono
-elastycznéc¢ w niskich temperaturach potwierdzono
-stabilné¢ w podwyzszonych temperaturach potwierdzonag
-klasa reakcji na ogieE
-wytrzymaitasi¢ nasciskanie C2A
19. |Folia kubetkowa -membrana kubetkowa przeznaczona do ochécian
piwnic i fundamentéw o parametrach:
- materiat: polietylen o wysokiejegtasci (HDPE),
- grubag¢ 0,5 mm,
- wysokai¢ ttoczenia: 8+9 mm,
- odpornd¢ na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii
20. |Scianka dociskowa -z betonu towarowego o stopniu wodoszcz&noN10.

Wskaznik wodno-cementowy W/C < 0,48cianka zbrojong

dwustronn siatlg z pretéw O 6 co 50 cm ze stali A-Il (18G2

— naprzemiennie i mocowanej do nich siatki gdw #6 o
oczku 150x150mm.




21.

Obrzeze betonowe 6x25x100

- prefabrykowana zgodna z PN-EN 1340:2003/AC:2006
-odpornd¢ nascieranie klasa |

- odpornd¢ na warunki atmosferyczne klasa D

- nasjkliwos¢ klasa B

22.

Piyty chodnikowe

- prefabrykowana 50x50x7cm

- kostka betonowa o gr. 8cm

-odpornd¢ nascieranie klasa |

- odpornd¢ na warunki atmosferyczne klasa D
- nasgkliwos¢ klasa B




