chodnik z pfyt chodnikowych

na podsypce piaskowej
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1. Warstwe wyrdwnawczq pofqczy¢
z istniejgcym murem za posrednictwem
szpliek o srednicy$6mm uktadanych
na przemiennie w szachownice w odstepach
poziomych i pionowych co 0,50m (4szt/m2)
i mocowanej do niej siatki z pretéw %%6mm
o oczku 150x150mm

2. Izolacje scian dla mieszkania nr 1
wykona¢ za pomoca przepony poziomej metodq
cisnieniowqg — od strony zewnetrznej

3. Na odcinku Sd1-Sd4-Sd3 wykona¢
opaske szer. 50 cm i zakohczy¢ obrzezem
chodnikowym o wymiarzréx25x100cm

1. Rura drenarska
2. Warstwa wyruwnujgca z betonu klacy C12/15
o grubosci 5-10cm

3. lzolacja przeciwwilgociowa z dwuskatdnikowej
masy bitumicznej COMBIFLEX-C2
Folia kubetkowa
Przepona pozioma z preparatem AQUAFIN-F

Metoda cisnieniowa

- glebokos¢ wiercenia: 5cm od konca

- rozstaw otworow: 10-12cm

- kat wiercenia: 10-15°

- srednica otworu: @12-18mm
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BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Edward D. Krawczyk 58—300 Watbrzych

Wspblnota Mieszkaniowa Stadium
Inwestor | ™7 " Chatubinskiego 11 , 58—302 Watbrzych PB
Obiekt i |Odwodnienie budynku wraz z uporzqdkowaniem wdd Branza
adres opadowych—budynku ul. T. Chatubifskiego 11 Watbrzychu Sanitarna
Projektant: | mgr inz. Z. Uszko [Begkanst, budowlane 1p 97 Skala
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