Osiedle Goérnicze 17 wod - kan.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 INSTALACJA KANALIZACYJINA
1/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.1/0230-04 budynku
<dn 100 mm > 12.30+12.00*2 m 36.300
RAZEM 36.300
2|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1/0233-04
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz czyszczakéw PVC o $r.do 110 mm szt.
d.1/0233-12
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda, m
d.1/0205-04 wciskowg
36.30 m 36.300
RAZEM 36.300
5/KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych szt.
d.1/0217-02 metoda wciskowa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
7/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1/0208-04 grub.do 40 cm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt.
d.1/0206-02 ponad 10 cm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2 INSTALACJA WODNA
9/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2/0114-02
<dn 32 mm> 10.40+4.00 m 14.400
<dn 25 mm> 3.50+3.70+2.70 m 9.900
RAZEM 24.300
10|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2|0114-01
<dn 20 mm> 3.50+6.80+7.10 m 17.400
RAZEM 17.400
11|/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.2/0133-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2/0133-01
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
13/KNR-W 4-02 |Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2/0144-06
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
14|KNR-W 4-02 |Dodatek za podejscie do istniejacych pionéw o $r. 32 mm szt.
d.2/0108-04
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- | m
d.2|0105-04 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
analogia
14.40 m 14.400
RAZEM 14.400
16 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto-|\m
d.2/0105-03 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
analogia
9.90 m 9.900
RAZEM 9.900
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17|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2|0105-02 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
analogia
17.40 m 17.400
RAZEM 17.400
18/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2|0122-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
9*0.50 kpl. 4.500
RAZEM 4.500
19/KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm - UZYSK WO- |kpl.
d.2|0140-01 DOMIERZ
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
20 Plombowanie wodomierzy szt
d.2|kalk. wiasna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
21|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2|0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
p0z.15+p0z.16+poz.17 m 41.700
RAZEM 41.700
22|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2/0208-03 go o grubosci do 30 cm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtgbok. |szt.
d.2/0206-02 ponad 10 cm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
24/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2/0335-10 mentowo-wapiennej
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2|0335-08 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2/0323-04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2/0323-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo- szt.
d.2/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podfozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
30/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
31 SKEADOWANIE GRUZU t
d.2|kalk. wtasna
0.50*1.50 t 0.750
RAZEM 0.750
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