PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na remont kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i instalacji
wodociggowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Osiedle Gérnicze
nr 17 w Watbrzychu

obiekt - budynek mieszkalny
adres - Watbrzych ul. Osiedle gérnicze nr 17
inwestor - Wspolnota Mieszkaniowa

przy ulicy Osiedle Gérnicze nr 17
branza - instalacyjna

data opracowania 10 pazdziernika 2017 r.

e

Projektant : Jan Barbierik. ...............
upr. AUF-1-4-139/78
DOS/BO/1486/01

spis tresci:
e strona tytutowa
o$wiadczenie projektanta
kserokopie pism
opis techniczny
rysunki:
- plan zagospodarowania terenu
- rzuty piwnic
- profile kanalizacyj ne



Watbrzych dnia 10 pazdziernika 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

remont kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i instalacji wodociggowej w budynku
mieszkalnym na posesiji przy ulicy Osiedle Goérnicze nr 17 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na remont kanalizacji sanitarnej i
instalacji wodociggowej wewnetrznej

Dane ewidencyjne

Obiekt — budynek mieszkalny

Adres — Watbrzych ul. Osiedle Gérnicze nr 17
Branza - instalacyjna

Data opracowania — 10 pazdziernika 2017 r.

Charakterystyka budynku

Budynek mieszkalny w zabudowie pétzwartej, trzykondygnacyjny z nie zamieszkatym
strychem, catkowicie podpiwniczony,

Budynek posiada instalacje wod. - kan., gazows i elektryczng - stan techniczny tych
instalacji - niezadowalajacy. Scieki wyprowadzane s3 z budynku do kanalizacji sanitarnej
zewnetrznej do kanalizacji sanitarnej w ulicy, woda doprowadzona jest poprzez piwnice
budynku nr 15 w ktérej zlokalizowany jest wodomierz skrzydetkowy

Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- remont instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej poprzez wymiane istniejacych
pionow nr 1, 2, 3 od poziomu posadzki w piwnicy nad poziom stropu strychowego, w
projekcie nie uwzgledniono wymiany kanalizacji odprowadzajacej pod posadzkag
piwnicy z pozostawieniem istniejacych podejé¢ pod poszczegéine urzadzenia
sanitarne - w fazienkach i kuchniach. Instalacje wymieni¢ przed rewizjg
kanalizacyjng w poszczegdlnych pionach, od posadzki na strychu pozostawiono
wyzsze odcinki kanalizacji poprzez strych poprzez potaé¢ dachu — bez zmian

- instalacja wodociggowa — na poziomie piwnic dokona¢ wymiany istniejacej instalagcii
wodociggowej od $ciany piwnicznej z budynku Osiedle Gérnicze nr 15 do
poszczegdlnych piondw oznaczonych numerami nr 1, 2 i 3 wraz z montazem
zaworow odcinajgcych, instalacje wodociagowa od piondéw nr 1, 2 i 3 wymieni¢ po
istniejacej trasie z wykonaniem podej$¢ pod wodomierze skrzydetkowe dn 15 mm —
pozostata cze$¢ instalacji wodociggowej bez zmian



Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

- instalacje wewnetrzng wykonac¢ z rur i ksztattek do kanalizacji wewnetrznej o
przekroju 110 PCV firmy WAVIN klasy N szeregu 41 potaczenia przewoddéw —
kielichowe, roztgczne uszczelniane uszczelkg wargowa (szeregu S20)

- na pionach w piwnicy zamontowac rewizje po dn 110 mm

- odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych — bez zmian

instalacja wodociggowa

- instalacje wodociggowg wykona¢ z rur PE lub w nowszej technologii z
zamontowaniem na pionach w piwnicy zawory odcinajace

- Instalacje doprowadzi¢ pod poszczegélne mieszkania na kondygnacjach z wykonaé
podej$¢ pod wodomierze skrzydetkowe dn = 15 mm

- pozostata instalacja w mieszkaniach pozostaje bez zmian

W/w opracowanie nie wymaga opracowania planu BIOZ

mi budowlanymi
O-BUDOWILANEJ
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI  KANALIZACJI
SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materialowa i wykonania
odbioru robot instalacji kanalizacji sanitanej i wodociggowej w budynku mieszkalnym przy
ulicy Osiedle gornicze nr 17 w Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczna;
- demontaz instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarne;
- wykonanie nowej wewnetrznej instalacji wod-kan. wewnetrznej

2. Materiaty
Rury kanalizacyjne z PCV i wodne z PE

3. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca winien dysponowac:
- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do robo6t budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytwércy, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzgdzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac¢ sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston
w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi
parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami



podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowadé
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny byé zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatow budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
- przy wykonywaniu rob6t ogélinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robo6t elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robét ogéinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot
- Kierownik budowy jak i kierownicy robot powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robét ogéinobudowlanych
- projekt organizacji robét ogéinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejno$¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robot ogélnobudowlanych powinien mieé zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznosc telefoniczng
- dokumentacje prawna robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
mogg wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia rur wykonaé w sposéb szczelny



- ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykona¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sig wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbior robot
al ogledziny i préby sprawdzajgce poprawnosé¢ wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy
- oswiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstapienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploataciji powinno by¢ zakornczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

ARBIERIK
) ania, nadzorowania
I projektowarjia Robotami budowlanymi
NC-BUDOWLANEY
NVEJ | CIEPLNE,



