SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]

BUDYNKU

WAZNE DO ® 23 Wrzesnia 2026 MER SWIADECTWAY

BUDYNEK OCENIANY

] -
RODZAJ BUDYNKU 2 Mieszkalny

3) H i
PRZEZNACZENIE BUDYNKU W|e|orod2|nny

ADRES BUDYNKU Watbrzych, Lesna 2
BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY ¥ Nie

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU

METODA WYZNACZANIA i i
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ © Metoda obliczeniowa
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANEJ 245 00

r

TEMPERATURZE POWIETRZA
(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHLODZONA) A{m?] 7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 245,00

STACIA METEOROLOGICZNA, WEDLUG KTOREJ DANYCH

OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 9 Jelenia Gora

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 1

o WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDLUG
WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OCENIANY BUDYNEK o L e e T T L
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA - 2.
SR RS TEE EU 128,8 kwh/(m?rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ ot
ENERGIE KOKCOWA 1D EK = 196,2 kWh/(m?'rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ 5% _ 5%
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 1D EP = 281,9 kWh/(m?'rok) EP = 105,0 kWh/(m?rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO.
2 Ecoz = 0,079 t COz/(mZI'Ok)
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM | () — 00 %
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Ok !

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m?2*rok)]

EP - budynek oceniany
281,9 kWh/(m?-rok)
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Wg wymagan WT 2014 2)
budynek nowy

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK 12

SYSTEM TECHNICZNY R°DZA‘|1_3::’:::’(‘;IEI"ERGH EN:IIigf::L':JOBSgI:g:GII JEDNOSTKA/(m?*rok)
OGRZEWCZY Wegiel kamienny - wartos¢ opatowa z materiatow KOBIZE do 0,010 | Mg
raportowania w ramach wspodlnotowego handlu
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS$ 12.09.2008. 5,703 | m?
Energia elektryczna. 25,844 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY Wegiel kamienny - wartos¢ opatowa z materiatow KOBIZE do 0,002 | Mg
UZOLES raportowania w ramach wspdlnotowego handlu
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 3,617 |m?
Energia elektryczna. 8,917 | kWh
CHELODZENIA
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Swiadectwo charakterystyki energetycznej nr
SPORZADZAJACY SWIADECTWO

IMIE I NAZWISKO

Sylwia Tchorowska PODPIS I PIECZATKA

NR WPISU DO WYKAZU 13

DATA WYSTAWIENIA SWIADECTWA

23 Wrzesnia 2016

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU 5
KUBATURA BUDYNKU [m?3] 1251.0
I
KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 6125
!

POWIETRZA [m?]

PODZIAE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU 19

MIESZKALNA: 100,0% NIEMIESZKALNA: 0,0%

TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU 20°C
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH
RODZAJ KONSTRUKCII BUDYNKU
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY CIEPLA PRZEGRODY U [W/m?:K]
UZYSKANY WYMAGANY 13
DACH Dach 5,556
DACH-LOKAL Dach 0,188 0,200
Dz Drzwi zewnetrzne 2,600
OK Okno zewnetrzne 1,600 1,300
OK-STARE Okno zewnetrzne 4,300
POD-PIW Podtoga w piwnicy 0,509
STROP Strop ciepto do gory 0,994 0,200
STR-PIW Strop ciepto do dotu 0,771 0,250
STR-TERM Strop ciepto do gory 0,994 0,200
SW-30 Sciana wewnetrzna 1,543 0,300
$7-40 Sciana zewnetrzna 1,454
SZ-40-TERM Sciana zewnetrzna 0,225 0,250
SZGR-40 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,897
SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWANIA 16) OPIS SEZONOWA
SEuELL SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r. (40%) 0,89
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJ,NY - do 50 kW (70/55°C) (40%)
ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy,
ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy (20%)
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie ciepta w przestrzeni 1,00
lokalu mieszkalnego
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjq 0,84
CIEPLA automatyczna miejscowa (80%)
ELEKTRYCZNE GRZEJINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem PI (20%)

SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLE] WODY E"EMEggrSE':'SWWE OPIS ROCZNA
UZYTKOWE]J 16) SPRAWNOSC

WYTWARZANIE CIEPLA Kotty statotemperaturowe - dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta woda) 0,75
(60%)
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
(20%)
Przeptywowy podgrzewacz gazowy - z zaptonem elektryczym (20%)
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegdw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHEODZENIA 16) E"EME'S‘PS'TSE';I"SMWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYt CHEODU
AKUMULACJA CHEODU
REGULACIA T WYKORZYSTANIE
CHEODU
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Swiadectwo charakterystyki energetycznej nr

WENTYLACIA

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA 11) 16)

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m?-rok)] 1)

OGRZEWANIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACIA UZYTKOWA CHEODZENIE WBUDOWANE SUBLS
[kWh/(m2rok)] 101,3 27,5 0,0 128,8
UDZIAL [%] 78,6 21,4 0,0 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU:

128,8 kwh/(m? rok)

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m?rok)] 17

< OGRZEWANIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII M T CHLODZENIE T 2T SUMA
PALIWA - wegiel kamienny 60,3 12,5 0,0 72,7
PALIWA - Gaz ziemny 54,3 34,4 0,0 88,7
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 258 89 0.0 348
Energia elektryczna ! ! ' !
SUMA [kWh/(m2rok)] 140,4 55,8 0,0 196,2
UDZIAL [%] 71,6 28,4 0,0 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK:

196,2 kwWh/(m? rok)

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m?*rok)] 17

2 OGRZEWANIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII RIS o CHEODZENIE UL GWENEED SUMA
PALIWA - wegiel kamienny 66,3 13,7 0,0 80,0
PALIWA - Gaz ziemny 59,7 37,9 0,0 97,6
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 775 26.8 0.0 1043
Energia elektryczna ! ' ! !
SUMA [kWh/(m?2rok)] 203,5 78,3 0,0 281,9
UDZIAL [%] 72,2 27,8 0,0 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP:

281,9 kWh/(m?*rok)

ZALECENIA DOTYCZACE OPLACALNEJ EKONOMICZNIE I WYKONALNEJ TECHNICZNIE POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]

BUDYNKU W ZAKRESIE'®:

1) PRZEGROD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGROD

ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU
Bez uwag

2) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25%

POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag

3) PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 1

Bez uwag

4) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZESCI BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 2

Bez uwag

5) INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA l.!ZYSKA(f SZCZEGOLOWE, INFORMACIE
DOTYCZACE OPLACALNOSCI EKONOMICZNE] ZALECEN ZAWARTYCH W SWIADECTWIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZACA DZIALAN, JAKIE NALEZY PODIAC W CELU WYPEENIENIA

ZALECEN)
Bez uwag
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Swiadectwo charakterystyki energetycznej nr
OBJASNIENIA

1

10

11

18

Nr Swiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktdrym jest
prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkéw, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny,
magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej ,przepisami
techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

Budynek, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow: tak / nie.
Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chtodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wtasciwosci
uzytkowych w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$¢ po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o
ktérym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw.

Nalezy wypeti¢ w przypadku metody obliczeniowe;j.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania,
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji oswietlenia z maksymalng wartoscig wskaznika
EP wynikajacq z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta przegréd U w
budynku z maksymalng wartoscig wspdtczynnika wynikajacq z przepisow techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspdtczynnikow przenikania ciepta przegrod U nie
powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie jedynie wartosci wspdtczynnikéw przenikania ciepta przegréd U podlegajgcych
przebudowie nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepisdéw techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koncowa oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji
os$wietlenia nie wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda
zuzyciowa odnosi sie do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym moga wystapic réznice w wynikach koncowych
miedzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy
sposob uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowac
0 rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sg przyblizone.

Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Podziat powierzchni uzytkowej (np. cze$é mieszkalna: ... m?, cze$é garazowa: ... m?, cze$é ustugowa: ... m?, cze$¢ techniczna: ... m?).
Wymagania dotyczace wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta przegrod U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku
nowo wznoszonego albo budynku podlegajgcego przebudowie.

W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg, energie koncowg i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla
systemu ogrzewania, systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instalacji oswietlenia
i dla urzadzen pomocniczych odniesione do powierzchni As. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocnicza koncowg i
nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen pomocniczych systeméw technicznych odniesione do powierzchni As nalezy wykaza¢ w
odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

Wypetnienie jest obowigzkowe, chyba Ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w porédwnaniu z obowigzujgcymi wymaganiami
zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

UWAGI

1.

Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).

Roczne zapotrzebowanie na energie w swiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng, energie kofcowa oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen okresla sie na podstawie budowlanej
dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejgcego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposdb uzytkowania, w
zaleznosci od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koncowej dodatkowe naktady nieodnawialnej
energii pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci
wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie na energie i tym samym wysokg efektywnos¢ energetyczng budynku i zuzycie energii
chronigce zasoby naturalne i srodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg okresla roczng ilos¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania,
chiodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji oéwietlenia. Zapotrzebowanie na energie koricowa jest
to ilos¢ energii, ktéra powinna by¢é dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z
uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewnié¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktérej warto$é zostata okreslona w przepisach
techniczno-budowlanych, niezbedng wentylacje oraz o$wietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizujg
wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysokg efektywnos$é energetyczna.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepta,
b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez
przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
c) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze Sciekami.
Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegrdd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz
optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.
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