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OBMIAR

Lp. Podst Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe praienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
1610-01
front 14.0*6.85 m?2 95.900
tyt 14.0%7.15 m?2 100.100
RAZEM 196.000
2|KNR 2-02 Rusztowania ramowe priienne RR - 1/30 wysokoi do 16 m m?2
1610-02
boczne 9.70*7.15+(9.70*4.85)/2 m?2 92.878
9.70*6.85+(9.70%5.15)/2 m?2 91.423
RAZEM 184.301
3|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zesvanych m2
202 1622a-01
poz.1+poz.2 m2 380.301
RAZEM 380.301
4|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa - wymiary ze skali m2
0925-01
front (1.05*1.35)*8 m?2 11.34Q
tyt (1.05*1.35)*4+(0.50%1.35)*3+(0.60*0.75)+(0.75*2.50) m?2 10.02Q
boczne (0.50*1.40)*2*2+(0.90*0.85)*2*2+(0.50*0.50)*2*2 m?2 6.860
RAZEM 28.220
5|kalkulacja Demonta drobnych elementéw - uchwytéw,opraw,wspornikéw itp czas wykony- szt
whasna wania elewacji
16 szt 16.00Q
RAZEM 16.00Q
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,kominkéw weatyjnych szt.
0353-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 4-01 |Rozebranie gzymséw drewnianych m
0441-10
14.0*2 m 28.000
RAZEM 28.000
8|KNR-W 4-02 |Demonta przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o pragk prostolgtnym lub {m
40201-01 okragtym i obwodzie do 1000 mm
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
9/KNR 4-01 Rozebranie podokiennikéw okiennych (blacha+ptytki) m2
0535-08
(1.05*0.25)*12+(0.60*0.25)*3+(0.50*0.25)*8+(0.60*P5)*8 m?2 5.800
RAZEM 5.800
10/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej orazaiki szklanej ndcianach,fi{m?2
0701-05 larach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
front 14.0*5.95 m?2 83.300
tyt 14.0*5.95 m?2 83.300
boczne (9.70*5.95)*2+9.70*5.15 m?2 165.385
RAZEM 331.985
11 KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokr - oczyszczenie |m?2
2611-01 mechaniczne i zmycie
poz.10 m2 331.985
RAZEM 331.985
12/KNR 2-02 Spoinowanigcian zapraw cement.,niebarwiona m2
0923-01
poz.10*0.30 m?2 99.596
RAZEM 99.596
13/KNR 0-17 Przygotowanie podi@ pod ocieplenie metgdekka-mokra - gruntowanie preparaterim?2
2608-03 wzmachiagcym - jednokrotnie
analogia
poz.11 m2 331.985
RAZEM 331.985
14/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poetkowych m
0122-01
14.0*2+9.70*2 m 47.400
RAZEM 47.400
15/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplécian "STO" - przyklejenie plyt styropianowych ¢m?2
0101-04 gr.15cm
poz.10 m2 331.985
okna front -(1.05*1.35)*8 m2 -11.340
tyt -(1.05*1.35)*4-(0.50*1.35)*3-(0.60*0.75)-(0.75*2.50 m?2 -10.020
okna boczne |-(0.50*1.40*2*2+0.90*0.85*2*2+0.50*0.50*2*2) m?2 -6.860
drzwi wefcio-|-(1.05%1.0) m2 -1.05Q
we
RAZEM 302.715
16/KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny maieej kotkami ddcian szt.
0123-01
poz.15*6 szt. 1816.29(
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RAZEM 1816.29(¢
17/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplécian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedmarst-| m2
0101-05 wa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywarezne)
poz.15 m2 302.715
RAZEM 302.715
18/ KNR 0-33(wh|Tynki elewacyjne silikonowaywiczne wykonywanegcznie - warstwa powednia m2
0125-01
poz.15 m2 302.715
RAZEM 302.715
19/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowdywiczne o wysokiej przepuszczakoo pary wodnej o |m2
0125-02 strukturze baranek lub kornik - wykonywareznie
poz.15 m2 302.715
RAZEM 302.715
20/KNR 0-17 Ocieplenie éciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplebogan budynkéw ptytami styrojm2
2610-08 pianowymi metod lekka-mokra wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy elewa-
cyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
okna front  |(1.05+1.35*2)*8*0.30 m?2 9.000
tyt (1.05+1.35*2)*4*0.30+(0.50+1.35*2)*3*0.30-+(0.60+56*2)*0.30+(0.75+2.50*2)* | m2 niepoprawny
0.30 sktadnik
boczne (0.50+1.40*2)*2*2*0.30+(0.90+0.85*2)*2*2*0.30+(0.5@.50*2)*2*2*0.30 m?2 8.880
RAZEM 26.355
21/KNR 0-33 Ochrona narmikéw wypuklych m
0121-01
elewacja 6.85*2+5.95*2 m 25.600
okna front (1.05+1.35*2)*8 m 30.000
tyt (1.05+1.35*2)*4*0.30+(0.50+1.35*2)*3+(0.60+0.75*2)3 75+2.50*2) m 21.950
boczne (0.50+1.40*2)*2*2+(0.90+0.85*2)*2*2+(0.50+0.50*2)*2 m 29.600
drzwi wegcio-|(1.05+2.10*2) m 5.250
we
RAZEM 112.400
22|KNR-W 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
0921-04
(1.05*0.35)*12+(0.60*0.35)*3+(0.50*0.35)*8*0+(0.60*35)*8 m?2 6.720
RAZEM 6.720
23 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu ponad 25 cm  |m2
202 0541-02
(1.05*0.40)*12+(0.60*0.40)*3+(0.50*0.40)*8*0+(0.60*40)*8 m?2 7.68(0
RAZEM 7.680
24 kal.inw. Montaz drobnych elem.jak.wsporniki,numer budynku itp kpl
16 kpl 16.00Q
RAZEM 16.00Q
25/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowg, B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
0113-02 Ana-ksztaltek do 35 % - analogia - rury systemowe @ienne asr.160mm - ponowny
logia monta po koniecznych przerébkach
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
26/KNR 2-02 Osadzenie nawiewnikéw w oknach PCV szt.
1215-02 ana-
logia
16 szt. 16.00Q
RAZEM 16.00Q
27/KNR-W 4-01 |Wykucie okien stalowych piwnic o pow.do 1 m2 szt.
0353-06
12 szt. 12.00Q
RAZEM 12.00Q
28 KNR-W 2-02 |Okna otwierane stalowe $gianach z cegiel, pustakéw i betonu - pow. do2 m2  |m2
1201-01
(0.81*0.56)*4+0.81*0.76+(0.66*0.76)*2+(1.16*0.76)*5 m?2 7.84]
RAZEM 7.841
29 KNR 0-19 Demonta i monta okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednaitzych z PC\VYm?2
0928-05 o pow. do 1.0 m2 - okna strychu
(0.56*0.56)*4+(0.96*0.91)*4 m?2 4.749
RAZEM 4.749
30/KNR 0-19 Demonta i monta okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednaitzych z PC\VYm?2
0928-07 o pow. ponad 1.5 m2 - klatka schodowa
0.81*2.56 m?2 2.074
RAZEM 2.074
31 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
0353-05
1.11*2.16 m?2 2.398
RAZEM 2.398
32/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych madowie m2
1024-06
1.11*2.16 m?2 2.398
RAZEM 2.398
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33/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 20 x 20 ektadanych metagdzwykla m2
1120-01
1.20*0.60+1.20*0.30+(1.20*0.18)*2 m?2 1.512
RAZEM 1.512
34| TZKNC b Wstepne odczyszczenie powierzchni cokotdw - katperowaty - piaskowiec m2
14.0*0.90+12.95*1.20+(9.70*1.05)*2 m2 48.510
RAZEM 48.51(Q
35/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokotu z dodatkiedka ALKUTEX m2
2611-01 SCHMUTZLOSER
poz.34 m2 48.510
RAZEM 48.51(Q
36|KNR 2-02 Spoinowanigcian cokotu m2
0102-06
poz.34 m2 48.510
RAZEM 48.510Q
37/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuzbieranych konstrukcji cegms3
0108-17 lanych na odlegks do 1 km
zbicie tynkéw|331.985*0.025 m3 8.300
RAZEM 8.300
38/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuzbieranych konstrukcji - zgms3
0108-20 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.37 m3 8.300
RAZEM 8.300
39 kalkulacja Optatasrodowiskowa m3
wlasna
poz.37 m3 8.300
RAZEM 8.300
40 Czas pracy rusztowegrupy

(poz.:4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22324,25)

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32444



